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MAGNA3

1. Popis vyrobku

Obéhova ¢erpadla Grundfos MAGNAS3 jsou uréena pro
cirkulaci kapalin v téchto systémech:

» otopné soustavy
» klimatiza¢ni a chladici soustavy
» soustavy cirkulace teplé vody

Tato Fada ¢erpadel muze byt pouzita také v téchto
soustavach:

» soustavy s tepelnymi Cerpadly
+ solarni otopné soustavy.

Provozni rozsah

i MAGNAZ3 (N) MAGNA3 D
Udaje Jednoducha Zdvojena
cerpadla cerpadla
Max. prétok, Q 78,5 m3h 150 m3/h
M’avximélnl' dgpravn}' 18 metra
vyskal/tlakovy rozdil, H
Maximalni tlak v soustavé 1,6 MPa (16 bar)
Teplota kapaliny -10 az +110 °C
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Obr.1 Rozsahy ¢erpadel MAGNA3

TMO05 5751 3912

Charakteristické vlastnosti

* AUTOppapr-

* FLOWapapT @ FLOW 17

* Rizeni na proporcionalni tlak.

+ Rizeni na konstantni tlak.

+ Rizeni na konstantni teplotu.

» Provoz podle konstantni kFivky.

* Provoz podle max. nebo min. kfivky.

» Automaticky redukovany no¢ni provoz.

* Neni nutnd Zadna externi motorova ochrana.

» Tepelné-izolaéni kryty dodavané s jednoduchymi
Cerpadly pro topné soustavy.

» Velky teplotni rozsah, kde teplota kapaliny a okolni
teplota jsou na sobé& nezavislé.

Vyhody

» Nizka spotfeba energie. VSechna ¢erpadla
MAGNAZ3 jsou v souladu s poZadavky EuP pro rok
2015.

* Funkce AUTO4papr zajiStuje Usporu energie.
* FLOWypapT , ktery je kombinace dobfe zndmého
AUTOADAPT a nové funkce FLOWLIM/T'

* Vestavény snima¢ Grundfos diferen¢niho tlaku
a teploty

+ Bezpeclny vybér.

+ Jednoducha instalace.

+ Z&dna udrzba a dlouha Zivotnost.

* RozSifené uzivatelské rozhrani s TFT displejem.

» Ovladaci panel se srozumitelnymi tlacitky z vysoce
kvalitniho silikonu.

» Historie pracovnich zaznamu.

+ Snadna optimalizace soustavy.

+ MEéfi¢ tepelné energie.

» Funkce vice Cerpadel.

» Externi fizeni a monitorovani umoznéno pomoci
pfidavnych moduld.

» Kompletni fada je k dispozici pro maximalni tlak
soustavy 16 bar (PN 16).

Hlavni aplikace

Topné soustavy

» funkce hlavniho Cerpadla

+ smeésovaci smycky

+ tepla uzitkova voda

+ topné plochy

+ klimatiza&ni plochy.

Obéhova ¢erpadla MAGNAZ3 jsou uréena k cirkulaci
kapalin v topnych soustavach s proménnym priitokem,
u nichz je zadouci optimalizovat nastaveni provozniho
bodu €erpadla, €im se snizi naklady na energii.

Tato Cerpadla jsou rovnéz vhodna pro domovni
teplovodni soustavy.

K zajisténi spravného provozu je dllezité, aby se
dimenze dané soustavy kryly s vykonovymi parametry
Cerpadla.

Cerpadlo je zvlasté vhodné pro instalaci ve stavajicich
soustavach, kde diferenc¢ni tlak v celém Cerpadle je
prili§ vysoky v obdobich nizsiho pratoku. Cerpadlo je
vhodné i pro nové soustavy, kde se vyZaduje
automatické nastaveni dopravni vysky/tlakového
rozdilu ¢erpadla podle aktualniho pozadovaného
prutoku, a to bez pouziti nakladnych obtokovych
armatur nebo podobného zafizeni.

Kromé vyse uvedeného je ¢erpadlo vhodné pro
soustavy s prioritou teplé vody, kdy externi signal
muze okam?zité spustit Cerpadlo podle maximalni
kfivky, napf. v systémech solarniho vytapéni.

o™

GRUNDFOS 2\

Popis vyrobku



n)qoJAA sidod

Typovy kli&

MAGNA3

Kéd

Priklad MAGNA3

Typova fada
MAGNA3

Jednoduché ¢erpadlo
Zdvojené ¢erpadlo

(D)

Jmenovity primér (DN) saciho a vytlaéného hrdla [mm]

80

Maximalni dopravni vy$ka [dm]

-120

Potrubni pfipojka
Pfiruba

(F)

Material télesa ¢erpadla
Litina
Korozivzdorna ocel

(N)

Stavebni délka [mm]

360
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Vykonovy rozsah, MAGNA3
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Obr. 2 Vykonovy rozsah, MAGNA3
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MAGNA3

Vykonovy rozsah, provoz jednoduchého €erpadla MAGNA3 D
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Obr. 3 Vykonovy rozsah, provoz jednoduchého ¢erpadla MAGNA3 D
Vykonovy rozsah, provoz zdvojeného €erpadla MAGNA3 D
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Obr. 4 Vykonovy rozsah, provoz zdvojeného ¢erpadla MAGNA3 D
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MAGNA3

2. Vyrobni program

Litina

Korozivzdorna

Jednoduché &erpadio Stavebni délka ocel List s adaji
[mm] Strana
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 32-120 F (N) 220 . . . 48
MAGNA3 40-80 F (N) 220 . . . 50
MAGNA3 40-100 F (N) 220 . . . 52
MAGNA3 40-120 F (N) 250 . . . 54
MAGNA3 40-150 F (N) 250 . o . 56
MAGNA3 40-180 F (N) 250 . . . 58
MAGNA3 50-40 F (N) 240 . . . 60
MAGNA3 50-60 F (N) 240 . . . 62
MAGNA3 50-80 F (N) 240 . . . 64
MAGNA3 50-100 F (N) 280 . . . 66
MAGNA3 50-120 F (N) 280 . . . 68
MAGNA3 50-150 F (N) 280 . . . 70
MAGNA3 50-180 F (N) 280 . . . 72
MAGNA3 65-40 F (N) 340 . o . 74
MAGNA3 65-60 F (N) 340 . . . 76
MAGNA3 65-80 F (N) 340 . . . 78
MAGNA3 65-100 F (N) 340 . . . 80
MAGNA3 65-120 F (N) 340 . . . 82
MAGNA3 65-150 F (N) 340 . . . 84
MAGNA3 80-40 F 360 . . . 86
MAGNA3 80-60 F 360 o . . 38
MAGNA3 80-80 F 360 . . . 90
MAGNA3 80-100 F 360 . . . 92
MAGNA3 80-120 F 360 o . . 94
MAGNA3 100-40 F 450 . . . 96
MAGNA3 100-60 F 450 . . . 98
MAGNA3 100-80 F 450 o . . 100
MAGNA3 100-100 F 450 . . . 102
MAGNA3 100-120 F 450 . . . 104
Zdvoiené & Stavebni délka Litina List s udaji
vojené cerpadlo
[mm] PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 Strana
MAGNA3 D 32-120 F 220 . . 49
MAGNA3 D 40-80 F 220 . o 51
MAGNA3 D 40-100 F 220 . o 53
MAGNA3 D 40-120 F 250 . . 55
MAGNA3 D 40-150 F 250 . o 57
MAGNA3 D 40-180 F 250 . o 59
MAGNA3 D 50-40 F 240 . o 61
MAGNA3 D 50-60 F 240 . o 63
MAGNA3 D 50-80 F 240 . . 65
MAGNA3 D 50-100 F 280 . . 67
MAGNA3 D 50-120 F 280 . . 69
MAGNA3 D 50-150 F 280 . . 71
MAGNA3 D 50-180 F 280 . . 73
MAGNA3 D 65-40 F 340 . . 75
MAGNA3 D 65-60 F 340 . . 77
MAGNA3 D 65-80 F 340 . . 79
MAGNA3 D 65-100 F 340 . . 81
MAGNA3 D 65-120 F 340 . . 83
MAGNA3 D 65-150 F 340 . . 85
MAGNA3 D 80-40 F 360 . . . 87
MAGNA3 D 80-60 F 360 . . . 89
MAGNA3 D 80-80 F 360 . . . 91
MAGNA3 D 80-100 F 360 . . . 93
MAGNA3 D 80-120 F 360 . . . 95
MAGNA3 D 100-40 F 450 . . . 97
MAGNA3 D 100-60 F 450 . . . 99
MAGNA3 D 100-80 F 450 . . . 101
MAGNA3 D 100-100 F 450 . . . 103
MAGNA3 D 100-120 F 450 . . . 105

Poznamka: Objednaci &isla rdznych variant ¢erpadel Ize nalézt na strané 106.
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Volba ¢erpadla

V8echna Cerpadla maji "nejlepsi bod" (Nmax).
uvadeéjici, kde €erpadlo pracuje nejefektivnéji.
Kromé toho musi byt vybrano ¢erpadlo s nejlepsi
ucinnosti.

Je tfeba také zvazit nasledujici parametry.

Velikost ¢erpadla

Charakteristika soustavy se pouziva spole¢né
s vykonovou kfivkou ¢erpadla pro dimenzovani
a spravnou volbu Cerpadla.

Vybér velikosti Cerpadla by mél byt zaloZzen na nize
uvedeném:

* pozadovany maximalni pratok

* maximalni pokles tlaku v soustavé.

Provozni bod se urCuje na zakladé vlastnosti soustavy.
Viz obr. 5.

HA

Provozni bod

TMO02 2040 3301

oY

Obr. 5 Charakteristika soustavy

Provozni podminky

Je tfeba provéfit spInéni podminek provozu, tj.
» kvalita a teplota kapaliny

» okolni podminky

* minimalni vstupni tlak

e maximalni provozni tlak.

Ridici rezimy

* AUTO4papT (tovarni nastaveni) - funkce vhodna pro

vétsinu instalaci.

FLOW papT v soustavach, kde je nutné omezeni

pritoku, je pozadovano FLOW, 7

* Proporcionalni tlak v soustavach se znaénymi
tlakovymi ztratami ve vztahu k velkym zménam
prutoku.

« Rizeni na konstantni tlak v soustavach s malymi
tlakovymi ztratami ve vztahu k velkym zménam
prutoku.

+ Rizeni na konstantni teplotu v topnych soustavach
s pevnou charakteristikou soustavy, napf. soustavy
teplé vody.

» Provoz podle konstantni kFivky.

o™

GRUNDFOS 2\

MAGNA3

Komunikace

Moduly Grundfos CIM (CIM = moduly komunikaéniho
rozhrani) umozniuji pfipojit MAGNA3 ke standardni siti
aplikac¢ni sbérnice, coz nabizi zna¢né vyhody:

» fizeni a monitorovani celého procesu

* modularni konstrukce pfipravena pro budouci
pozadavky

* na zakladé standardnich funkénich profilt

» jednoducha konfigurace a snadna instalace
« oteviené komunikacni standardy

» odecet varovnych a alarmovych indikaci.

DalSi podrobné udaje jsou uvedeny v oddilu Moduly
CIM na stranach 25 a 26.

................. U

1 G11E'.My '
i i

o, 1,8,

Obr. 6 Priklad typického systému Fizeni budov (BMS)

TMO05 2710 1112

Poznamka: Brana je zafizeni, které usnadruje pfenos
dat mezi dvéma raznymi sitémi na zakladé rlznych
komunikacnich protokol.
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3. Funkce

Systémova aplikace

Topné soustavy
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Obr. 7 Funkéni vykres topné soustavy v komerénim objektu

Popis

Hlavni cerpadla

Kotel

Topné spiraly klimatizaéni jednotky

Tepla uzitkova voda

Cirkulace teplé vody

Studena voda

Smésovaci smycky

Radiatory

Spiraly chlazeni

olw| > w >@®>Q§

Podlahové vytapéni

Hlavni ¢erpadla

Vzhledem k rozdilim ve spotfebé tepla a pritoku vody
vzdy doporucujeme pouzivat v topném systému
Cerpadla MAGNAZ3 s regulaci otacek, a to bud
jednoducha €erpadla v paralelnim zapojeni, nebo
zdvojena Cerpadla. Jednoducha Cerpadla v paralelnim
zapojeni maji nékolik vyhod. Ve stfidavém provozu je
kazdé Cerpadlo dimenzovano na 100 % prutok.

V tomto rezimu druhé €erpadlo funguje jako zaloha pro
zajisténi vySsi spolehlivosti. Jelikoz se Cerpadla
stfidaji, je zajistén stejny pocet provoznich hodin.
Kaskadovy provoz Cerpadel v paralelnim zapojeni
splfiuje pozadavky v systémech s vysokym pritokem
s nizkou diferenc¢ni teplotou (At), pfiCemz je zaroven
zajisténa 50 % zaloha.

Zdvojené Cerpadlo Setfi instalaéni ¢as a naklady.

Diky regulaci rychlosti vSech Cerpadel je mozné
dosahnout maximalni usporu energie, jelikoz erpadla
budou pracovat v nejlepSim bodu uc€innosti (BEP).

V systému s variabilnim pratokem doporuc¢ujeme fidit
hlavni €erpadla na proporcionalni tlak nebo v rezimu
AUTO4paprt se snimacem diferenéniho tlaku

maximalni Usporu energie.

TMO05 2155 1312

Diky funkci FLOW4papT pPro zajisténi spravného
vyvazeni systému potieba Skrticich ventili mize byt
vyrazné snizena.

Vestavény méfi¢ tepelné energie umoznuje sledovani
spotieby tepelné energie v systému Cisté pro ucely
optimalizace.

Topné spiraly klimatizaéni jednotky

Vykon topnych ploch je fizen teplotou a priitokem
topné vody. Pro tento ucel doporu€ujeme instalovat
sméSovaci smycky s variabilnim pratokem na topnych
plochach. Cerpadlo s regulaci otaéek se smé&Sovaci
smyckou je idealni pro adaptaci na meénici se zatizeni
topné plochy. V tomto pfipadé se ¢erpadlo MAGNA3
postara o vSe, takZe externi Skrtici ventily jsou
nadbyteéné.

Tepla (uzitkova) voda

Pro ucely cirkulace teplé vody rezim konstantni teploty
zajisti konstantni teplotu v recirkulaénim potrubi bez

pouziti samostatnych termostatickych ventill, ¢imz
poskytne maximalni pohodli.

Smésovaci smy¢&ky

Vzhledem k rozdiliim v pouzivani, teploté pfivodni
vétve a spotiebé vody v raznych ¢astech budovy by
méla byt topna soustava rozdélena do z6n Fizenych
nezavislymi smésovacimi smyckami. Vzhledem ke
zménam pratoku bude soustavu fidit ¢erpadlo

s regulaci otacek se smésovaci smyckou. To pomlze
zajistit lepsi hydraulickou rovnovahu v celém systému.
Regulace otacek Cerpadla prostfednictvim funkce
AUTOpapr zajistuje maximalni energetickou usporu.

o™
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Chladici soustavy

MAGNA3

x8

LAY

Obr. 8 Funkéni vykres chladiciho systému v komerénim objektu

v

ol. Popis

Primarni a sekundarni ¢erpadla

Spiraly chlazeni klimatiza¢ni jednotky

Rekuperaéni systém

Uprava chladici vody

QOO

Smésovaci smycky

Primarni a sekundarni ¢erpadia

Vzhledem k rozdilim ve spotfebé chladu a pratoku
vody vzdy doporucujeme pouzivat v chladicim
systému Eerpadla MAGNAS3 s regulaci otacek, a to bud
jednoducha €erpadla v paralelnim zapojeni, nebo
zdvojena Cerpadla. Jednoducha &erpadla v paralelnim
zapojeni maji nékolik vyhod. Ve stfidavém provozu je
kazdé cerpadlo dimenzovano na 100 % pratok.

V tomto rezimu druhé Cerpadlo funguje jako zaloha pro
zajisténi vyssi spolehlivosti. JelikoZ se Cerpadla
stfidaji, je zajistén stejny pocet provoznich hodin.
Kaskadovy provoz Cerpadel v paralelnim zapojeni
splfiuje pozadavky v systémech s vysokym prlatokem
s nizkou diferen¢ni teplotou (At), pficemz je zaroven
zajisténa 50 % zaloha.

Zdvojené Cerpadlo Setfi instalacni ¢as a naklady.

Diky regulaci rychlosti vSech Cerpadel je mozné
dosahnout maximalni Usporu energie, jelikoz Cerpadla
budou pracovat v nejlepSim bodu u¢innosti (BEP).

V systému s variabilnim pritokem doporucujeme Ffidit
hlavni ¢erpadla na proporcionalni tlak nebo v rezimu
AUTOpapT se snimacem diferenniho tlaku
maximalni usporu energie.

Vestavény méfic¢ tepelné energie umoziuje sledovani
spotfeby tepelné energie v soustave.

o™
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Spiraly chlazeni klimatizaéni jednotky

Vykon chladicich ploch je fizen teplotou a prutokem
chladici vody. Pro tento uc¢el doporucujeme instalovat
smésovaci smycky s variabilnim pratokem na
chladicich plochach. Cerpadlo s regulaci rychlosti se
smésovaci smyckou je idealni pro adaptaci na ménici
se zatiZzeni chladici plochy. V tomto pfipadé se
Cerpadlo MAGNAS postara o vse, takze externi Skrtici
ventily jsou nadbyte€né. Funkce FLOW/, T zajiStuje,
Ze jmenovity pritok neni nikdy prekrocen.
Rekuperaéni systém

Rekuperaéni systém ma zasadni vyznam pro celkovou
energetickou uginnost klimatizace nebo chladiciho
systému. Cerpadla pouZivana pro tento G&el musi byt
fizena podle poZzadované hodnoty systémem Fizeni
budovy. Vzhledem k vysokému zatiZzeni a kolisani
teplot v systému je dllezité pouzivat v systému
rekuperace tepla ¢erpadla s proménnou rychlosti.

Uprava chladici vody

Vzhledem k ménicimu se zatizeni a zménam v teploté
a vlhkosti ovzdu$i se pratok chladici véZe neustale
méni. Za u€elem dosazeni maximalni uspory energie
musi byt chladici véze ¢erpadla schopny pfizpusobit
se t&mto ménicim se podminkam. Cerpadla jsou
fizena pozadovanou hodnotou teploty, ktera se méri
na kondenzatoru chladici jednotky. V tomto systému
se Cerpadlo MAGNAS3 postara o vSe, takze externi
Skrtici ventily jsou nadbyte¢né. Funkce FLOW ;1
zajistuje, Ze jmenovity pritok neni nikdy pfekrocen.



MAGNA3

Smésovaci smy¢ky

Vzhledem k nebezpeci kondenzace nesmi byt teplota
vody protékajici pfes chladici strop nebo podlahu
nikdy niz$i nez teplota rosného bodu vzduchu

v mistnosti. Teplota rosného bodu se méni v disledku
zmén zatiZzeni vnitfni vihkosti a venkovnich termalni
podminek. Vysledkem je, Ze pozadovana hodnota
chladici vody musi byt kontrolovana.

Smésovaci smycka je idealni pro ziskani spravné
teploty za Gc¢elem pfizpusobeni riznym poZzadovanym
hodnotam.

Vzhledem k neustalym zménam chladiciho zatizeni

v zénach chlazeni budov je chladici vykon v chladicich
stropech a podlahach Fizen ventily motorovych
jednotek pfes chladici jednotky zény a je nutné vzdy
pouzivat Cerpadlo s regulaci otacek se smésovaci
smyckou.
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Systémy solarniho vytapéni

Obr. 9 Funkéni vykres systému solarniho vytapéni

Hlavni ¢erpadla

Systémy solarniho vytapéni pracuji s velmi nizkymi
prutoky ve srovnani s jinymi systémy vytapéni, avsak
s relativné vysokymi ztratami tlaku. Pfi pouziti
tradi¢niho obéhového ¢erpadla musi byt pratok snizen
na minimum pomoci ventilu, coZ ma za nasledek
vyrazné vysS8i spotfebu energie. Za ucelem dosazeni
vyznamného sniZeni spotfeby energie je Cerpadlo
MAGNAZ3 optimalizovano pomoci Fidiciho rezimu
FLOWADAPT/ FLOWLIMIT uréeného pro provoz za
téchto podminek.

Tepelna ¢erpadla zemé/voda

=

—
—

TMO5 3422 1312

Obr. 10 Tepelna €erpadla zemé/voda v komercni budové

Pol. Popis

0 Tepelné cerpadlo
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Funkce hlavniho ¢erpadla

Cerpadlo MAGNAS3 je optimalizovano pro provoz jako
obéhové ¢erpadlo v potrubnim systému uzaviené
smycky, ktery je umistén v zemi a naplnén smési vody
a nemrznouci smési. MAGNAS je proto idealni pro
velké soustavy tepelnych Cerpadel zemé/voda pro
komer€ni budovy.

Cerpadlo MAGNAZ3 je ur&eno pro &erpani kapalin

o teploté az do -10 °C. Je schopno pracovat se véemi
znamymi nemrznoucimi smésmi.

Je velmi dilezité, aby vSechny komponenty byly
vysoce energeticky uginné. Zadné jiné ob&hové
Cerpadlo nepracuje Iépe v soustavach tepelného
Cerpadla zemé/voda nez MAGNAZ3 s fidicim rezimem
FLOWapapt / FLOW 7

Vyuzijte vyhody vstupt/vystupt MAGNAS pro fizeni
Cerpadla spole¢né s tepelnym Cerpadlem.

Instalace a uvedeni do provozu

Pfi instalaci MAGNA3 nejsou potfeba zadné vnéjsi
snimace tlaku nebo ochrana motoru. Instalace je
jednoducha diky vestavénému snimaci diferenéniho
tlaku a teploty, coz umozriuje Fizeni podle
proporcionalniho tlaku bez nutnosti instalace snimace
v soustave.

V soustavach, kde je pozadovan diferen¢ni tlak

v urcitém misté soustavy, musi byt instalovan externi
tlakovy snimag.

Volba ¢erpadla je zaloZena na pozadovaném pratoku
a vypoctené tlakové ztraté. Doporu€ujeme Cerpadlo
nepfedimenzovavat, jelikoz to vede ke zbyte¢né
vysoké spotfebé energie.

MAGNAS se vyznacuje funkci FLOW/ 7.

V obvodech, kde se o vSe postara MAGNA3, se
snizuje potfeba externich Skrticich ventila.

Funkce FLOW/ 1 zajiStuje, ze jmenovity pratok neni
nikdy prekrocen.



MAGNA3

Volba ridiciho rezimu

Zvolit tento Fidici

Systémova aplikace reim

Doporuceno pro vétSinu otopnych soustav, specialné v soustavach s relativné velkymi
tlakovymi ztratami v distribu€nich potrubich. Viz popis pod proporcionalnim tlakem.

V nahradnich situacich, kde provozni bod proporcionalniho tlaku je neznamy.

Provozni bod musi byt v ramci provozniho rozsahu AUTO 4pap7. Za provozu pfizplsobuje
Cerpadlo své provozni parametry aktualni charakteristice soustavy.

Toto nastaveni zajistuje minimalni energetickou spotfebu a minimalni provozni hluénost, coz ve
svém dusledku znamena niz8i celkové provozni naklady a vy$Si pohodli uzivatele.

AUTOapapT

\\\\
"7\\
N |
A R
R v

Rl'dlcl' rezim FLOWADAije kombinace funkci AUTOADAPTa FLOWLIM/T'

Tento Fidici rezim je vhodny pro soustavy vyZzadujici maximalni omezeni prutoku, tj.

FLOW, ;,7- Cerpadlo nepretrzité monitoruje a upravuje pratok, coZ zajistuje, Ze zvoleny

FLOW, 1 neni prekrocen.

Hlavni gerpadla v kotelnich aplikacich, kde je vyZadovan staly pritok kotlem. Zadna dal$i

energie neni vyuzivana pro Cerpani pfili§ mnoho kapaliny do soustavy.

V soustavach se sméSovacimi smyckami, mize se Fidici rezim pouzit k Fizeni pratoku v kazdé

smycce.

Vyhody:

» Dimenzovany pruatok pro kazdou zénu (poZadovana tepelna energie) je uréen pritokem
z Cerpadla. Tato hodnota mlize byt nastavena pfesné v fidicim rezimu FLOW4p,p7 bez i
pouziti Skrticich ventild ¢erpadla.

» Kdyz je prutok nastaven niz, nez je nastaveni vyvazovaciho ventilu, ¢erpadlo bude klesat
dold misto ztraceni energie ¢erpanim proti balanénimu ventilu.

» Chladici povrchy v klimatizaénich soustavdch mohou provozovat pfi vy$8im tlaku a nizkém
pratoku.

+ Poznamka: Cerpadlo nemuiZe snizit priitok na saci strané, ale je schopno regulovat pritok
na vytlaéné strané, aby byl pfinejmensim stejny jako na strané sani. To je zpUsobeno tim, Ze
¢erpadlo nema vestavény ventil.

FLOWapapT

V soustavach s relativné velkymi ztratami v rozvodnych potrubich a klimatizaénich a chladicich
soustavach.

» Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickymi ventily a s
— velmi dlouhymi rozvodnymi potrubimi
— siln& seskrcenymi vyvazovacimi ventily Proporcionalni tiak
— regulatory diferencniho tlaku
— velkymi tlakovymi ztratami v ¢astech zafizeni, ktera jsou protékana celkovym pratoé¢nym
mnozstvim (t.j. kotel, vymeénik tepla a rozvodné potrubi az po prvni stoupaci potrubi).
* Priméarni ob&hova Cerpadla v soustavach s velkymi tlakovymi ztratami v primarnim okruhu.
+ Klimatizaéni soustavy s
— vymeéniky tepla (ventilatorové konektory "fan coils")
— chladicimi stropy
— chladicimi povrchy.

Relativné malé tlakové ztraty v potrubnich sitich.
+ Dvoutrubkové otopné soustavy s termostatickymi ventily a s
— dimenzovanim pro pfirozenou cirkulaci

— nepatrnymi tlakovymi ztratami v ¢astech zafizeni, ktera jsou protékéna celkovym Konstantni tiak
prutoénym mnozstvim (kotel, vyménik tepla a rozvodné potrubi az po 1. stoupaci potrubi),
nebo

— s velkou diferenéni teplotou mezi pfivodnim a vratnym potrubim (napf. dalkové topent).

+ Podlahové systémy vytapéni s termostatickymi ventily.

» Jednotrubkové otopné soustavy s termostatickymi ventily nebo s vyvazovacimi ventily na
jednotlivych vétvich.

* Primarni obéhova Cerpadla v soustavach s velmi malymi tlakovymi ztratami v primarnim
okruhu.

A4
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Systémova aplikace

Zvolit tento Fidici
rezim

V teplovodnich soustavach s pevnou systémovou charakteristikou, napf. v domovnich
teplovodnich soustavach, muze byt vyznamné fizeni podle konstantni teploty vratného potrubi.

FLOW/, 1 |ze pouzit s vyhodou k Fizeni maximalniho cirkulacniho pratoku.

Konstantni teplota

H

Jestlize je pouzita externi fidici jednotka, muze Cerpadlo pfechazet z jedné konstantni kfivky na

druhou konstantni kfivku v zavislosti na hodnoté externiho signalu.

Cerpadlo mUize byt také nastaveno tak, aby pracovalo podle max. nebo min. kfivky podobné&

jako neregulované Cerpadlo.

* Provoz podle max. kfivky Ize pouzit v obdobi, kdy je pozadovan maximalni vykon ¢erpadla.
Tento provozni rezim lze pouzit napf. v dobé&, kdy ma okamzitou prioritu dodavka teplé vody.

» Provoz podle min. kfivky je mozno vyuzivat v ¢asovych obdobich, kdy je pozadovan
minimalni pratok. Tento provozni rezim je napfiklad vhodny pro ruéné regulovany noéni
provoz tam, kde se nevyzaduje automaticky noéni redukovany provoz.

Konstantni kfivka

V soustavach s Cerpadly v paralelnim provozu.

Funkce s vice Cerpadly umoZznuje fizeni jednoduchych Eerpadel pfipojenych paralelné

(dvé Cerpadla) a zdvojenych Cerpadel bez pouziti externich fidicich jednotek.

Cerpadla v systému s vice erpadly komunikuji mezi sebou navzajem pomoci bezdratového
GENTlair pfipojeni.

Menu "Assist"
Nastaveni vice Cerpadel

o™
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Funkce
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Provozni rezimy

H A

TMO5 2446 5111

Obr. 11 Max. nebo min. kfivka

Normalni: Cerpadlo b&Zi v souladu se zvolenym
fidicim reZimem.

Poznamka: Ridici reZim a poZadovana hodnota
mohou byt zvoleny, i kdyZ Cerpadlo nebé&zi

v "normalnim" rezimu.

Stop: Cerpadlo se zastavi.

Min.: Provoz podle min. kfivky je mozZno vyuzivat

v Casovych obdobich, kdy je pozadovan minimalni
prutok.

Tento provozni rezim je napfiklad vhodny pro ru¢né
regulovany no¢ni provoz tam, kde se nevyzaduje
automaticky no¢ni redukovany provoz.

Max.: Provoz podle max. kfivky Ize pouzit v obdobi,
kdy je pozadovan maximalni vykon Cerpadla.

Tento provozni rezim Ize pouzit napf. v dobé, kdy ma
okamzitou prioritu dodavka teplé vody.

Provozni rezimy Ize vybrat pfimo pomoci vestavénych
digitalnich vstup(. Viz &ast Digitalni vstupy, strana 34.

Ridici rezimy
Tovarni nastaveni

Cerpadla maiji tovarni nastaveni na AUTO spap7 bez
automatického no¢niho redukovaného provozu.

Pozadovana hodnota je nastavena vyrobcem na
polovinu maximalni dopravni vysky/tlakového rozdilu
Cerpadla.

Nastaveni provedené vyrobcem vyhovuje pro vétsinu
provoznich aplikaci.

Poznamka: Pokud se zapne ze sité, za¢ne ¢erpadlo
bézet v rezimu AUTO 4papt PO piiblizné 5 sekundach.
Pokud se nikdo nedotkne tlagitek na ovladacim panelu
po dobu 15 minut, displej pfejde do rezimu spanku.
Pokud se dotknete tlacitka, na displeji se objevi
"Home".

o™
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AUTOppapPT

Doporuceno pro vétSinu topnych soustav.

Za provozu ptizpUsobuje ¢erpadlo své provozni
parametry aktualni charakteristice soustavy.

Toto nastaveni zajidtuje minimalni energetickou
spotfebu a minimalni provozni hlu¢nost, coz ve svém
dUsledku znamena nizsi celkové provozni naklady

a vySsi pohodli uzivatele.

H A e
m o~ < oy
=~ ~ q\._._."‘
~
N
Hfac \.\Hset1
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° \
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Hauto_min A\ H e
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~ \ ]
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Obr. 12 Rizeni AUTOpapT

Poznamka: Ruc¢ni nastavovani pozadované hodnoty
neni mozné.

Kdyz byl povolen Fidici rezim AUTO 4pap7, Cerpadlo
zapne s tovarnim nastavenim, Hsye = Hget1,
odpovidajicim pfiblizné 55 % maximalni dopravni
vysky, a poté upravi svlj vykon na A4. Viz obr. 12.
Jakmile erpadlo zaregistruje niZsi dopravni
vysku/tlakovy rozdil na maximaini kfivce, A,, zvoli
funkce AUTO ppap7 automaticky odpovidajici nizsi
fidici kFivku, Hggto.

Jestlize ventily v soustavé uzavieme, ¢erpadlo nastavi
svUj vykon na Ag.

Aq: Pavodni provozni bod

Ay Nizsi registrovana dopravni vysSka na
max. kfivce.

Asz: Novy provozni bod po fizeni AUTO ppapT-

Hset1: Pavodni nastaveni pozadované hodnoty.

Hseto: Nova poZadovana hodnota po fizeni
AUTOpapr-

Hfac: Viz &ast Stanoveni hodnot pro fidici
reZimy, strana 20.

Hauto_min: Pevné nastavena hodnota 1,5 m.

Ridici rezim AUTOspapr je formou Fizeni na
proporcionalni tlak, pfi némz maji fidici kfivky pevny
pocatecni bod Hyyto min-

Ridici rezim AUTO4papt byl vyvinut specialné pro
topné soustavy a nedoporucuje se pro klimatizacni
a chladici soustavy.
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FLOWapaPT

Volba ¢erpadla je zaloZzena na pozadovaném pratoku
a vypodtené tlakové ztraté. Cerpadlo je standardné
pfedimenzované o 30 az 40 %, aby bylo zajisténo, ze
muUze prekonat tlakové ztraty v systému.

Za ucelem zajisténi maximalniho pritoku tohoto
"pfedimenzovaného" €erpadla jsou do okruhu
vestavény vyvazovaci ventily pro zvysSeni odporu

a snizeni pratoku. Funkce FLOW spap7 SNiZuje
potfebu Skrticich ventild.

Poznamka: Tato funkce nemuze eliminovat potfebu
regulaénich ventilG v topnych soustavach.

TMO5 2685 1212

Obr. 13 Snizena potieba Skrticich ventill ¢erpadla

Ridici rezim FLOW 4pap7 kombinuje rezim Fizeni

a funkci:

+ Cerpadlo je v provozu AUTOzpapT-

» Pratok nikdy nepfekroé&i zvolenou hodnotu
FLOW, ;7> coz snizuje potfebu Skrticich ventill
zapojenych v fadé.
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Obr. 14 Rl’zenl’ FLOWADAPT
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Pokud je zvolen FLOW papt, Cerpadlo pobézi na
AUTOpapT @ zajisti, Zze pratok nikdy nepfesahne
zadanou hodnotu FLOW/ /1

Rozsah nastaveni pro FLOW, 7 je 25 az 90 % Qpax
Cerpadla.

Tovarni nastaveni FLOW, 1 je pritok, pfi kterém se
tovarni nastaveni AUTO4papr potkava s maximalni
kfivkou. Viz obr. 14.

Poznamka: Nenastavujte niz8i FLOW ;7 nez
dimenzovany provozni bod.

Proporcionalni tlak

Tento Fidici rezim se pouZziva v soustavach s relativné
vysokymi tlakovymi ztratami v rozvodném potrubi.
Dopravni vyska/tlakovy rozdil Cerpadla se zvysi
pomérné k pritoku v systému pro vyrovnani vysokych
tlakovych ztrat v rozvodném potrubi.

PozZadovanou hodnotu Ize nastavit s pfesnosti

0,1 metru.

Dopravni vy$ka/tlakovy rozdil proti uzavienému ventilu
je polovina pozadované hodnoty Hggt.

H A

Hset >

I
s

set

TMO5 2448 1212

Obr. 15 Rizeni na proporcionalni tlak

Konstantni tlak

Doporucujeme tento Fidici rezim v soustavach
s relativné nizkymi tlakovymi ztratami.

Dopravni vyska/tlakovy rozdil ¢erpadla je konstantni
nezavisle na pratoku soustavy.

H A

TMO05 2449 0312

Obr. 16 Rizeni na konstantni tlak

A4
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Konstantni teplota

V topnych soustavach s pevnou charakteristikou
soustavy, napf. v soustavach teplé vody, mize byt
vyznamné fizeni Cerpadla podle konstantni teploty
vratného potrubi.

H A

Obr. 17 Regulace na konstantni teplotu

Teplotni snimac

JestliZze je ¢erpadlo instalovano v pfivodnim potrubi
soustavy, externi teplotni snima¢ musi byt
nainstalovan ve vratném potrubi. Viz obr. 18.
Snimac¢ musi byt nainstalovan co nejblize ke
spotrebiteli (radiator, vyménik tepla apod.).

tr <

Obr. 18 Cerpadlo s externim snimagem

Jestlize je ¢erpadlo instalovano ve vratném potrubi
soustavy, musi byt pouzit interni teplotni snimac.

V tomto pfipadé musi byt ¢erpadlo nainstalovano co
mozna nejblize ke spotiebiteli

(radiator, vyménik tepla, atd.).

te )

tr

Obr. 19 Cerpadlo s internim snimaéem
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Konstantni kiivka

Cerpadlo muZe byt nastaveno tak, aby pfi svém
provozu sledovalo konstantni kfivku podobné jako
neregulované Cerpadlo. Viz obr. 20.

Pozadované otacky mohou byt nastaveny v %
maximalnich otacek v rozsahu 25 az 100 %.

H A

TMO5 2446 5111

Obr. 20 Provoz podle konstantni kFivky

Poznamka: V zavislosti na charakteristice soustavy

a provoznim bodé muze byt 100 % nastaveni o néco
mensi nez aktualni maximalni kfivka ¢erpadla, i kdyz
displej zobrazuje 100 %. To je zpGisobeno omezenim

vykonu a tlaku zabudovaného do Cerpadla.

Odchylka se lisi podle modelu €erpadla a ztrat tlaku
v potrubi.

H %] o

100 %

/ Omezena max. kiivka

60 % 80 %

TMO5 4266 2212

—P
Q [m3h]
Obr. 21 Omezeni tlaku a vykonu ovliviiujici max. kfivku

Cerpadlo mtZe byt také nastaveno tak, aby pracovalo
podle max. nebo min. kfivky podobné jako
neregulované Cerpadlo.

* Provoz podle max. kfivky Ize pouzit v obdobi, kdy je
pozadovan maximalni vykon €erpadla.
Tento provozni rezim lze pouzit napf. v dobé, kdy
ma okamzitou prioritu dodavka teplé vody.

* Provoz podle min. kfivky je mozno vyuzivat
v Casovych obdobich, kdy je pozadovan minimalni
prutok. Tento provozni rezim je napfiklad vhodny
pro ruéné regulovany noéni provoz tam, kde se
nevyzaduje automaticky no¢ni redukovany provoz.

Tyto dva provozni rezimy mohou byt zvoleny pomoci
digitalnich vstupa.
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Dodateéné funkce pro ridici rezimy

MAGNAZ3 nabizi dalSi funkce pro Fidici rezimy pro
splnéni uréitych pozadavka.

FLOW,| vt
HA 25% 90 % Qmax
| I
| Rozsah nastaveni |
s oEmm—

TMO5 2445 1312

Qlimit Qmax
Obr. 22 FLOWLIMIT

Funkce FLOW/ 1 nabizi moznost omezeni

maximalniho prutoku zajistovaného ¢erpadlem.

Funkci FLOW, 7 I1ze aktivovat, pokud je ¢erpadlo

v jednom z niZe uvedenych fidicich rezimu:

» proporcionalni tlak

* konstantni tlak

* konstantni teplota

» konstantni kfivka.

V rozsahu pritoku 0 az Q54 pPobézi €erpadlo podle

zvoleného Fidiciho reZimu.

Pokud je dosazena hodnota Q,«, funkce FLOW 7

snizi otacky ¢erpadla za ucelem zajisténi, ze pritok

nikdy nepfekro&i nastavenou hodnotu FLOW, ;7 bez

ohledu na to, zda systém vyzaduje vysSi prutok

vzhledem ke snizenému odporu v systému.

Viz obr. 23, 24 nebo 25.
H A

Normalni provozni bod pfi
proporcionalnim tlaku

N Provozni bod FLOWLIMIT

TMO05 2543 0412

1 Q

Obr. 23 Rizeni na proporcionalni tlak s funkci FLOW, 7

H A

Normalni provozni bod pfi
konstantnim tlaku

Heet N Provozni bod FLOW/ /1

TMO5 2444 0312

> Q
Obr. 24 Rizeni na konstantni tlak s funkci FLOW, 1

H A

Normalni provozni bod
pfi konstantni kfivce

TMO5 2542 0412

> Q
Obr. 25 Konstantni kfivka s FLOW 7

Automaticky noéni redukovany provoz

Jakmile bude povolen automaticky redukovany nocni
provoz, Cerpadlo automaticky zmé&ni normalni provoz
na redukovany noéni provoz (provoz pfi nizkém
vykonu).

Pokud je aktivovan automaticky no&ni redukovany
provoz, ¢erpadlo bézi podle minimalni kfivky.
Pfepinani mezi normalnim provozem a no¢nim
provozem zavisi na teploté ¢erpaného média

v pfivodni potrubni vétvi.

Cerpadlo se pfepina automaticky na rezim noéniho
redukovaného provozu, jakmile vestavéné snimace
zaregistruji pokles teploty v pfivodnim potrubi o vice
nez 10 az 15 °C v Casovém rozpéti pfiblizné dvou
hodin. Pokles teploty musi byt nejméné& 0,1 °C/min.
Pfepnuti na normalni provoz se déje bez Casové
prodlevy, jakmile se teplota zvySi o pfiblizné 10 °C.
Poznamka: Automaticky noéni redukovany provoz
nemuze byt povolen, kdyz je ¢erpadlo v rezimu
konstantni kfivky.

A4
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Stanoveni hodnot pro fidici rezimy

MAGNA3

Nastavené hodnoty pro FLOW 4papr @ FLOW, 7 jsOu indikovany jako procento Q,ax, avsak hodnota musi byt

zadana v m3/h v menu "Nastaveni". Viz obr. 26.

AUTOpapPT

FLOWapapt / FLOW| 7

Qmax

Typ éerpadla fac Qfac Qnin 25 % Qax 90 %

[m] [m3h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
MAGNA3 (D) 32-120 F (N) 6,5 19,5 12 4,9 17,5
MAGNA3 (D) 40-80 F (N) 45 21,5 13 5,4 19,4
MAGNA3 (D) 40-100 F (N) 55 23,5 15 5,9 21,2
MAGNA3 (D) 40-120 F (N) 6,5 25,5 16 6,4 23,0
MAGNA3 (D) 40-150 F (N) 8,0 28,5 18 7.1 25,7
MAGNA3 (D) 40-180 F (N) 9,5 28,5 15 71 25,7
MAGNA3 (D) 50-40 F (N) 2,5 21,5 13 5,4 19,4
MAGNA3 (D) 50-60 F (N) 3,5 26,5 17 6,6 23,9
MAGNA3 (D) 50-80 F (N) 45 29,5 17 7.4 26,6
MAGNA3 (D) 50-100 F (N) 5,5 31,5 18 7,9 28,4
MAGNA3 (D) 50-120 F (N) 6,5 35,5 19 8,9 32,0
MAGNA3 (D) 50-150 F (N) 8,0 37,5 20 9,4 33,8
MAGNA3 (D) 50-180 F (N) 9,5 39,5 19 9,9 35,6
MAGNA3 (D) 65-40 F (N) 2,5 29,5 18 7,4 26,6
MAGNA3 (D) 65-60 F (N) 3,5 36,5 24 9.1 32,9
MAGNA3 (D) 65-80 F (N) 4,5 40,5 25 10,1 36,5
MAGNA3 (D) 65-100 F (N) 55 43,5 26 10,9 39,2
MAGNA3 (D) 65-120 F (N) 6,5 47,5 30 11,9 42,8
MAGNAZ3 (D) 65-150 F (N) 8,0 56,5 40 141 50,9
MAGNA3 (D) 80-40 F 2,5 41,5 32 10,4 37,4
MAGNA3 (D) 80-60 F 3,5 48,5 37 12,1 43,7
MAGNAZ3 (D) 80-80 F 4,5 54,5 40 13,6 49,1
MAGNA3 (D) 80-100 F 55 67,5 47 16,9 60,8
MAGNA3 (D) 80-120 F 6,5 72,5 48 18,1 65,3
MAGNA3 (D) 100-40 F 2,5 52,5 40 13,1 47,3
MAGNA3 (D) 100-60 F 3,5 59,5 43 14,9 53,6
MAGNA3 (D) 100-80 F 45 67,5 50 16,9 60,8
MAGNA3 (D) 100-100 F 5,5 73,5 52 18,4 66,2
MAGNA3 (D) 100-120 F 6,5 78,5 57 19,6 70,7

Provozni rozsah pro fizeni na proporcionalni tlak a konstantni tlak je uveden na jednotlivych datovych listech.
Provoz podle konstantni kfivky: 0 az 100 % otacky.
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Dodateéné provozni rezimy
nastaveni funkce vice cerpadel

Funkce vice cerpadel

Funkce vice ¢erpadel umoznuje Fizeni jednoduchych
Cerpadel pfipojenych paralelné a zdvojenych Cerpadel
bez pouziti externich fidicich jednotek.

Cerpadla v systému s vice &erpadly komunikuji mezi
sebou navzajem pomoci bezdratového GENIair
pfipojeni.

Systém z vice ¢erpadly je nastaven pomoci zvoleného
¢erpadla, to je nadfizeného Eerpadla (prvné zvolené
Cerpadlo). VSechna Cerpadla Grundfos s bezdratovym
pfipojenim GENIlair mohou byt pfipojena na systém

s vice Cerpadly.

Funkce s vice Cerpadly jsou popsany v nasledujicich
Castech.

Stiidavy provoz

Soucasné je v provozu pouze jedno Cerpadlo.
Zména z jednoho &erpadla na jiné zavisi na ¢ase nebo
energii. Jestlize ma Cerpadlo poruchu, dalSi
automaticky pfevezme jeho funkci.
Cerpaci soustava:
» Zdvojené Cerpadlo.
» Zdvojena Cerpadla pfipojena paralelné.
Cerpadla musi byt stejné velikosti a typu.
Kazdé Cerpadlo vyZaduje zpétny ventil v sérii
s Cerpadlem.

Zalozni provoz

Jedno Cerpadlo je neustale v provozu.
Zalozni Cerpadlo je provozovano v pravidelnych
intervalech, aby se zabranilo zablokovani. Jestlize se
provozni ¢erpaci jednotka zastavi v dlisledku poruchy,
spusti se automaticky zalozni €erpaci jednotka.
Cerpaci soustava:
» Zdvojené Cerpadlo.
» Zdvojena Cerpadla pfipojena paralelné.

Cerpadla musi byt stejné velikosti a typu.

Kazdé Cerpadlo vyzaduje zpétny ventil v sérii

s Cerpadlem.

Kaskadovy provoz

Kaskadovy provoz zajistuje, Ze vykon &erpadla se
automaticky pfizplsobuje spotfebé& zapinanim nebo
vypinanim Gerpadel. Systém tak bézi jako energeticky
co nejucinngjsi s konstantnim tlakem a omezenym
poctem Cerpadel.

Zalozni jednotka zdvojeného Cerpadla se spusti pfi
90 % a zastavi pfi 50 % vykonu pfi provozu v rezimu
konstantniho tlaku.

Muze byt vyhodné zvolit zdvojené Cerpadlo, jelikoz
zalozni Cerpadlo se spusti na kratkou dobu v situacich
maximalniho zatizeni. Pokud je zvoleno
predimenzované jednoduché ¢erpadlo, mize po

vétSinu ¢asu bé&Zet mimo rozsah své nejlepsi ucinnosti.

VSechna Cerpadla v provozu maji stejné otacky.
Pfepnuti Cerpadla se déje automaticky v zavislosti na
rychlosti, provoznich hodinach a pfipadné poruse.

Cerpaci soustava:

» Zdvojené Cerpadlo.

+ Zdvojena Cerpadla pfipojena paralelné.
Cerpadla musi byt stejné velikosti a typu.
Kazdé Cerpadlo vyzaduje zpétny ventil v sérii
s Cerpadlem.

+ Ridici reZim musi byt nastaven na "Konst. tlak"
(konstantni tlak) nebo "Konst. kfivka" (konstantni
kFivka).

Odecet parametri a nastavovani
Cerpadla

Ovladaci panel a displej

Cerpadlo MAGNA3 ma 4" displej s intuitivnim

a uzivatelsky pfivétivym rozhranim. Ovladaci panel ma
nazorna tlacitka z vysoce kvalitniho silikonu pro
pfesnou orientaci v nabidce. Ovladaci panel je
navrzen tak, aby umoznil uzivateli rychly a snadny
pfistup k ¢erpadlu a vykonovym tdajim na misté.
KdyZ se Cerpadlo spusti poprveé, uZivateli se zobrazi
pravodce spusténim, ktery umozruje snadné
nastaveni Cerpadla. Nabidka "Assist" dale provede
uzivatele rdznymi nastavenimi ¢erpadla.

TMO5 3820 1612

Obr. 26 Ovladaci panel

Tlacitko Funkce
® Pfechod do nabidky "Home".
® Vratte se do predeslé akce.
Umozriuje pohyb mezi hlavnimi menu, displeji
<> a Cislicemi.
PFfi zméné menu bude displej vzdy ukazovat horni
displej nového menu.
AV Umozriuje pohyb mezi dil¢imi menu.
@9 Ukladani zmén hodnot, resety alarm( a rozs$ifeni

policka hodnot.

A4
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Tovarni nastaveni

Cerpadla maji tovarni nastaveni na AUTOspap7 bez

automatického no¢niho redukovaného provozu.

Priivodce spusténim

Pravodce spusténim se pouziva pro obecna nastaveni

¢erpadla. Privodce spusténim se poprvé spusti po
pfipojeni Cerpadla ke zdroji elektrického proudu.
Poznamka: Pokud uzivatel neprovede po spusténi
Cerpadla zadnou akci, Cerpadlo automaticky opusti
privodce spusténim po 15 minutach s jazykem
nastavenym na angli¢tinu.

Privodce spusténim lze znovu spustit v nabidce
"Nastaveni" (nastaveni). Pfi opétovném spusténi
pravodce spusténim budou vSechna predchozi
nastaveni ztracena.

Menu "Home".

Tato nabidka poskytuje az &tyfi uzivatelsky definované

parametry se zkratkami nebo grafickym zobrazenim

vykonovych kfivek Q/H.
Tato nabidka nabizi nasledujici (tovarni nastaveni):

» Zkratka do nastaveni Rezim regulace (Fidici rezim)

* Zkratka do nastaveni Pozadovana hodnota
(pozadovana hodnota)

* Pratok
* Dopravni vyska.

Slav  Mastive  Aseist

_—
[ Bareinm resgulac Paradovand hodnola |

AUTOADAPT |
- o 4,00 m

Priftok Dopravnd wyska

B DD m*/h "-1- 00 m

Obr. 27 Menu "Home"

o™
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Menu "Stav"
Toto menu ukazuje provozni stav Cerpadla a soustavy,
jakoz i varovani a alarmy.

Poznamka: V tomto menu nelze provadét zadna
nastaveni.

Toto menu nabizi nasledujici:
* Provozni stav

* Vykon ¢erpadla

* Vykon a spotfeba energie
* Varovani a alarm

+ MEéfi¢ tepelné energie

* Pracovni zdznam

* Osazené moduly

+ Datum a ¢as

+ ldentifikace ¢erpadla

+ Systém vice Cerpadel.

Vykon Cerpadia
Vykon a spotfeba energie
Varovani a alarm

MEFIE tepelné energie

Stav

Obr. 28 Menu "Stav"

Menu "Nastaveni”

Toto menu davé pfistup ke vSem nastavenym
parametrdm. Detailni nastaveni Cerpadla mlzete
provést v tomto menu.

Toto menu nabizi nasledujici moznosti nastaveni:
+ PoZadovana hodnota

* Provozni rezim

* Rezim regulace

© FLOW it

» Automat. no¢ni redukov. provoz

* Reléové vystupy

* Vliv nastavené hodnoty

* Bus komunikace

+ Obecna nastaveni.

Provozni rezim

Redfim regulace
FLOWLMIT
Automat. noéni redukov. provoz

Nastaveni

Obr. 29 Menu "Nastaveni"
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Menu "Assist"

Menu "Assist" provadi uzivatele nastavenim Cerpadla.
V kazdé podnabidce se uzivateli zobrazi privodce,
ktery mu pom(ze s celym nastavenim.

Toto menu nabizi nasledujici:

* Pokyny krok za krokem, jak nastavit Cerpadlo.

» Struény popis Sesti Fidicich rezim{ a doporu¢enych
aplikaci.

* Pomoc pfi opravé chyb.

Dil&i menu:

» Asistované nastaveni ¢erpadla

» Nastaveni data a ¢asu

» Nastaveni vice Cerpadel

* Nastaveni, analogovy vstup

* Popis Fidiciho rezimu

» Asistované rady pfi poruse.

iy Ho St Mastive

Asistovane nastaveni éerpadla
Mastaveni data a Casu

Mastaveni vice erpadel
Mastaveni, analogovy vsiup
Popis fidiciho redimu

Obr. 30 Menu "Assist"

Provozni stav

"Provozni stav" (provozni stav) ukazuje aktualni
provozni rezim a pfipadny zvoleny fidici rezim.

Vykon €erpadla

"Vykon Cerpadla" (vykon Cerpadla) nabizi nasleduijici:

* Q/H graf zobrazuje provozni bod, pratok, dopravni
vySku/tlakovy rozdil, vykon a teplotu kapaliny.

» "Resulting setpoint" (vysledna pozadovana
hodnota) ukazuje pozadovanou hodnotu
nastavenou na Cerpadle, vnéjsi vlivy a vyslednou
pozadovanou hodnotu.

» Teplota kapaliny.
» Otacky.
* Provozni hodiny.

Varovani a alarm

"Varovani a alarm" (varovani a alarm) nabizi
nasledujici:

» PFipadné aktualni varovani nebo alarm.

» Informace o tom, kdy se objevilo a zmizelo
varovani/alarm, a o napravnych opatfenich.

» Zaznamy varovani a alarma.

Assist

Méric tepelné energie

"MéFi¢ tepelné energie" je monitorovaci funkce, ktera
umoznuje sledovat distribuci a spotfebu tepelné
energie v ramci systému. Tim se zabranuje
nadmeérnym energetickym nakladiim zplsobenym
nerovnovahami systému.

+ MEéfi¢ tepelné energie méfi s pfesnostimezi+ 1 % a
+ 10 %, tj. je idedIni pro ucely optimalizace.

+ Teplotni vstup z vratného potrubi. Teplotni snimac¢
neni dodavan s Cerpadlem.

kWh

tr <

Obr. 31 MAGNAZ3 s vestavénym méficem energie

Poznamka: MAGNA3 obsahuje kalkulacku pro prutok
a teplotu prito¢ného potrubi.

DalSi podrobné udaje jsou uvedeny v oddilu Externi
snimace na strané 45.

Historie pracovniho protokolu

"Historie pracovniho protokolu" nabizi nasledujici:

» Kazdy provozni bod a provozni podminky jsou
sledovany a ukladany v Cerpadle.

» 3D pracovni zaznamy a provozni kfivka (v ¢ase)
poskytuje okamzité pfehledy o historickém vykonu
Cerpadla a provoznich podminkach.

* ldealni nastroj pro optimalizaci, vyménu
a diagnostiku chyb Cerpadla.

M Ha Stav

Hastiwe ASisE

I1r120

Historie pracovniho protokelu

Obr. 32 Priklad "Historie pracovniho protokolu”

Vstup pro externi snimaé

Externi snimac¢ diferenéniho tlaku maze byt pouzit
k Fizeni pratoku v systému pro ziskani externé
nastaveného tlak, coz ma za nasledek nasledujici
vyhody:

* Minimalizuje provozni naklady.

» Zabranuje hluku ventilu.

» Zajistuje pohodli (dostate¢ny tlak).

o™
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Historie pracovniho protokolu
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Grundfos Eye

Grundfos Eye v horni ¢asti ovladaciho panelu je
indikator stavu Cerpadla poskytujici informace
o aktualnim stavu Cerpadla.

Indikator blika v raznych sekvencich a poskytuje
informace o nasledujicim:

» zapnuto/vypnuto

» varovani ohledné Cerpadla

« alarmy Cerpadla

» dalkové ovladani.

Funkce Grundfos Eye je podrobné popsana
v pokynech k instalaci a obsluze.

e

e

http://GRUNDFOS.COM/MAGNA3-MANUAL

Obr. 33 Grundfos Eye

o™
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MAGNA3

Komunikace

MAGNA3 umoznuje komunikaci prostfednictvim téchto
zafizeni:

» bezdratova aplikace Grundfos GO Remote

» komunikace aplika¢ni sbérnice prostfednictvim
moduld CIM

+ digitalni vstupy
* reléové vystupy
+ analogovy vstup.

Grundfos GO Remote

|l

TMO5 3825 1712

Obr. 34 Grundfos GO Remote

Cerpadlo je zkonstruovano pro bezdratovou
komunikaci s aplikaci Grundfos GO Remote.

Vice informaci je uvedeno v oddilu Grundfos GO
Remote na strané 38.

Aplikace Grundfos GO Remote poskytuje dalsi
mozZnosti nastavovani a zobrazovani stavu Cerpadia.

Aplikace Grundfos GO Remote muze byt pouzita pro
nasledujici funkce:

» Odecet provoznich udajl

» Odecet varovnych a alarmovych indikaci

» Nastaveni Fidiciho rezimu.

+ Nastaveni poZzadované hodnoty.

* Volba externiho signalu poZzadované hodnoty.

+ Pridéleni Cisla Cerpadla, které umozhuje rozliSovat
mezi ¢erpadly, ktera jsou pfipojena pfes Grundfos
GENIbus.

» Volba funkce digitalniho vstupu.

» Generovani zprav (PDF).

» Napomocna funkce.

» Nastaveni vice ¢erpadel.

» Zobrazeni pfislusné dokumentace.
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Bezdratovy GENIair

Cerpadlo je uréeno pro pfipojeni vice Serpadel pies
bezdratové pfipojeni GENIlair.

Vestavény bezdratovy modul GENlair umozriuje

komunikaci mezi ¢erpadly Grundfos a s Grundfos Go
Remote bez pouziti pfidavnych moduld.

* Funkce vice Cerpadel.
Viz ¢ast Funkce vice ¢erpadel.

* Grundfos GO Remote.
Viz ¢ast Grundfos GO Remote.

Moduly CIM

TMO05 3811 1612

Obr. 35 Moduly Grundfos CIM

Modul CIM je pfidavny komunikaéni propojovaci
modul. Modul CIM umoznuje pfenos dat mezi
Cerpadlem a externim systémem, napfiklad BMS
(systém fizeni budov) nebo SCADA (nadfazeny fidici
systém).

Modul CIM komunikuje pomoci fieldbus protokold.
Dostupné CIM moduly Ize nalézt na strané 26.
Pfipojeni do sité

Cerpadlo m(ize byt pfipojeno k siti LON pres
bezdratové pfipojeni GENIlair nebo instalaci modulu
CIM. Viz ¢ast Moduly CIM, strana 36.

Jiné typy sitovych pfipojeni jsou také mozné.
Kontaktujte spoleénost Grundfos pro dalsi informace
o tom, jak se pfipojit k vasi siti.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management je snadno
instalovatelné a nenakladné feSeni pro bezdratové
monitorovani a fizeni produktd Grundfos. Je zaloZzeno
na centralné hostované databazi a webovém serveru
s bezdratovym sbé&rem dat pfes modem GSM/GPRS.
Systém vyZzaduje pouze pfipojeni k internetu, webovy
prohlize¢, modem GRM a anténu, jakoz i smlouvu se
spole¢nosti Grundfos, coz vam umozni sledovat

a spravovat systémy Cerpadel Grundfos.

Mate bezdratovy pfistup ke svému uctu kdykoliv

a kdekoliv, pokud mate pfipojeni k internetu, napfiklad
prostfednictvim chytrého telefonu, tabletu PC,
notebooku nebo pocitaCe. Varovani a alarmy mohou
byt zaslany e-mailem nebo SMS na mobilni telefon
nebo do pocitace.

Informace o komunikaénim propojovacim modulu CIM
a anténach GSM jsou uvedeny v oddilu Grundfos
Remote Management na strané 37.

o™
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Dostupné CIM moduly
Modul Fieldbus protokol Popis Funkce
CIM 050

CIM 050 je komunikaéni propojovaci modul

GENlbus Grundfos pro komunikaci se siti GENIbus.

TMO5 3812 1612

CIM 050 ma svorky pro pfipojeni GENlIbus.

CIM 100 je komunika¢ni propojovaci modul

LonWorks Grundfos pro komunikaci se siti LonWorks.

TMO05 3813 1612

CIM 100 ma svorky pro pfipojeni LonWorks.
Dvé LED diody se pouzivaji k indikovani
aktudlniho stavu komunikace CIM 100.
Jedna LED dioda slouzi pro indikaci
spravného pfipojeni k ¢erpadlu a druha se
pouziva pro indikovani stavu komunikace
LonWorks.

CIM 150 je komunikaéni propojovaci modul

Profibus DP Grundfos pro komunikaci se siti Profibus.

TMO05 3814 1612

CIM 150 ma svorky pro pfipojeni Profibus DP.
Pfepinace DIP se pouzivaji k nastaveni
zakonceni linky.

Dva hexadecimalni oto¢né pfepinace slouzi
k nastaveni adresy Profibus DP.

Dvé LED diody se pouzivaji k indikovani
aktualniho stavu komunikace CIM 150.
Jedna LED dioda slouzi pro indikaci
spravného pfipojeni k ¢erpadlu a druha se
pouziva pro indikovani stavu komunikace
Profibus.

CIM 200 je komunikaéni propojovaci modul
Modbus RTU Grundfos pro komunikaci se siti Modbus
RTU.

TMO5 3815 1612

CIM 200 ma svorky pro pfipojeni Modbus.
Pfepinace DIP se pouzivaji pro vybér
paritnich a ukon€ovacich bitd, pro vybér
prenosové rychlosti a pro nastaveni
zakonéeni linky.

Dva hexadecimalni oto¢né prepinace slouzi
k nastaveni adresy Modbus.

Dvé LED diody se pouzivaji k indikovani
aktualniho stavu komunikace CIM 200.
Jedna LED dioda slouzi pro indikaci
spravného pfipojeni k ¢erpadlu a druha se
pouziva pro indikovani stavu komunikace
Modbus.

CIM 270 je modem Grundfos GSM/GPRS
pro komunikaci se systémem Grundfos
Remote Management.

To vyZaduje anténu GSM, SIM kartu

a smlouvu s Grundfos.

Grundfos Remote
Management

TMO05 4432 2212

Diky CIM 270 mate bezdratovy pfistup ke
svému Uctu kdykoliv a kdekoliv, pokud mate
pfipojeni k internetu, napfiklad
prostfednictvim chytrého telefonu, tabletu
PC, notebooku nebo pocitace.

Varovani a alarmy mohou byt zaslany
e-mailem nebo SMS na mobilni telefon nebo
do pocitace. Ziskate kompletni prehled

o stavu celého systému GRM. To vam
umozni planovat udrzbu a servis na zakladé
skute€nych provoznich dat.

CIM 300 je komunikaéni propojovaci modul
BACnet MS/TP Grundfos pro komunikaci se siti BACnet
MS/TP.

TMO05 3815 1612

CIM 300 ma svorky pro pfipojeni BACnet
MS/TP.

Pfepinace DIO se pouzivaji k nastaveni
pfenosové rychlosti a ukonéeni linky

a k vybéru uzivatelského cisla (Device Object
Instance Number).

Dva hexadecimalni oto¢né prepinace slouzi
k nastaveni adresy BACnet.

Dvé LED diody se pouzivaji k indikovani
aktualniho stavu komunikace CIM 300.
Jedna LED dioda slouzi pro indikaci
spravného pfipojeni k ¢erpadlu a druha se
pouziva pro indikovani stavu komunikace
BACnet.

Objednaci €isla jsou uvedena v oddilu Moduly CIM na strané 36.

o™
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4. Provozni podminky

VSeobecna doporuceni

Jakost vody podle mistnich predpisu
a norem jako napf. dle némecké normy
VDI 2035, CSN/STN 07 7401

Voda v otopnych
soustavach

Tepla voda Stupen tvrdosti do 14 °dH

Voda s obsahem
glykolu

Maximalni viskozita = 50 ¢St ~ 50 %
vody/50 % etylenglykolu pfi -10 °C

Teplota kapaliny

Pouziti Teplotni rozsah

VSeobecné -10 az +110 °C

Systémy teplé vody Az do +65 °C doporuéeno

Okolni prostredi

Okolni prostredi

Okolni teplota béhem provozu 0az +40 °C

Okolni teplota pfi skladovani

< < -40 az +70 °C
a pfepravé

Relativni vihkost vzduchu Maximalné 95 %

Maximalni provozni tlak
PN 6: 6 bar/ 0,6 MPa

PN 10: 10 bar/ 1,0 MPa

PN 16: 16 bar/ 1,6 MPa.

Minimalni tlak na vstupu

Nasledujici relativni minimalni tlak na sani musi byt

k dispozici na vstupu do ¢erpadla béhem provozu, aby
se zabranilo kavitaci a poSkozeni lozisek ¢erpadla.
Hodnoty v nize uvedené tabulce plati pro jednoducha
Cerpadla a zdvojena Cerpadla v provozu s jednou
hlavou.

Teplota kapaliny

MAGNA3 75 °C 95 °C 110 °C
DN

Vstupni tlak

[bar] / [MPa]
32-120 0,90/0,09 1,30/0,13 1,9/0,19
40-40/60 0,10/0,01 0,35/0,03 1,0/0,10
40-80/100 0,10/0,01 0,50/0,056 1,1/0,11
40-120/150/180 0,10/0,01 0,40/0,04 1,0/0,10
50-40/60/80 0,10/0,01 0,10/0,01 0,7/0,07
50-100 0,10/0,01 0,50/0,056 1,1/0,11
50-120 0,10/0,01 0,40/0,04 1,0/0,10
50-150/180 0,20/0,02 0,60/0,06 1,2/0,12
65-40/60/80/100 0,20/0,02 0,60/0,06 1,2/0,12
65-120 0,10/0,01 0,50/0,056 1,1/0,11
65-150 0,40/0,04 0,80/0,08 1,2/0,12
80-40/60/80/100/120 0,50/0,056 0,90/0,09 1,5/0,15
100-40/60/80/100/120 0,50/0,05 0,90/0,09 1,5/0,15

V pfipadé provozu se dvéma hlavami pozadovany
relativni vstupni tlak musi byt zvy$en o 0,1 bar /
0,01 MPa v porovnani s uvedenymi hodnotami pro
Cerpadla s jednou hlavou nebo ¢erpadla s dvéma
hlavami pfi provozu s jednou hlavou.

Poznamka: Soucet skute€ného tlaku na sani a tlaku
Cerpadla proti uzaviené armatufe musi byt vzdy nizsi
nez maximalni pfipustny tlak soustavy.

Relativni minimalni vstupni tlak se vztahuje na
Cerpadla instalovana do 300 metr( nad mofem.

Pro nadmofské vysky nad 300 metr( musi byt relativni
vstupni tlak zvySen o 0,1 bar/ 0,01 MPa na kazdych
100 metrd vysky. MAGNAS ¢Eerpadlo je schvaleno
pouze na nadmorské vySce do 2000 metru.

Cerpané kapaliny

Cerpadlo je vhodné pro fidké, Cisté, neagresivni

a nevybusné kapaliny bez pevnych nebo vlaknitych
Castic, které by mohly jednotku poskodit mechanicky
nebo chemicky.

V otopnych soustavach musi ¢erpana voda vyhovovat
pozadavkim zavedenych norem vztahujicich se na
jakost vody v otopnych soustavach, jako napf.
némecka norma VDI 2035.

V systémech teplé vody doporucujeme pouziti
Cerpadel MAGNAS pouze pro vodu se stupném
tvrdosti niz§im nez cca 14 °dH.

V soustavach cirkulace teplé vody doporucujeme
udrzovat teplotu ¢erpané kapaliny pod +65 °C, aby
bylo vylou€eno riziko tvorby vodniho kamene.
Cerpadla MAGNA3 mohou byt pouZita pro derpani
smési vody/glykolu az do 50 %.

PFiklad smési voda/glykol:

Maximalni viskozita: 50 ¢St ~ smés 50 % vody/50 %
etylenglykolu pfi -10 °C.

Cerpadlo je fizeno funkci omezuijici vykon, ktera
chrani proti pretizeni.

Cerpani smési glykolu bude mit vliv na max. kfivku
a snizuje vykon, v zavislosti na smési vody/glykolu
a teploté kapaliny.

Chcete-li zabranit znehodnoceni smési glykolu,
vyhnéte se teplotdm vysSim nez jmenovité teploty

a minimalizujte provozni dobu pfi vysokych teplotach.
Je dulezité vydcistit a proplachnout soustavu pred
pfidanim smési glykolu.

Aby nedoslo ke korozi nebo precipitaci, méla by se
smés glykolu kontrolovat a udrzovat. Pokud je nutné
dal$i fedéni dodaného etylénglykolu, postupujte podle
pokynd dodavatele glykolu.

A4
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Snimac¢ diferenéniho tlaku a teploty

Cerpadlo MAGNA3 zahrnuje snimag diferenéniho tlaku

a teploty. Snima¢ se nachazi uvnitf télesa Cerpadla

v kanélku mezi saci a vytlaénou stranou.

Snimace zdvojenych Cerpadel jsou pfipojeny ke

stejnému kanalu a Cerpadla proto registruji stejny

diferenc¢ni tlak a teplotu.

Snimac posle prfes kabel elektricky signal pro

diferencni tlak Cerpadla a pro teplotu kapaliny fidici

jednotce v ovladaci skfini.

V pfipadé, ze snimac¢ nezasle zadny signal, ¢erpadlo

bézi na max. otacky. Po opraveni chyby bude Cerpadlo

nadale pracovat podle nastavenych parametr(.

Snimac diferencniho tlaku a teploty nabizi zasadni

vyhody:

» pfimou zpétnou vazbu na displej ¢erpadla

* kompletni fizeni Cerpadla

* méfeni zatéze Cerpadla pro pfesné a optimalni
fizeni vede k vysSi energetické ucinnosti.

o™
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Elektrické udaje

Typ cerpadla MAGNA3 (D)
Trida kryti IPX4D (EN 60529).
Tiida izolace F.

Napajeci napéti

1x230V +10 %, 50/60 Hz, PE.

Dva digitalni vstupy

Externi bezpotencialovy kontakt.
Zatizeni kontaktu: 5V, 10 mA.
Stinény kabel.

Odpor ve smyc¢ce: Maximalné 130 Q.

Analogovy vstup

4-20 mA (zatizeni: 150 Q).
0-10 VDC (zatizeni: > 10 kQ).

Dva reléové vystupy

Interni bezpotencialovy pfepinaci kontakt.
Maximalni zatizeni: 250 V, 2 A, AC1.

Min. zatizeni: 5 VDC, 20 mA.

Stinény kabel zavisejici na hladiné signalu.

Vstup bus

Komunikaéni propojovaci moduly Grundfos (pfidavné moduly CIM) pro
GENIbus

LonWorks

Profibus DP

Modbus RTU

BACnet MS/TP

Grundfos Remote Management.

Svodovy proud

lsvod < 3,5 MA.
Svodové proudy se méfi podle normy EN 60335-1.

EMC

EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1998, EN 61800-3-3:2008 a EN 61000-3-2:2006.

cos ¢

MAGNAS3 ma vestavény aktivni PFC (Power Factor Control), ktery dava cos ¢ od 0,98 do 0,99, tj.
velmi blizko k 1.

Spotieba, kdyz je ¢erpadlo zastaveno

1az 10 W, v zavislosti na ¢innosti, tj. ¢teni displeje, pouziti Grundfos GO Remote, interakce s moduly,
atd.
4 W, kdyz se zastavi €erpadlo a nema zadnou aktivitu.

Hladina akustického tlaku

Typ cerpadla

MAGNA3

Hladina akustického tlaku

< 43 dB(A)

A4
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5. Konstrukce

Cerpadla MAGNA3 maji zapouzdfeny rotor, t].
Cerpadlo a motor tvofi kompaktni monoblokovou
jednotku, ktera nema hfidelovou ucpavku a je
opatfena pouze dvéma tésnicimi krouzky. LozZiska jsou
mazana ¢erpanou kapalinou.

Charakteristické prvky Cerpadla jsou nasledujici:

* regulator vestavény do svorkovnice

» ovladaci panel na svorkovnici

» svorkovnice pfipravena pro volitelné moduly CIM

» vestavény snimac diferen¢niho tlaku a teploty

» téleso Cerpadla z litiny nebo korozivzdorné oceli

» zdvojené verze

* neni nutna zadna externi ochrana motoru

» tepelné-izolaéni kryty dodavané s jednoduchymi
Cerpadly pro topné systémy.

Motor a elektronicka ridici jednotka

MAGNAZ3 obsahuje 4-pélovy synchronni motor

s permanentnim magnetem (PM motor). Tento typ
motoru je oproti klasickému asynchronnimu motoru
s kotvou nakratko charakterizovan vyssi ucinnosti.
Otacky Cerpadla jsou fizeny integrovanym
frekvencnim méni¢em.

Snimac diferen¢niho tlaku a teploty je vestavén
v Cerpadle.

Ridici jednotky
Rozméry pfirub podle EN 1092-2.

Povrchova uprava

Téleso Cerpadla a hlava Cerpadla jsou elektrolyticky

povlakovany pro zlepSeni odolnosti proti korozi.

Postup povrchové upravy elektropovlakovanim:

» alkalické cisténi

» predbézna povrchova Uprava zinkofosfatovym
natérem

» katodické elektrolytické nanaseni epoxidové
pryskyfice

» vytvrzovani laku pfi 200 °C az 250 °C.

Barva
Barevné kody pro €erpadlo:

Barva Kod
Cervena NCS40-50R
Cerna NCS9000

GRUNDFOS 2\
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Vykres rfezu
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Obr. 36 MAGNA3
Materialova specifikace
Viz obr. 36.
Pol. Soucast Material EN
Krouzek vnéjsiho loziska oxid hlinity
2 Ovladaci skfifika polykarbonat
3 Téleso statoru hlinik
O-krouzky EPDM
4 Krouzek axialniho oxid hlinity/uhlik
5 Opérna deska loziska korozivzdorna ocel EN 1.4301
6 Tésnici krouzek korozivzdorna ocel EN 1.4301
7 Obézné kolo PES
8 Téleso Cerpadla litina/korozivzdorna ocel EN1561 EN-GJL-250/EN 1.4408
9 Oddélovaci vliozka PPS
10 Hfidel korozivzdorna ocel EN 1.4404
3
N
2
@3
E]
8
=
=
Obr. 37 Snimac
Pol. Soucast Material EN
1 Tésnici uzaver EPDM
2 Téleso PPS
3 Deska s ploSnymi spoji -
4 Zacvakavaci kryt PA/TPV
5 Konzola pro snimac¢ korozivzdorna ocel

A4
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6. Instalace

Mechanicka instalace

MAGNAZ3 je uréena pro vnitfni instalaci.

Cerpadlo musi byt instalovano s hfideli motoru
v horizontalni poloze.

Cerpadlo Ize umistit jak v horizontalné tak i ve
vertikalné vedeném potrubi.

i |

TMO05 2866 0712

Obr. 38 Instala¢ni polohy

Sipky na t&lese &erpadla ukazuji smér proudéni
Cerpané kapaliny ¢erpadlem.

Svorkovnice/fidici jednotka musi byt v horizontalni
poloze s logem Grundfos ve vertikalni poloze.

Viz obr. 38.

Moznosti polohovani svorkovnice jsou popsany
v montaznim a provoznim navodu.

http://GRUNDFOS.COM/MAGNA3-MANUAL

Cerpadlo musi byt instalovano tak, aby se na né
nepfenaselo pnuti z potrubi.

Cerpadlo muze byt zavéSeno pfimo v potrubi, pokud to
dimenze a unosnost potrubi dovoli.

Zdvojena Cerpadla jsou pfipravena pro instalaci na

montazni konzole nebo zakladové desce.

K zajisténi dostateéného chlazeni motoru a Fidici

elektroniky dbejte nasledujicich pokynu:

« Cerpadlo umistéte tak, aby bylo za provozu
dostate€né chlazeno.

» Teplota okolniho vzduchu nesmi pfekrocit 40 °C.

o™
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Tepelné-izola€ni kryty

Tepelné-izolaéni kryty standardné dodavané

s jednoduchymi Cerpadly MAGNAS jsou uréeny

k pouziti v topnych systémech a mély by byt souéasti
instalace.

Tepelné-izolaéni kryty pro systémy klimatizace

a chlazeni jsou k dispozici jako pfisluSenstvi.

Viz &ast Tepelné-izolalni kryty pro klimatizaéni a
chladici soustavy, strana 36.

Poznamka: Tepelné-izolaéni kryty nejsou k dispozici
pro zdvojena €erpadla.

Elektricka instalace

Elektrické pfipojeni a kryti musi byt provedeno

v souladu s mistnimi pfedpisy.

+ Cerpadlo musi byt pfipojeno k externimu sitovému
vypinadi.

+ Cerpadlo musi vZdy spravn& uzemnéno.

+ Cerpadlo nevyzaduje Zadnou externi motorovou
ochranu.

+ Cerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou proti
pomalému pretézovani a zablokovani.

+ Zapina-li se Cerpadlo pfimo ze sité, zacina Cerpat
pfiblizné za 5 sekund.

Poznamka: Pocet zapnuti a vypnuti ze sité nesmi byt

vyS8i nez Ctyfikrat za hodinu.

Cerpadlo ma digitalni vstup, ktery Ize pouZit pro

externi fizeni start/stop bez zapnuti ¢i vypnuti

napajeni.

Sitova pfipojka ¢erpadla musi byt provedena podle

schémat zapojeni uvedenych na nasledujicich

stranach.

Kabely

Pro pfipojeni externiho snimace on/off (zap/vyp),

digitélniho vstupu, snimace a signalu poZzadované

hodnoty pouzijte stinéné kabely.

* VSechny kabely musi mit tepelnou odolnost
minimalné do +85 °C.

* VSechny kabely musi byt instalovany ve shodé
s EN 60204-1 a EN 50174-2:2000.

Doplnikova ochrana

Jestlize je Cerpadlo pfipojeno na elektrickou instalaci,
u niz je jako pfidavna ochrana pouzit proudovy chrani¢
(ELCB), musi se tento jisti¢ spustit, kdyz dojde

k vyskytu poruchovych stejnosmérnych proudu
(stejnosmérna pulzace) pfes uzemnéni.

Tento ochranny jisti€ musi byt ozna€eny prvnim z nize
uvedenych symbolt nebo obéma:

~A] =

Symbol Popis

[aYi
[AYAN

Vysoce citlivy ELCB, typu A, podle IEC 60775

E Vysoce citlivy ELCB, typu B, podle IEC 60775
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Priklady pripojeni
Napajeci pripojka

~ Externi vypinac
N —_

r-——=—==- =
! ! 1 "
L ! I 1
1 1
1 1
| ELCB | Pojistky
| | (min. 10 A, ¢asové zpozdéni)
1 1
1 —
1 1

Obr. 39 Priklad typického zapojeni, 1 x 230 V + 10 %, 50/60 Hz

Minimalné& musi byt instalovany 10 A pomalé pojistky
vzhledem k zapinacimu pfikonu MAGNA3.

Pripojeni k externim fFidicim jednotkam

© © ) Analogovy vstup

24V J' IN

Vee

signal

sensor

" Mes ) NC NO C NC NO C

samhin sl sk
0000 OO0 GO0

Provoz

Obr. 40 Priklad pfipojeni ve svorkovnici/fidici jednotce

TMO03 2397 0312

TMO5 2673 3812
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Digitalni vstupy

Digitalni vstup maze byt pouzit pro externi Fizeni
zapnuti/vypnuti nebo vynucenou max. nebo min.
kfivku.

Poznamka: Jestlize neni pfipojen externi vypinac¢
zapnuto/vypnuto, propojka mezi svorkami start/stop
(S/S) a kostrou (L) by méla zustat zachovana.

Toto zapojeni je tovarni nastaveni.

M M
A 1 SIS )

m mls s
OOOO

Obr. 41 Digitalni vstup ve svorkovnici/fidici jednotce

TMO05 3343 1212

MAGNA3

Min. kfivka
——r "
I
>\ Normalni provoz
L [ a
M H
I
Min. kfivka
E L »——-Q

Symbol kontaktu Funkce
M .
A Max. kfivka
'YI Min. kfivka
S/S Zapnuti/vypnuti
L Pfipojeni na kostru

Externi zapnuti/vypnuti

Cerpadlo je mozno zapinat &i vypinat pres digitalni
vstup.

Zapnuti/vypnuti
S/S H
Normalni provoz
1 Q
H

SIS
L

L J/ . Stop

Externé nuceny provoz podle max. nebo min.
kFivky

U cerpadla mlze byt pres digitalni vstup uplatnéna
funkce nuceného provozu podle max. nebo min. kFivky.

Max. kfivka

. M H

A

Normalini provoz

L s a

M H

Max. kfivka
1 Q

GRUNDFOS 2\

Reléové vystupy

Cerpadlo obsahuje dvé& signalini relé

s bezpotencialovym prepinacim kontaktem pro externi
poruchovou indikaci.

Funkce signalniho relé Ize nastavit na "Alarm",
"Ready" (pfipravenost) nebo "Operation" (provoz) na
ovladacim panelu Eerpadla nebo pomoci aplikace
Grundfos GO Remote.

NC NO C
fm 'm =" o
S
(el
OO0 :
3e)
3
=
I —— =
Obr. 42 Reléovy vystup ve svorkovnici/fidici jednotce
Symbol kontaktu Funkce
NC Normalné zavfieny
NO Normalné otevieny
C Spole¢ny
Funkce signalnich relé jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:
Signalni relé Alarmovy signal
Neaktivovano:
‘ + Privod napajeciho napéti je vypnut.
12 3 « Cerpadlo neregistruje zadnou poruchu.
NCNO C
Aktivovano:
12 3 « Cerpadlo zaregistrovalo poruchu.
NCNO C
Signalni relé Signal pripravenosti
Neaktivovano:
\ + Cerpadlo registruje poruchu a neni schopno
12 3 provozu.
NCNO C
1 Aktivovano:
« Cerpadlo bylo nastaveno na stop, ale je pfipraveno
k provozu.

NCNO C « Cerpadlo je v provozu.

Signalni relé Provozni signal

ﬁ Neaktivovano:
« Cerpadlo nepracuje.

Z~
=Zro
]

ow

—
ﬂ Aktivovéno:
« Cerpadlo je v provozu.

=
S
Zro
o
ow
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Analogovy vstup pro externi snimac¢
Analaogovy vstup miZze by pouzit pro pfipojeni
externiho snimace pro méreni teploty, tlaku, prutoku
nebo jiného parametru.

Analogovy vstup muze byt také pouzit pro externi
signal pro fizeni z BMS systému nebo podobného
fidiciho systému.

Elektricky signal na vstupu mize byt 0-10 VDC nebo
4-20 mA.

Volba elektrického signalu (0-10 V nebo 4-20 mA)
muze byt zménéna na ovladacim panelu nebo pomoci
aplikace Grundfos GO Remote.

OO0 O

24V J’ IN

Vce signal

)

sensor

TMO05 3221 1112

Obr. 43 Analogovy vstup pro externi snima¢ nebo Fizeni

Za ucelem optimalizace vykonu Cerpadla, mohou byt
externi snimace s vyhodou pouzity v téchto
nasledujicich pfipadech:

OO0 1

24V J’ IN
Vce )2

Signal

Funkce/rezim fizeni Typ snimace

Méfi¢ tepelné energie Teplotni snimaé

Konstantni teplota Teplotni snimac¢

Proporcionalni tlak Snimac tlaku

Max.
24V DC O 00O
22 mA 2v L IN
Vcc J, Signal
0-10V DC ?
Vcc J, Signal
4-20 mA

TMO5 3343 1212
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Obr. 44 Elektroinstalace, analogovy vstup
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Obr. 45 Priklady externich snimacu
Pol. Typ snimace
1 Teplotni snimag, Danfoss typu MBT 3560,
1/2" pfipojeni a signal 4-20 mA.
2 Tlakovy snimag, Grundfos typu RPI.
1/2" pfipojeni a signal 4-20 mA.
Pro dalSi informace, viz ¢ast Externi snimace,
strana 45.
BMS
O 0O PLe
24V J' IN
N
g
3
&
w
o
=
—

Obr. 46 Priklad externiho signalu pro ovladani pfes BMS
nebo PLC

o™
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7. Prislusenstvi

Tepelné-izolaéni kryty pro
klimatizaéni a chladici soustavy

Jednoducha Cerpadla MAGNA3 pro klimatizacéni

a chladici soustavy mohou byt opatifena
tepelné-izola¢nimi kryty. Sada sestava ze dvou krytl
vyrobenych z polyuretanu (PUR) a samolepiciho
tésnéni pro zajisténi tésného spojeni.

|
1

| 18

Obr. 47 Instalace tepelné-izola¢nich krytd pro ¢erpadlo
MAGNA3

Poznamka: Rozméry tepelné-izolaénich krytl pro
klimatiza¢ni a chladici soustavy se liSi od
tepelné-izolaénich krytl pro otopné soustavy.
Tepelné-izolagni kryty se mohou pouzit pro Cerpadla
z korozivzdorné oceli a z litiny.

TMO5 2874 0412

Typ cerpadla Objednaci ¢islo

MAGNA3 32-120 F 98063287
MAGNA3 40-80/100 F 98063288
MAGNA3 40-120/150/180 F 98145675
MAGNA3 50-40/60/80 F 98063289
MAGNA3 50-100/120/150/180 F 98145676
MAGNA3 65-40/60/80/100/120/150 F 96913593
MAGNA3 80-40/60/80/100/120 F 98134265
MAGNA3 100-40/60/80/100/120 F 96913589

Poznamka: Tepelné-izolaéni kryty pro ¢erpadla

v topnych systémech jsou dodavany s ¢erpadlem.
Tepelné-izolagni kryty nelze objednat jako
prislusenstvi.

o™
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Moduly CIM

Modul CIM je pfidavny komunikaéni propojovaci
modul. Modul CIM umoznuje pfenos dat mezi
Cerpadlem a externim systémem, napfiklad systémem
BMS (systém fizeni budov) nebo SCADA
(nadfazenym fidicim systémem).

Modul CIM komunikuje pomoci fieldbus protokold.

Je mozno dodat nasledujici moduly CIM:

Modul Fieldbus protokol Objednaci cislo
CIM 050 GENIbus 96824631
CIM 100 LonWorks 96824797
CIM 150 Profibus DP 96824793
CIM 200 Modbus RTU 96824796
CIM 270 GRM 96898815
CIM 300 BACnet MS/TP 96893770

Dals$i informace o datové komunikaci pomoci modul{i
CIM a fieldbus protokold, naleznete v dokumentaci
CIM ktera je k dispozici ve WebCAPS.

Umisténi modulu CIM

Modul CIM je instalovan za pfednim krytem.

Viz obr. 48.

Pokyny k instalaci jsou uvedeny v instalaéni a provozni
pfiruéce.

ST pN
B

Obr. 48 Umisténi modulu CIM

TMO5 2914 1112
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Opétovné pouziti modulu CIM

Modul CIM v jednotce CIU pouzity souc¢asné

s Grundfos MAGNA muze byt znovu pouzit

v MAGNA3. Modul CIM musi byt znovu nastaven pfed
pouzitim v Cerpadle MAGNAS3. Kontaktujte nejblizsi
pobocku firmy Grundfos.

; Mh

Obr. 49 Opétovné pouziti modulu CIM

TMO05 2911 1312

Grundfos Remote Management

Pousiti Popis Objednaci
Cislo
Dalkové fizeni Grundfos
CIM 270 (vyZaduje smlouvu s Grundfos 96898815

a SIM kartu).

Anténa pro pouziti na horni ¢asti

kovovych skfini.

S ochranou proti vandalismu. 97631956
2-metrovy kabel.

CtyFpasmova (globalni pouziti).

GSM anténa pro
montaz na streSe

Anténa pro univerzalni pouziti,

napfiklad uvnitf plastovych skfini.
GSM anténa pro  Upevnéno pomoci dodané dvojité
montaz na stal lepici pasky.

4-metrovy kabel.

Ctyfpasmova (globalni pouziti).

97631957

Ohledné GRM se obratte na mistni pobo¢ku Grundfos.

o™
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Grundfos GO Remote

Cerpadlo je uréeno pro bezdratovou komunikaci

s aplikaci Grundfos GO Remote, ktera komunikuje

s Cerpadlem pomoci radiového spojeni.

Poznamka: Radiové spojeni mezi Cerpadlem

a Grundfos GO Remote je Sifrovano na ochranu pfed
zneuzitim.

Aplikace Grundfos GO Remote je k dispozici v Apple
App Store a Android marketu.

Aplikace Grundfos GO Remote musi byt pouzita ve

spojeni z jednim z téchto zafizeni mobilniho rozhrani:

Mobilni rozhrani Objednaci éislo

Grundfos MI 201 98140638
Grundfos MI 202 98046376
Grundfos MI 301 98046408

Koncept Grundfos GO Remote nahrazuje dalkove
ovladani Grundfos R100. To znamena, Ze vSechny
vyrobky podporované R100 jsou podporovany
Grundfos GO Remote.

Funkce a pfipojeni k ¢erpadlu, viz samostatny
instalaéni a provozni navod pro nastaveni
pozadovaného typu Grundfos GO Remote.

Mobilni rozhrani

Tfi zafizeni mobilniho rozhrani jsou popsany
v nasledujicim textu.

MI 201

MI 201 je kompletni feSeni sestavajici z Apple iPod
touch 4G a krytu Grundfos pro infracervenou

a radiovou komunikaci s ¢erpadly nebo systémy
Grundfos.

Obr. 50 MI 201

Dodava se s produktem:

* Apple iPod touch 4G vcéetné prislusenstvi
* Kryt Grundfos Ml 201

* nabijeCka baterie

* rychly privodce.

o™
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MAGNA3

MI 202

MI 202 je pfidavny modul s vestavénou infraervenou
a radiovou komunikaci. MI 202 Ize pouzit ve spojeni
s Apple iPod touch 4G, iPhone 4G nebo pozdé&;jSimi
produkty.

N
©
N~
g
8
=
=
Obr. 51 MI 202
Dodava se s produktem:
* Grundfos MI 202
* rychly prGvodce.
MI 301
MI 301 je modul s vestavénou infraervenou
a radiovou komunikaci. MI 301 se musi pouzivat ve
spojeni s Android nebo iOS pomoci Smartphone
s pfipojenim Bluetooth. Ml 301 ma nabijeci baterie
Li-ion a musi byt nabijen zvlast.
o
©
N~
3
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8
=
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Obr. 52 MI 301
Dodava se s produktem:
+ Grundfos MI 301
* nabijecka baterie
* rychly priivodce.
Podporované jednotky
. Provozni Mi Mi Mi
Vyrobce  Model systém 201 202 301
iPod touch 4G . . .
Apple  Tphone 4G, posasi
. dajsi -
4GS pozdéjsi ° °
Desire S Android 2'%1:.3, - - .
HTC nebo pozdéjsi
Sensation Android 2.3.4 __ - - .
Samsung Galaxy S Il nebo pozdéjsi - - .

Poznamka: Podobna zafizeni se systémem Android a iOS
mohou pracovat také, ale nejsou podporovana Grundfosem.
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Protipfiruby

Cerpadla z litiny

V soupravé protipfirub jsou dvé pFiruby z korozivzdorné oceli, dva tésnici krouzky z materialu IT 200 bez obsahu

azbestu a potfebny pocet Sroubl a matic.

- - . Jmenovity tlak Pripojka  Objednaci
Protipfiruba Typ éerpadla Popis (EN 1092-2) potrubi gislo
Se zavitem 10 bar Rp 1 1/4 539703
219
= Pfivafovaci 10 bar S2mm 539704
I MAGNA3 Jmenoviyy
L 3 DN 32
- 8 Se zavitem 16 bar Rp 1 1/4 539703
2
mE
- - . 1) ™
Se zavitem Privafovaci 0140 s Privafovaci 16 bar 32mm, 539704
= jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 11/2 539701
019
™ Pivarovaci 10 bar 40mm, 539702
U/ s MAGNA3 jmenovity
- § DN 40
5 Se zavitem 16 bar Rp 1 1/2 539701
88 o
. T . 9110 3
Se zavitem Pfivafovaci 150 E 0
Pivarovaci 16 bar A9 mm, 539702
jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 2 549801
819
! - . 50 mm,
\D - MAGNAS Privafovaci 10 bar jmenovity 549802
o
- 8 DN 50
102 g Se zavitem 16 bar Rp 2 549801
(50
Se zavitem Pivafovaci :izz g
Privafovaci 16 bar Somm, 549802
jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 2 1/2 559801
019
) Privafovaci 10 bar bomm 559802
<V 2 MAGNA3 jmenoviy
- o DN 65
5122 g Se zavitem 16 bar Rp 2 1/2 559801
145 3
Se zavitem Pfivafovac o8 <
Pivarovaci 16 bar 85mm, 559802
jmenovity
Se zavitem 6 bar Rp 3 569902
Privafovaci 6 bar 80mm, 569901
jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 3 569802
S MAGNA3
2 DN 80
Y Privafovaci 10 bar 80mm, 569801
=) jmenovity
[se}
Se zavitem Privarovaci §
=
Se zavitem 16 bar Rp 3 569802
Privafovaci 16 bar 8omm,  gegg04
jmenovity

A4
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A . . Jmenovity tlak Pfipojka Objednaci
Protipfiruba Typ c¢erpadla Popis (EN 1092-2) potrubi gislo
se Zavitem 6 bar Rp 4 579901
PFivarovaci 6 bar 100mm, 579902
jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 4 579801
§ MAGNA3
© DN 100
2 Pivarovaci 10 bar 100mm, 579500
S jmenovity
[s2]
Se zavitem PFivafovaci g
=
Se zavitem 16 bar Rp 4 579801
Privafovaci 16 bar 100mm, = 579500
jmenovity

40 GRUNDFOS 2\
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Cerpadla z korozivzdorné oceli
V soupravé protipfirub jsou dvé pfFiruby z bronzi, dva tésnici krouzky z materialu IT 200 bez obsahu azbestu
a potfebny pocet Sroubll a matic.

Jmenovity tlak Pfipojka Objednaci

Protipfiruba Typ ¢éerpadla Popis (EN 1092-2) potrubi gislo
Se zavitem 10 bar Rp 1 1/4 96427029
219
- Privafovaci 10 bar 32mm, 96457030
I jmenovity
AR\ MAGNA3
< s DN 32
b Se zavitem 16 bar Rp 1 1/4 96427029
©
078 gr
- I . 2100 ©
Se zévitem Privafovaci 0140 g Pfivafovaci 16 bar 32mm. 96457030
= jmenovity
Se zavitem 10 bar Rp 11/2 539711
819
‘7T Pivarovaci 10 bar 40mm, 539710
‘ jmenovity
L ST MAGNA3
& DN 40
2 Se zavitem 16 bar Rp 1 1/2 539711
988 3
o . 2110 «
PFivaFfovaci 5150 S 0
F Pivarovaci 16 bar A9mm, 539712
jmenovity
819
/ ‘(\ Se zavitem 10 bar Rp 2 549811
DU 2
~ § MAGNA3
o DN 50
102 g
2 < S . 50 mm,
Pfivafovaci :i(zs: .«Oé Privafovaci 10 bar jmenovity 549812
819
/ ﬂ‘\ Se zavitem 10 bar Rp21/2 559811
\ <
\'/ Q MAGNA3
3 2 DN 65
122 g
2 S I , 65 mm,
Se zavitem Pfivafovaci ::g; é Pfivafovaci 10 bar jmenovity 559812
=
Se zavitem 6 bar Rp 3 96405735
Pivarovaci 6 bar 80mm, - 5e9911
< jmenovity
] MAGNA3
o DN 80
g Se zavitem 10 bar Rp 3 569812
@
Se zavitem Pfivafovaci e
g
Privafovaci 10 bar 80mm, - 5h9g11
jmenovity
Se zavitem 6 bar Rp 4 96405737
<
§ MAGNA3
0 DN 100
2
. - , o Se zavitem 10 bar Rp 4 96405738
Se zavitem Pfivafovaci S
g
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Adaptér pro riizné stavebni délky

MAGNA3

Pramér Roztecny pramér . .
- Objednaci cislo
DN Typ Vyska [mm] [mm] L
[mm]
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
A40-30 1x 30 - - - - 1x30 g 96281076 96608515
N
_f Y
(3
<
3
=
40
A40-70 1x70 - - 100 110 g 539921 539721
o
&
<
3
=
=
A50-10 1x10 90 102 - 125 @_1 x10 g 549921 549821
_f 5
NS
3
<
3
=
—
C N N
A50-20 1x20 90 102 - - — _/i 1%20 o 549922 549822
Rt 4 o
&
<
3
=
=
50 A50-40 1x40 - - - - 1x40 g 96281077 96608516
©
- 5
<
3
=
—
.//f"'\i\'\_L
L
A50-50  1x50 90 102 - - — 1050 5 549923 549823
N
N el T 5
<
3
=
=
A50-60 1x 60 - - 110 125 g 549924 549824
°
~
2
3
=
—
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Pramér Rozteény pramér . -
- Objed |
N Typ Vyska [mm] [mm] jednaci &islo
[mm]

PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10

A65-10 1x10 110 122 - - @ _L 1x10 g 559921 559821
— 7 1 8
2
(3]
<
8
s
=

AB5-25 1x25 110 122 - - \Q;-_-_\,) —L1 w25 & 559922 550822
| Et N |, oN
65 S~ - 3
T <
8
s
=

\'\M_- 2
e m— //

A65-160 1x 160 - - 130 145 i 1x 160 559923 559823
F o
7 B ]
L\ J 3
We '_Jj// 3
S—— s
g

A4

GRUNDFOS 2\

43

Prislusenstvi



IAJSUBSN|SHd

44

MAGNA3

Pramér Rozteény priamér . -
. Objed I
DN Typ v[rynsrz]a [mm] [mm] jednaci cislo
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
(N0 .
A80-10  1x10 127 138 150 160 \. )/1 1610 § 569921 569821
\1__‘_-_‘_;./7 N
T 3
<
8
=
=
=" o
A80-15  1x15 127 138 - - hK y/| 1x15 & 569922 569822
\ —— / ~
N 2
v = )
<
8
=
=
A80-20  1x20 127 138 - - @ 1x20 £ 569923 569823
— 1 S
@
- 3
<
8
=
=
0N\
A80-25  1x25 127 138 - - N{‘ —/ 1x25 § 569924 569824
e N
80 \—/ P g
Bt Q
8
=
=
N
(C )4 N
A80-40  1x40 127 138 - . No=— 4 1xdp S 569925 569825
| —— N
N i g
2
=
=
T\
A80-50  1x50 127 138 - - \}j——--f/ 1x50 & 569926 569826
- i oN
\ i N~
N 8
) 8
=
=
l :
A80-140  1x 140 - - 150 160 —— 569927 569827
; N
/- “ \IJ 5
oo}
! <
l\,@\" = ?;// <
T 2
B s
=
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Pramér Rozteény priamér . -
- Objed |
DN Typ Vyska [mm] [mm] jednaci cislo
[mm]
PN 6 PN 10 PN 6 PN 10 PN 6 PN 10
o ”'\._{
-'\.__ __/ & o~
100 A100-50 2x25 - - - - T 2w 25 T 96545610 96545610
— N
. S 1 8
— g
3
=
=
Externi snimace
Méfici Vystup Délka vlozeni Procesni Ochranné Objednaci
Snimac Typ Dodavatel rozsah snimace poketu pFipojeni pouzdro :':islo
[°C] [mA] [mm] [mm]
Snimag teploty MBT 3560 Danfoss -50 az +150 4-20 37,5 G1/2A 21 98355521
Méfrici Vystup - . . .
Snimac Typ Dodavatel rozsah snimace Napajeci napéti Procesni pfipojeni Ob{?dnac'
[VDC] cislo
[bar] [mA]
0-0,6 97748907
0-1,0 97748908
0-1,6 97748909
P 0-25 97748910
Snimag tlaku RPI Grundfos o 40 4-20 12-30 G172 97748921
0-6,0 97748922
0-12 97748923
0-16 97748924
Zaslepovaci priruba
Zaslepovaci pfiruba se pouziva pro zaslepeni otvoru,
kdy jedno z Cerpadel zdvojeného Cerpadla je vyjmuto
za UcCelem servisu, aby byl umoznén nepfetrzity provoz
druhého Cerpadla.
Zaslepovaci pfiruba Objednaci cislo
V8echna Cerpadla 98159372

GRUNDFOS 2\
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8. Poznamky k charakteristickym kfivkam

VVkonové k‘ﬁvky Od 1. ledna 2013 bude stary energeticky Stitek A az G
nahrazen novym indexem energetické ucinnosti (EEI).
Pouze nejlepsi z obéhovych Cerpadel, ktera maji dnes
oznaceni A, budou splfovat nové pozadavky.
Cerpadlo MAGNAS3 s funkci AUTOpapT j€
preferovanou volbou pro velké topné systémy

a skute¢nym lidrem energetické ucinnosti.

Obrazek 55 ukazuje index spotfeby energie pro
typické obéhové cerpadlo ve srovnani s rznymi limity

NiZze uvedené poznadmky plati pro charakteristické
kfivky uvedené na stranach 48 az 105:

* ZkuSebni kapalina: voda bez obsahu vzduchu.

» KFivky plati pro kapalinu o hustoté p = 983,2 kg/m3
a teploté +60 °C.

» VSechny kfivky udavaji primérné hodnoty a nesmi
se pouzivat jako garancni kfivky. Pokud je

wesALD whonsiIalyeleys ¥ Ayweuzod

pozadovan urcity minimalni vykon, musi byt EEL
provedeno individualni méfeni.
» KrFivky se vztahuji na kapalinu o kinematické Index
viskozité v = 0,474 mm?/s (0,474 cSt). 100
» Referenéni napajeci napéti: 1 x 230 V, 50 Hz. 9
» EEI ziskané podle EN 16297. 80

Poznamka: V ramci vykonového rozsahu ¢erpadel
MAGNA3 mohou byt kfivky konstantniho

a proporcionalniho tlaku nastaveny na ovladacim
panelu v intervalech po 0,1 m na ovladacim panelu 50
nebo pomoci aplikace Grundfos GO Remote. 40

70

60

k-]
=
©
-]
i

30

0.27

Symboly pouzivané na nasledujicich

A labelled

, - ~
strankach 2 u =

w (]

10 w u =

BEST m 2

[s2]

in class O Typicks  EuP EuP  Srovndvaci MAGNA3 &

ob&hové 2013 2015 Uroveri 8

gerpadlo podle EuP Z

Obr. 55 Index spotifeby energie

S indexem energetické ucinnosti (EEI) hluboko pod
srovnavaci urovni EuP Ize dosahnout Uspor energie
vyS§Si az o0 75 % ve srovnani s typickym obéhovym
Cerpadlem a pozoruhodné rychlé navratnosti investice.
To samoziejmé znamena, ze Cerpadlo MAGNAZ3 vice
nez splfiuje pozadavky Smérnice EuP.

PUMP
TECHNOIDGY

LR

TMO5 2682 0412

Obr. 53 Index energetické ucinnosti (EEI)

Cerpadlo MAGNAS3 je energeticky optimalizované a je

v souladu se Smérnici EuP (nafizeni Komise (ES) &. DalSi informace o nové energetické smérnici najdete

641/2009), ktera bude ucinna od 1. ledna 2013. na adrese:

Prdmérny index energetické ucinnosti (EEI) ¢erpadla .

MAGNAZ3 je 0,18, pficemz Cerpadlo dosahuje hodnoty E "E 5

az 0,17, coz jsou hodnoty nejlepsi ve tfidé. 1 §
vépyeLo ia E ,%

e
nerg A http://energy.Grundfos.com

TMO5 3936 1712

Obr. 54 Stary energeticky Stitek

o™
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Obr. 56 Grundfos blueflux®

Znacka Grundfos blueflux®je zarukou toho, ze
¢erpadlo MAGNAZ3 je vybaveno energeticky
nejucinné&jSim motorem, ktery je v sou€asné dobé

k dispozici. Motory Grundfos blueflux® maji snizit
spotfebu energie az 0 60 %, a proto snizuji emise CO,
a provozni naklady.

QR kéd na stitku ¢erpadla

]
]
¥
L}
¥
L
¥
(]
\
i
L)
|

o

TMO5 3826 1712

Obr. 57 QR kdéd na Stitku ¢erpadla

Pomoci aplikace Grundfos GO Remote nebo chytrého
telefonu je mozné ziskat nasledujici informace
o Cerpadlu MAGNAS:

» fotografie vyrobku

* vykonové kfivky ¢erpadla

* rozmé&rové nacrtky

» schéma elektrického zapojeni
* popisny text

» technické udaje

» seznam servisnich dila

* PDF soubory, napfiklad broZury s daty a navody
k instalaci a obsluze.

Znaceni

Nasledujici znacky jsou k dispozici po pozitivnhim
testovani MAGNAZ3:

Oznadit

Popis

ce

Oznacenim CE je zaloZena na prohlaseni

o shodé vydané vyrobcem, ktery potvrzuje, ze
vyrobek spliiuje vSechny pfislu§né ustanoveni
pfislusnych pravnich predpist k provedeni
nékterych evropskych smérnic.

2
()

Technické pracovni pomucky a zbozi pfipravené
k pouziti, ve smyslu ProdSG podle némeckych
VDE/EN/IEC norem, dalS$ich technickych
specifikaci, jakoz i moznych ustanoveni zakona
s ohledem na bezpecnost a ochranu zdravi.

GOST R certifikace zaru€uje, Ze dodany vyrobek
uspésné absolvoval certifikaéni proces a zZe je
v souladu s ruskou legislativou.

Vyrobek je v souladu s United Kingdom Water
Supply (Water Fittings) Regulations/Scottish
Water Byelaws.

Plati pouze pro korozivzdornou verzi.

o™
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9. Vykonové krivky a technické udaje

MAGNA3 32-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

" Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
p h
[kPa] m] m] in class
1 14 14 —
E 1 mMAx MAX
1203 42 12
1004 40 10
804 g4 8 PUMP
60 _: g TICHMNODGY
] 7 ° GREE
404 4 4
20 4 2] 2
h ] MIN MIN
od o1 rT T T T T O T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 400 400
05 350 MAX 350
0.4 300 300
1 250 - 250
037 200" Y S 200
0.2 150 - 150
1 100 100
0.1 1
] 504 50 ~
h : MIN MIN b
wd o1 T T T T T T T T T T T T T T T z
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] Q
@
'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv' 'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv'vvvv' g
0 1 2 3 4 5 Qllls] 0 1 2 3 4 5 Qllls] =
Otacky P1 [W] 141 [A] PFipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- .. Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 15 0,18 Tlak v soustavé: 1.y« i ‘dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 336 1,50 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
. ; F i pretizeni Alternativni Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N
Cerpadlo je opatieno ochranou proti pfetizeni. provedeni: p » typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé [t;(r;]otnostl Preprav. obj. [m3]
15 17.4 0.04
H3
B2 H1 H2
f il
I -
| e
g ' — I YOG
@ | | (Il
2 ! i
g A —
i i T
Y ' ) 1 1 { a
2 ; i m%@,
[
Al
- ) ﬁ
H4 ]
<
I
L N
0
o
s
=
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-120 F (N) 220 204 84 164 73 106 116 65 301 366 86 32 76 90/100 140 14/19

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.

o™
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MAGNA3 D 32-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m] P [m] Eﬁas;!
1 14 14
1204 4 | MAX 12
1005 40| 10
804 g 8
60 _; 6 — 6 TE Enﬂ(m]'g:
40 44 4 il crinenos St
204 2+ 2 ~
1 AN Y
N L 0 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 400 800
057 350 ] 700
0.4 300 600
1 250 - 500
0'3_: 200 | 400
0.2 150 300
1 100 200
0.1 .
] 50 100
007 O T T T T T T T T T T 0 T T T T T g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[mh] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] N
R e e RN Eama —r——r——r—r— £
0 1 2 3 4 5 Qlis] 0 2 4 6 8 Qlis] I
=
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0.18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 335 1.49 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" - - Hodnoty EEI: 0.20.
Cerpadlo je opatfeno nadproudovou ochranou.
Cisté hmotnosti [kg] Hr”b‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
30 30.3 0.04
H3 B5 B4
H1 H2
uﬂ‘ ] L
F““\ B ~
H — ® »_]L :
G
iafaalalalal a H )
0 é%’ <
= (oo e | | = -
=} B B
M3/ 6,.B6
D4 M B7
D2
¢
AW N
o
< Al E
o] =) 2
o D3 Q
[ Te}
wn
D3 =
g
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 32-120 F 220 97 90 50 204 50 84 502 210 294 130 260 68 300 368 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou uvedena na strané 106.

o™
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MAGNA3 40-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

b H T H ,
kbal [l Proporcionalni tlak ] Konstantni tlak Egass'!'
4 10 10
] 1 wmax
80j 8 —
60 6
] 1 PUMAP
40 -] 4 — TICHNOLDGY
1 1 cnuncras 5
20_, 2 —
] | MIN MIN
o o1 T rTrTrTrTTTT T O+ T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] W]
0.4 — 300 300 -
] : MAX MAX
1 250 250
0.3f 1 16‘
] 200_, S 200
0.2 150 150
1 1004 100
0.1 1
] 50
] +——""""—wmN - MIN o
oo o1 T T T T T T T T T T T T T T T T s
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] ‘:r
d
R m s e e s S m e e e e N
0 1 2 3 4 5 Qlis] 0 1 2 3 4 5 QJis] 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 17 0,19 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 265 1,20 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno nadproudovou ochranou. provedeni: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,19.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
15.9 18.7 0.04
H3
B2 H1 H2
f 1l
I -
| e
g ' — I YOG
@ | | (Il
2 ! i
b A s
g | Ll H =
v ' i ) ] 1 @
)\ | i m%@,
.
)l
- ! ‘(:l
H4 3
P
B6 B7 N
L N
8
=
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-80 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 40-80 F

Proporcionalni tlak

H Konstantni tlak

1x 230V, 50/60 Hz

BEST

in class

g0 5| MAX
604

] 1 PUMP
404 4 TECHNCAOGY

] ] I counoras Tt
ZOT 2

1 | MIN S
od o P~

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]

MIN N
004 Ot+TTT T T T T T T T R e o B B w s sy e g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] h
L e e e e L o e e o o E
0 1 2 3 4 5 Qis] 0 2 4 6 8 Q[is] 9
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 17 0.19 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 269 1.21 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.20.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hr”b‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
32.6 32.8 0.04
H3 B5 B4
H1 H2
T L\J P | e
= ru]_‘”\ _
N
|i! — 0 P
S H @ ot
[Tt = <
e L o
=) N B B
M3/ 6,.B6
D4 M B7
D2
N -
7 N
~ o
0 [m) %]
[m)] D3 3
[ Cu\)l
w0
D3 g
g
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 40-80 F

220 53 140 60 204 15 84 502 210 294 130 260 76 303 379 40 84

100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 40-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

p H ionalni H :
kPal [ Proporcionalni tlak ] Konstantni tlak Egass'!'
q 12 T
- 1 max
100: 104
sod g
601 6 PUMP
] B TICHRCLDG'Y
3 4] GREE
204 24
i i MIN MIN
e e e o e e e e o T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] (W] W]
1 400 400
05 350 MAX 350
0.4 300 300
4 250 & 250
0.3 1 ‘b S
] 200 200
02 150 150
1 100 100
0.1 .
1 50 50
] 1 MIN : «
ood o+rrrrrrTrTTTT ‘T s
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 5
™
RS SRR RS R EEE EEEEs eeEes pa ey m RAREE SRR RS RS EEEEEEE eEEes paa ey m 5
0 1 2 3 4 5 Qis] 0 1 2 3 4 5 Q[is] 3
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 18 0,20 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 348 1,56 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,19.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
15.9 18.7 0.04
H3
B2 H1 . H2
|
a | (AT
a | i J
| @ | Il
s ‘
J 1 - - -
i 3 N
k W ! ) I y g
R v ! v
|
o
8
P
B6 B7 I
N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-100 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 40-100 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m] P [m] Egas;!
4 12 12
. 1 max
100—: 10 10
804 g 8
- 1 ~,
60 1 6— 6 p PUMP
B S TICHNODGY
40_, 4i 4 \\ B crunoros oS
N
20—: 2 - \ 2 ‘s\\
b O ~_MIN \ RN
od o4+ T TTrTTTT T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%¥h]
P1 P1 P1
el W] W]
4 400 800
057 350 700 —
0.4 300 600
1 250 - 500
039 200 400
0.2 150 300
1 100 200
0.1 —
1 50 100
] ] MIN
L R T e o o e e o e e o o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%¥h] by
R e R AR BRE T £
0 1 2 3 4 5 Q|iis] 0 2 4 6 8 10 Q[is] 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 18 0.19 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 361 1.61 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
32.6 32.8 0.04
H3 L B5 B4
H1 H2
Y]
—= PU]W“\
=
<f A IR || &
W
tl fillins]
=]
M3
D4
D2
+ — ~
) — ©
9} =) g
(@] D3 &
=
D3 s
£
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 40-100 F 220 53 140 60 204

15 84 502 210 294 130 260 76

303 379 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 40-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

B H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [E] []";] in class
. 1 max
1207 42 12
100—; 104 10
804 g 8
60 _; 6 — 6 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
404 4 4 e,
204 24 2
] ] MIN
od ot+rrrrrrrrTTTTT o+
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m%¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 500 — 500
0.6 450 MAX 450 MAX
1 4004 400
053 350 S 350
E ] W Q
0.4 300 9 300 A
1 250 250
037 200 200
0.2 150 150
1 1004 100
0-1_5 50 MIN %0 MIN
w4 oFrrrrrrrr-r-r-rr +rrrrrrrrrr-rrr g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m3¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m%h] >
(2]
| DL DL L LN BN BN R I | DL NLELELELE BLELNLNLEN BN BN BN R c":
0 1 2 3 4 5 6 QIiis] 0 1 2 3 4 5 6 Qiis] 2
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 17 0,19 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 440 1,95 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
15.5 18.2 0.04
H3
B2 H1 . H2
|
a | (T
El | Il 1|
: @ | il
) 2 !
| Bk - — —
: | | J H -
N v ! nnn { 0
X ] : {HAR
i
oN
8
3
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 40-120 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40

84 100/110 150 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 40-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
14 14
] 1 max 1 MAX
120—: 12 A 12 —fe==
1004 40+ 10
80 - 8 8 “
~,
60 6 — 6 ‘\\ T l;rl'ra(malg:
] i N,
404 4 4 e l crinoros 5
204 2 N 2 N
] MIN N
e R B M e L B B B e e e e o T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 500 1000
0.6 450 MAX 900
1 400 800
05 350 & 700
1 N <
0.4 300 9 600
1 250 500
0'3_; 200 400
0.2 150 300
1 100 200
0'1_; 50 I 100
004 OFrT T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m%h] p
S R T — 2
0 1 2 3 4 5 6 Qlis] 0 2 4 6 8 10 12 QIis] 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0.18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 439 1.95 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
31.7 31.9 0.04
B3
N
3
8
&
8
=
=

Typ cerpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2 D3

D4 D5 M M1

MAGNA3 D 40-120 F

250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84

100/110 150

14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 40-150 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
p H . I s H ,
kPal  [m] Proporcionalni tlak (] Konstantni tlak _BE|ST
18 18 In class
160 E 16—: MAX 16
1403 144 14
120 E 12_, 12
1003 10+ 10
80 _E 8 ] 8 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
N B i D
40—: 4 — 4
204 24 2
E ] MIN N
od T T T T T T T 0 T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m?h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [m%¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] w]
094 7% 700
0.8 600 MAX 600
0.7 500 — S 500
07 400- = > 400
0.5 ]
0.4 300 300
033 200 200
0.23 .
014 100 100
E MIN MIN
0.0- 0 L L L N L B L L L L N L L 0 L LA L L L L LA L LA LA B g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m3h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [m%h] N
™
| LR AR REREN REERE LEARE LR LR RN N | RS RN EEREE REREE LR LR LERRE RAREE N c"?)
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[ 0 1 2 3 4 5 6 7 Qi 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 17 0,19 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 608 2,69 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= Alternativni - N . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
15.5 18.2 0.04
H3
B2 H1 H2
|
: | A
: ; | il
) 2 !
| J 1 - — -
: | | J H -
N v ! nnn { 0
X ] : {HAR
|
oN
8
3
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3  H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 40-150 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 40-150 F

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOIDGY

| cnumoras ¥

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m]
4 18
1603 16 yax
1404 14
120 12;
1009 109
80— 8
6094 6
404 4
204 24 N
B MIN
0- 0 L L I B L L L L L L L N B B B
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q [m¥h]
P1 P1
W] W]
700 1400

1200

MIN

1000
800
600
400
200

T T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T T o
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m¥h] -
T T T T T T L B e e e e e e E
0 1 2 3 4 5 6 7 Qll/s] 0 2 4 6 8 10 12 Q[lis] ES
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0.18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 611 2.70 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
31.7 31.9 0.04
B3 H3
B2 H1 H2 B5 B4
o i
g
o
8
w
I
N
8
s
~
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 40-150 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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MAGNA3 40-180 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
p Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] in class
4 20
1804 ;g1 MAX
160—; 16;
1403 14
120—; 12 -
100—; 10 PUMP
80 = 8 - TECHNOLOGY
604 6 S T
404 4
204 24
04 o T T T T T T
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m¥h]
P1 P1
[hpl W]
] 700
0.8 600 mex
1 5001 @/
0.6 ) 0
1 400 - 7
0.4 - 300
1 200 —
0.2 < 1
1 100
. MIN ~
oo o-FrrrrTT T T T s
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥h] g
™
T T T T T T T T N
o 1 2 3 4 5 6 7Q] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q[ 3
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0,18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 607 2,68 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
15.5 18.7 0.04
H3
B2 H1 . H2
|
; 1 T
: @ | Il
) a 1
| LS - —- —
: g | J H =
N v ! nnn { 0
X ) : iaidi
|
o
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5

MAGNA3 40-180 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 40-180 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
4 20 20
1803 45 JMAX 18
1605 16 16
1403 14 14
1203 12 12
100_; 10 10 S PUMP
80 - 8 — 8 S~ TICHNOLDGY
. B ~
604 6 6 \\ B Srinoeos S
40—; 4 — 4 \\\ -
204 2 ~ 2 AU
7 MIN
o4 o+ o+-r-rrrr———rrrr
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h]
P1
W]
1400

1200
1000
800
600
400
200

0 MIN 0 N
T TTTTTT T TTTTTT I T T >
0 2 4 6 8 101214 16 18 20 22 24 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m%h] -
T T T T T T T T T T T T §
0o 1 2 3 4 5 6 7 Q[ 0 2 4 6 8 10 12 Q[is] 9
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0.18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 613 271 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
31.7 31.9 0.04
B3
o
2
8
&
8
s
~
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 40-180 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 50-40 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
p H . I s H ,
KPa]  [m] Proporcionalni tlak ml Konstantni tlak BEST
~ 5 in class
. T max
40—: 4
304 3
20 _: 2 - T I_'HH{”:I“;
] 1 e
104 14
] ] MIN MIN
od o+rTrTTr T T T T o T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m3h]
P1 P1 P1
el W] W]
4 200 200 —
0.25 - i
1 160 160
0.20 — i MAX
0.153 12°f f S 120
p ™
0104 80 80
0054 404 40
] = TwMN
0o0d  ot+rTrrrrrr-r-r--r— o+ T T T g
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m¥h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[m3h] >
(]
| B LA LA B N AL BN B | DL B NN L N LA BN B c‘l})
0 1 2 3 4 5 Q] 0 1 2 3 4 5 Qiis] o
Z
Otacky P1[W] 111 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 139 0,67 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatteno ochranou proti petizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,20.
Gisté hmotnosti [kg]  TuPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m’]
17.0 20.4 0.05
H3
B2 H1 . H2
|
: | R
: @ | Il
) a 1
| g | — _ | _
y T E
N v ! nnn { 0
\1 ‘ _ K . ! f i M%L
I I |
| o~
8
P
B6 B7 I
L N
8
=
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-40 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-40 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak Konstantni tlak
Pal  [m] P [m) BEST
4 5 5
w4 MAX 4| Max
304 3 3
: 1 ~‘\\ o’
20 _: 2 — 2 \‘\\ Tl'l;rl'ra(malg:
. 1 \\ l srincrcs T
104 1 1 2 .
] | \ M
] MIN \\
od o4+——7T"1TT1T""T"rT""T"TTT otTTrTTTTTT
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]

000d O T T T T T T T T T o1 T T T T T T o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Q[m%h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] ‘:r
e — £
0 1 2 3 4 5 Qis] 0 2 4 6 8 Q[iis] 0

=
=
Otacky P1[W] li1 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0.22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 139 0.66 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - — Hodnoty EEI: 0.20.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hr”b‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
33.0 41.8 0.05
H3 B5 B4
H1  H2
iy
1
=
R i
=]
l i
S
M3/
D4
D2
e N
< bl %
o \:F/ A 2
o D3 Q
f—] 1o}
0
D3 =
=

Typ €erpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

MAGNA3 D 50-40 F

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 50-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

b H T H .
kBal il Proporcionalni tlak it Konstantni tlak Egass'!'
47 7
004 oM 6
504 5 5
40—§ 4; 4
30 _; 3 ; 3 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
204 2 2 enunowos U
104 1
E i MIN MIN
od o+ T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m%h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m%h]
P1 P1
fhp] W]
1 280
0.35 4 1 MAX
1 240
0.30 3 1
1 200
0.25—E 160 i (0@ f],@
0.20 5 ]
0154 120
010 80
005 OfFE—— — |y
E N N
0004 O+ T T T T T T T T T T R EEEEEE e o o o e e s
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m?h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m?h] S
<
T T T BN RS AEaE anas eEnas ey ean s na S
0 1 2 3 4 5 6 Qs 0 1 2 3 4 5 6 Qlis] 8
=
Otacky P1[W] l1 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0,23 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 249 1,13 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
” Alternativni < < . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,19.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
17.0 20.4 0.05
H3
B2 H1 . H2
|
a | (T
3 i I
: @ | Il
) a |
| {9l s - — —
: g | J H 5
N v ! nnn { 0
K ) : iaidi
\
o
3
3
B6 B7 I
L N
8
=
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-60 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-60 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST

[kPa] m] m] in class

4 7 7

003 (] 6

504 5] 5

40—2 4; 4

30 _; 3 3 TE l;rl'ra(malg:

204 24 2 l cnunenes Tt

104 14

] 1 MIN
R B e B B B e R e o e B R R e e e e B ey o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] W]
4 280 600

0354 ]

0.30 3 1 500

0254 2] 400

0204 1907 300

0153 120 200

010 80

E 7 100

0.05 W= .\

0003 O+ T T T T T T T T T orTr T T T T T T T T o
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q[m¥h] -
e SR T £
0 1 2 3 4 5 6 Qi 0 2 4 6 8 10 12 QU] I

Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0.21 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 244 1.11 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
33.0 41.8 0.05
H3 B5 B4
H1 H2
T ﬁJ Vs = | —
: i NG
® | —
co d - y4 '
W [ i 9]
{ <
e B o
/ B6 B6
M3
D4 M B7
D2
AW
o
< Ao g
of N a .
m) D I
f— 0
w
D3 g
Z
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 50-60 F

240 48 160 45 204 45 84 515 221

294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 50-80 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
b H T H .
KBl il Proporcionalni tlak il Konstantni tlak Egass'!'
4 9 9
804 g fMax g JAx
704 ;] 7
604 . 6
504 5] 5
40 _; 4 ] 4 TE |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
o e 3 e
204 24 2
104 14 1
E ] MIN MIN
od Ot TTT T T T T T T T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q[m%h] 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q [m%h]
P1 P1 P1
hp] W] W]
4 400 400
057 350 MAX 350
0.4 300 300
1 250 < < 250
0.3 ] b Y
1 200+ 200
0.2 150 150
1 100 100
0.1+ 1
1 504 50
] , MIN N
004 O T T T TTT T T T T T T T T T T T T T T T T T S
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q[m%h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [mh] i
<
[ RRBENRARESEREAy RnEE ey na s naany anny o 5
o 1 2 3 4 5 6 7 Q[ 0o 1 2 3 4 5 6 7 Qs 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 325 1,46 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
17.0 20.4 0.05
H3
B2 H1__ H2
|
a | (TR
3 i I
: @ | il
) 2 !
| J 1 - — -
| % 3 IAE
N v ! nnn { 0
R ' ! kbl
|
o
8
ps
B6 B7 8
L N
8
s
=

Rozméry [mm]
Typ cerpadla

L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M
MAGNA3 50-80 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19 M12

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-80 F

1x 230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
4 9 9
804 g ] MAX g mAx
704 ;] 7
604 6 6
503 5 5 “
3 1 N,
40 _; 4 ] 4 \\\ TI'EH‘H(m]'g:
30_; 3 3 N [
20_5 2_« 2 ~\s‘ | cnusnaFaR
= — ~,
104 14 1 SN
E i MIN N S
od ot+rrrrrrTrrTTTT T (O e e L o o o o M mar
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] w]
4 400 800
0.5+ n
1 350 VIAX 700
0.4 300 600
1 250 N 500
033 200 400
0.2 150 300
1 100 200
0.1 §
1 50 100
] MIN N
004 Ot+TTTTTTT T T T T T T T T T T T T T T T g
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 Q[mh] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 Q[mh] @
[T LA e o e o e e &
o 1 2 3 4 5 6 7 Qi 0 2 4 6 8 10 12  Q[is] 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0.22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 324 1.45 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t“”t' Preprav. obj. [m3]
33.0 41.8 0.05
H3
H1, H2
Y]
ATl
= =
I
v
I <
uk
/ =]
M3
D4
D2
D4
+ — ~
) SR 2
\& of M o 2
o D3 I
[— 'e)
w
D3 e
£
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 50-80 F

240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50

102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 50-100 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
[kgali [1%] Proporcionalni tlak [rt']] | Konstantni tlak Egass'!'
100 49 JMAX
so—f .
60 — 6 —
40 — 4 — TR,
204 24
0o ot T T T

0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h]

P1 P1
[hp] W]
: 500
0.6 b MAX
1 400 400
0.5—E ] %S
0.4 300 300
; ] Y
0'3_; 200 200
0.2 b
1 100 1
0.1 00 | 00
E MIN I N
ood ot+—-—T"T""T1T"T"T"TT 0—— — T s
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] ~
<
[ [ 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 QIis] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 429 1,91 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
” Alternativni < . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
17.6 211 0.05
H3
B2 H1 . H2
|
a | (I
3 | i
: @ | Il
) a 1
| LS - —- —
: g | J H 5
N v ! nnn { 0
X ) : iaidi
|
o
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=

Rozméry [mm]
Typ cerpadla

L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M
MAGNA3 50-100 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19 M12

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-100 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] in class
q 12
. 1 max
100—: 10 -
804 g
04 6
PLIMP
b 4 TICHNODGY
40_: 4] B crunoros oS
204 2
] 1 MIN
od o — 7T orrrrrrrrreees
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
] 1000
0.6
E 800
0.5—:
0.4 600
037 400
0.2
E 200
0.1
0.0 T O T T T T T T T T T T g
0 4 8 12 16 20 24 28 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[mh] =
[T T T T T T T T T T T §
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Qi 0 2 4 6 8 10 12 14 Q] P
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0.21 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 430 1.91 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hr”b‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
33.3 421 0.05
B3 H3
B2 H1 H2 B5 B4
o i
i
o
o
[sel
[fe]
I
oN
wn
o
=
=
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 50-100 F

280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50

102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 50-120 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

b H L H .
kB il Proporcionalni tlak ] Konstantni tlak Egass'!'
g 14 14
] 1 max
1207 42 12
100—; 10 10
80 4 8; 8
60 _; 6 — 6 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
404 44 4 SRuRCESE T
20 4 2 2
] i MIN MIN
od ot+rTrr-rT—TTrTT 0 i B o e e
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
0.8— 600
. : MAX
1 500
0.6 - )
12004/ &
i 1 q,‘(\
0.4— 300
1 200
0.2 .
1 100
! i MIN — o
00 O+ T T T T T T T T oTrTTTT T T T S
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32Q[m¥h] -
e | 5
01 2 3 4 5 6 7 8 9 Q] 01 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 536 2,37 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
” Alternativni < . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
17.6 211 0.05
H3
B2 H1 . H2
|
; | T
: @ | Il
) 2 !
| {9l s - — —
: g | J H =
N v ! nnn { 0
X ) : iaidi
|
o
3
P
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-120 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-120 F 1x230V, 50/60 Hz

Vykonové krivky a technické udaje

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] in class
G 14
- 1 MAX
1204 45
100—; 104
804 g
1 B ~
60 6 — 6 \\s~ Tl'l;rl'ra(malg:
] B ~
404 a4 4 h e
] 7 \\ -
209 24 2 S~
] MIN N \ Il
o< OoT T T T T T T T T o T T T T T T T T T T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m%¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h]
P1 P1 P1
hp] W] W]
0.8 600 1200
1 500 - 1000
0.6 - 1
1 400 800
0.4 300 600
1 200 400
0.2+ b
1 100+ 200
1 1 MIN
00 ofFT—TTTT T T T T 0 T I I e B e e e g
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[mih] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?h] =
[T T e e e T £
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[ 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 19 0.20 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 536 237 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
33.3 421 0.05
B3
B2
o
N
3
8
&
8
=
=

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-120 F
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MAGNA3 50-150 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
p H ionalni H i
Bal [l Proporcionalni tlak ] Konstantni tlak Egass'!'
q 16 16
104 g NI 14
1204 1 12
1004 10 10
o B ° oy
604 6 6 bl
40 3 4 ] 4 SRUNGEOE T
204 2 2
7 1 MIN
od ot TrrTrTTrTT ot+—1T——T""TM"T"1rT T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
1 700
] 1 MAX
0.8 4 600 —
1504 &
0.6 {i° a$
1 400
0.4 300
1 200 -
0.2 .
1 100
p |
MIN N
004 oFr1T1rrrrrr—r oTrTrTrTrTTTT S
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 5
) ) 5
01 2 3 4 5 6 7 8 9 Qli 01 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 22 0,23 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 630 2,78 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,17.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
18.3 22.0 0.05
H3
B2 H1 H2
|
a | (T
3 i I
: @ | il
) a 1
| g 3 = " -
: g | J H =
N v ! nnn { 0
R v ! tHhn
|
o
8
3
B6 B7 S
L N
8
s
=

Rozméry [mm]
Typ cerpadla

L1 LS B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5 M
MAGNA3 50-150 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19 M12

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-150 F

p H Proporcionalni tlak Konstantni tlak
[kPa]  [m]
4 18
160 16 wax
14OT 14;
1204 2]
100 104
804 g
604 6+
404 44
204 24 ~
] MIN ~
0= 017717 1T 1T 1T T T T 1 T

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[mh
] MIN
wd o Fr——T"—T"TrTTTT — T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[mh

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi

Otagky P1 [W] Iy1 [A]
Min. 22 0.23
Max. 630 2.78

Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.

Hrubé hmotnosti

Cisté hmotnosti [kg] [kg]

Pfeprav. obj. [m3]

34.7 43.9 0.05

B3

T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QJlis]

Pfipojky:

Tlak v soustavé:

1x230V, 50/60 Hz

BEST

in class

PUMP
TECHNOIDGY

| IEELETIST -1 SR

TMO5 3769 1912

Viz Protipriruby, strana 39.
Max. 1,0 MPa (10 bar).

Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).

Teplota kapaliny:

Hodnoty EEI: 0.18.

-10 °C az +110 °C (TF 110).

TMO5 2205 3612

Typ €erpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2 D3

D4 D5 M M1

MAGNA3 D 50-150 F

280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50

102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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<
‘;
S MAGNA3 50-180 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
(¢)
<
o
L p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
- [kPa]  [m] [m] in class
< 4 20 20
G} 180 1~ max
< i 18 18
o 1603 16 16
T 1404 144 14
o 1203 124 12
g 100—; 10; 10 P
a. 80 _; 8 - 8 TICHNODGY
x 604 6 6 e
g‘ 404 44 4
& @ 2 2
— - L LA LA NNLEN BELEN BNLEN BNLEN BN BNLEN BELEN B rrrtrTrT ettt Tt
® 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m3h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
1.2— 900
] 800 mAX
103 700
08 600 &
. ] o S
1 5004 '”
063 400
0.4 - 300
1 200
0.2 :
1 1004
] 1 MIN . MIN N
oo oFrrT T T T T T T T T T T T T T T T T T T S
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 5
st Ml Wkt dd anst it i aass Lt e (Aaat Wk ks wadd ek eass o wh easswaad s o 5
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qs 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qs 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 23 0,24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 762 3,35 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,17.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
18.3 21.9 0.05
H3
B2 H1 H2
|
a | (T
3 i I
: @ | il
) a 1
| g (o~ _ [ _
¥ <V
N v ! nnn { 0
\1 _ R . ! 1 i WL%&L
I | |
| ‘ o
8
3
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 LS B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 50-180 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 50-180 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] in class
4 20
180 g ] MAX
1603 15
1404 144
1204 124
100 107 PUMP
80 —; 8 — TICHHHDG Y
603 64 l cnunores Dt
40—; 4—_
204 2
E MIN
o4 o+—r—"—"rmr—T"T"TrTT =
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m%h]
Pl P1 P1
[hp] W] W]
12— 900 1800
1 800 - mAx 1600
103 700 1400
08 600 & < 1200
1 500 v 1000
063 400 800
0.4 300 600
1 200 400
0.2 -
1 100 200 o~
i MIN >
00= OFT T T T T T T T T T 0 — T T T g
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 Q[m¥h] N
(32]
RS LARy Lany Laasy Laaan AR Lt AL LAREs MRSt ant R o T T T T T T T 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QIl/s] E
Otacky P1[W] 1 [A] PFipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 23 0.24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 762 3.35 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
- - Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé Pkn;;)tnostl Pfeprav. obj. [m3]
34.7 43.9 0.05
B3
B2
o
N
)
[sp]
w
&
oN
v
o
=
~
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 50-180 F

280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50

102 110/125

165 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-40 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
[klga] [r'jg Proporcionaini tlak ['E] Konstantni tlak Egass'!'

h MAX

N
o

N w
o S

o b o b b by
N
|
N

PUMP
TECHNOIDGY

LR

10 14 1
1 MIN
od o+——rT—"—T"TrT—T""T"""T 0
0 4 8 12 16 20 24 Q[m¥h]
P1 P1 P1
el W] W]
4 240 240 -
0.3 1
1 200 MAX 200
02 _: 160 — 160
] 1 v 1S
4 120 H 120
0.1 - 80— 80
] 40
004 04t——T"——T"T"TTTT ot—TTTT T T T S
0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] ©
<
RN RARAS LEREE Eanns RAnEE EEEEy nEREE LaRs nann M 5
0 1 2 3 4 5 6 7 Q[lis] 0 1 2 3 4 5 6 7 Q[lis] 8
=
Otacky P1[W] l1 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 194 0,90 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
” Alternativni < . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
20.2 23.8 0.06
H3
B2 H1 . H2
|
a | (I
El | Il 1|
: @ | Il
) 2 !
| g | — _ | _
¥ iy E
N v ! nnn { 0
Y . X ) : iaidi
Ay e ‘
| o
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-40 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.

o™

GRUNDFOS 2\



MAGNA3 D 65-40 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m] P [m] Eﬁas;!
1 5 5
40—: 4; MAX 1 max
304 3
] 1 PUMP
20 — 2 - TICHNOLDGY
] 1 B crunoros oS
104 1
] 1 MIN D
o4 o — AN e s e T T T T T T T T T
0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%¥h]
P1 P1
el W]
4 240
0.3 - 1
1 200
1 160
0.2 i
1 120
0_1; 80 —
1 404
00— 0 — T T T T o+ T T T T T T T T T T o
0 4 8 12 16 20 24  Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] -
[T T T T EEEEEEE R R R EEs s s e e E,
0 1 2 3 4 5 6 7 Qs 0 2 4 6 8 10 12 14 Qs I
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0.22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 189 0.89 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hr”b‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
36.9 45.8 0.06
B3 H3
B2 H1 H2 B5 B4
o i
i
o
8
[fe]
I
N
8
=
=
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 65-40 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-60 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

b H L H .
kBal il Proporcionalni tlak il Konstantni tlak Egass'!'
4 8 8 —
703 i
o 71 wax 7
604 4 6
504 5. 5
N B : e e
30—; 3 3 CHNCHOG
204 2] 5 Cnumsran 5
10—2 14 1
E 1 MIN MIN
od o+ 1T T oTTrr T T T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h]
P1 P1
el W]
4 400
057 350 MAX
0.4— 300 &
: S
1 250 A )
0'3_: 200 —
0.2 150
1 100
0.1 .
1 50
] = ——MN MIN N
ood ot+-—rr1T"r"rT""1T"T"T"T o+-r-rrrr-rrrr s
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥h] N
| (A8 st Wasd ol el it st et ol o s 5
01 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[ 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 20 0,22 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 350 1,57 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,18.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
20.2 23.8 0.06
H3
B2 H1 . H2
|
a | (AT
3 i I
: @ | Il
) a 1
| g (v~ _ | B
N < TSR RN 1ii'A B
N v ! nnn { 0
\1 ‘ _ R . ! 1 i WL%&L
| ‘ \
| o
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-60 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 65-60 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
y 7 7
604 g MAX 6]
504 5. 5
E T ‘\
40 H 4 - 4 ‘\\
] ~
7 1 ~, ’
30 = 3 3 ~‘\‘ TE l;rl'ra(malg:
204 24 2 b | coumoras 51
7 B ~,
104 14 1 \ =N
E i MIN S
02 0T T T T T T T O N ma e e e
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥n] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m¥h]
P1 P1
[hp] W]
4 400
05 350 MAX
0.4 - 300
1 250
933 200
0.2 150
1 100+
0.14 g
1 50
] MIN
004 o1 T T T T T T R e I I s o B o e e I B o
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q[m¥n] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m¥h] =
[T e e e T T T T N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi 0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q[is] 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0.23 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 352 1.57 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.

Hrubé hmotnosti

Cisté hmotnosti [kg] PFeprav. obj. [m®]

[kal
36.9 45.8 0.06
B3 H3
B2 H1 H2 B5 B4
4 i
g
o
8
w
o
q
8
=
~
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 65-60 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-80 F (N)

1x230V, 50/60 Hz

[kga] [an] Proporcionaini tlak [an] Konstantni tlak BEST
in class
80_5 :; MAX Z I max
704 7] 7
604 - 6
509 54 5
40 _; 4 ] 4 TH |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
303 34 8 ; o
204 23 5 cnunoros %
104 14 1
E : MIN MIN
od od+rrrmrrrrr-r1TT1 o+--—rrmrrrrrrrrrrr
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h]
P1 P1
el W]
4 500
06 450 MAX
05 1 400
.9 ] - g
1 350 Al S
0.4 300 b
1 250
037 200
0.2 150
014 1%
1 50
E ] MIN ~
004 o1 T T T T T T T T T g
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] s
e N L L 5
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q] 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q[is] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 22 0,24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 478 2,12 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,17.
Cisté hmotnosti [kg] ”r”"‘*[hk';]"‘"“t' Preprav. obj. [m3]
21.0 24.7 0.06
H3
B2 H1 . H2
|
a | (T
El | Il 1|
: @ | Il
) a 1
| LS - —- —
| % 3 IAE
N v ! nnn { 0
R ' ! ikvivii
i
o
8
P
B6 B7 I
L N
8
=
£
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-80 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 65-80 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak EST
[kPa]  [m] P [m] Eclasss
4 9 9
80 3 8; MAX 8
704 ;] 7
604 ¢ 6
504 5] 5
40 _; 4 ] 4 Tl'l;rl'ra(malg:
03 2 s [P
204 2 2 |
104 14 1
E 1 MIN ~
04 O T T T T T T T T O B B e e o e e e e e
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 5 101520253035404550556065 Q [m?h]
P1 P1 P1
[hp] (W] W]
4 500 1000
0.6 450 MAX 900 ==
3 400 800
05 350 700
0.4 300 600
3 250 500
033 200 400
024 150 300
01_5 100 - 200
1 0 N 100
003 0FTTTT T T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36Q[m¥h] 0 5 1015202530 35404550556065 Q[mh] -
[T T T T T T N
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q[ls] 9
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 22 0.24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 478 212 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
38.7 47.6 0.06
B3
B2 H1
2]
H -
8 -
i
R
B4 B5 M3/
o~
3
8
8
8
=
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 65-80 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-100 F (N)

1x 230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak Konstantni tlak BEST
[kPa] (m] in class
4 12
- 71 MAX
100 1 10
804 g
60 61 PUMP
] B TICHNCLDGY
0 41 R
204 24
i i MIN
o4 o T T TTTT T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m%¥h]
P1  P1
[hp] W]
1 700
0.8 600 — MAX
1 500 3
0.6 1 1
1 400 ° o
0.4 300
1 200
0.2 .
1 100+
] ] MIN 3 MIN
004 o+—TT1T"1T" T T"TTT T —T—TT"TT T T T S
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m%¥h] >
<
AL B e e o e AL B s e i e 5
0 2 4 6 8 10 Q is] 0 2 4 6 8 10 Qis] 3
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 21 0,23 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 613 2,70 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).

Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.

Hrubé hmotnosti

Cisté hmotnosti [kg] [kg]

Pfeprav. obj. [m3]

21.0 24.7 0.06

L1

V4 SOH@NMUD
N

Alternativni
provedeni:

Hodnoty EEI: 0,17.

1

= —————
s |
81

e

T

Typ cerpadla

Rozméry [mm]

L1 LS B1 B2

H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4

MAGNA3 65-100 F (N) 340 204 84 164

74 312 386 94 65 119 130/145 185

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.

o™

GRUNDFOS 2\

Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.

TMO5 2204 3612



MAGNA3 D 65-100 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
kPa]  [m] [m] in class
4 12 12
100—: 10 MAX
80q g
609 ¢
] PLIMP
] B TICHNOLDGY
40_: 4i B Srinoeos S
20—: Zi NG
o4 o—rT——""""""vr—1r"1rrTT ‘
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] (W] W]
4 700 1400
0.8 600 1200
1 500 1000
0.6 - 1
1 400 — 800
0.4 300 600
1 200 - 400
0.2 :
1 100 200
T MIN
004 0T TT T T T T T 0 T T T T T T T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m¥h] o
— — S
0 2 4 6 8 10 Qs 0 5 10 15 20 Qs 0
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 23 0.24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 613 297 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
38.7 47.6 0.06
B3
B2 H1
3]
g -
8 -
i
R
B4 B5 M3/
o~
3
8
&
8
=
Z

Typ cerpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 LS B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1

MAGNA3 D 65-100 F

340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-120 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
b H L H .
KB il Proporcionalni tlak il Konstantni tlak Egass'!'
1 14 14
= 1 max
1209 45
1004 410
804 g
60 _: 6 ; 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
404 44 SRUNBNCE T
20 4 2]
] i MIN MIN
0—0‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘ T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
1.2 900
1 800 MAX
107 7004
0.8 600 S <
{ 500 D )
06 400
0.4 - 300
02 ] ZOOT
4 100 —
] ] MIN . MIN ~
ood oFrT1TrTrTTT T T [ e B B s e e e g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] S
wn
AL L e o e LA B e s e 5
0 2 4 6 8 10 Qis] 0 2 4 6 8 10 Q[iis] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 16 0,18 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 769 3,38 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizen. provedent: Téleso cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,17.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
21.0 24.7 0.06
H3
B2 H1 . H2
|
a | (AT
a | i |
: @ | Il
) a 1
| {9l s - — —
| % 3 IAE
N v ! nnn { 0
X ) : iaidi
|
o
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-120 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 65-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] in class
q 14
B 1 wmax
120—: 124
1004 40} 0
80 g 8
60 _: 6 ; 6 TE l;rl'ra(malg:
404 44 4 B Srinoeos S
204 24 NS 2
] MIN ~
o4 o+——T-"—Trr"1T—"T""T""T""TT o+ T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q [m¥h]
Pl P1 P1
[hp] W] (W]
1.2~ 900 1800
1 8004 1600
1.0 - ] --
B 700f 1400
0.8 600 1200
] 500f 1000
06 400 800
0.4 300 600
1 200 - 400 I\
— 4 N
0-2 1 100 — 200
MIN o~
0.0- 0|\|\|\|\|\|\|\|\|\|\ 0 L O B B B B B B 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q [m%h] ;
2
L L o [T 5
0 2 4 6 8 10 Q[Iis] 0 5 10 15 20 25 QIlfs] 8
Z
Otacky P1[W] 1 [A] PFipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 23 0.24 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 760 3.36 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
- - Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé Pkr;;)tnostl Pfeprav. obj. [m3]
38.7 47.6 0.06
B3
B2
a
H -
1] |
f
R
B4 B5
oN
8
v
o
&
3
s
~

Rozméry [mm]

Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2 D3

D4 D5 M M1

MAGNA3 D 65-120 F

340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119

130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 65-150 F (N) 1x230V, 50/60 Hz
p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
q4 18 18
1609 469 wmax 16
1403 124 14
120—: 12_, 12
1005 40 10
80 ; 8_, 8 ||'|_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
e B 6 i D
404 44 4
20 - 2 2
E i MIN
od o+ T T T T 0 T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
184407 MAX
1.6 41200 <
1431000
1.2—; b (”@
104 8907
0.8 600
063 400+
0.4 1
0.2 200
E MIN MIN o~
0.0 - o —TTTTr T T O+—TT 1T TrTTTrTTT T h=
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] b
wn
R EEE e o e e R R RREEmEE Ra s R S S S e 5
0 2 4 6 8 10 12 14 Qlis] 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[l/s] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 29 0,30 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1301 5,68 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
" Alternativni - . . . .
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pietizeni. provedent: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli, typ N.
Hodnoty EEI: 0,17.
X s . Hrubé hmotnosti . . 3
Cisté hmotnosti [kg] [kl Pfeprav. obj. [m”]
24.0 27.8 0.06
H3
B2 H1 . H2
|
a | (I
3 | i
: @ | il
) a 1
| LS - —- —
: g | J H =
N v ! nnn { 0
X ) : iaidi
|
oN
8
P
B6 B7 I
L N
8
s
=

Rozméry [mm]
Typ cerpadla

L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 65-150 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 65-150 F 1x230V, 50/60 Hz
p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
4 18 18
160 3 16 mAx 16 _max
1404 44 14
120—: 12_, 12
1004 10 10
80 = 8 ] 8 T Enﬂ(m]'g:
604 6 6 o
N o . | T T
20 - 2— 2
E MIN
o4 o+rT—mTrTrTrrrrrTrTr o+t
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] w]
18 f1400 ] VIAX 2800
1.6 1200 2400
1.4 31000 2000
R 1600
104 ]
0.8 4 600 — 1200
06 400 800
0.4 .
0.2 2007 400 .
E MIN
004 OF T T T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T T T z
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q[m¥h] N
@
B B e o e e e e R i e e e e e !
0 2 4 6 8 10 12 14 Q|ls] 0 5 10 15 20 25 Q[Ifs] E
Otacky P1[W] 141 [A] PFipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustava:  Max- 1,0 MPa (10 bar).
Min. 29 0.30 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1301 568 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé [l;:;]omOSt' Preprav. obj. [m3]
44.6 53.7 0.06
B3
B2 H1
2]
g -~
§ -
g
[}
R
B4 B5 M3/
o
3
0
N
o
0
o
=
—
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 65-150 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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86

MAGNAS3 80-40 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [";] [";] in class
402 4; MAX .
304 3 3
; T PLIMP
20 2 - 2 TECHNOLOGY
] 1 SRuRCESE T
104 1 1
] | MIN MIN
od o — T T T T T 0 T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m¥h] 5 10 15 20 25 30 35 Q[mh]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 400 400 —
05 350 MAX 350
0.4 300 300
1 250 250
- i < <
933 200 > 1 200
02 150 150
1 100 100
019 504 50
1 =  —wunN «
ood ot+——-—T"T""T""T""T"TT 0 S
0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m¥n] 0 5 10 15 20 25 30 35 Q[m%¥n] ~
wn
NSNS B e ] B o o e e 5
0 2 4 6 8 10  QIl/s] 0 2 4 6 8 10  QIl/s] 8
Z
Otacky P1[W] l1 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 24 0,26 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 326 1,47 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - —— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
25.8 28.8 0.07
H3
B2 H1 H2
i 1
) | |
/ g ' T J J
| @ N
' 14 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| &ga ; 1 J o
X Y i ; TERAE
\, %] | | —]
| [,
l !
i N
B H4 PN6 PN 10/16 3
B6 B7 &
L w
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-40 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 80-40 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
1 5 5
40—; P L MAX
304 3
1 ] PUMP
20 2 TECHNOLDCY
i : 1 \\ B Srinoeos S
] MIN 3
o4 o—rT—rTrrrrT—rrTr T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
4 400 800
053 700
0.4 600 — e e
1 500 s
0.3 1 ‘
0.2
0.1
0.0 T o+——r—"TrTrT—TTTT o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m%h] ‘,:
AL s s s o e LA e o o e E,
0 2 4 6 8 10 Qiis] 0 5 10 15 20 Qiis] 9
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 26 0.28 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 333 1.50 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
45.8 55.8 0.07
H3
B3 H1 H2 B5 ) B4
|
8)
g — 1 ) =~ Y
0| - ) - O
2 =
L =t
b
B4 B5 M3 M B6 B6
B7
o
8
©
3
e}
=
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 80-40 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNAS3 80-60 F

1x230V, 50/60 Hz

b H T H ,
kPa]  [m] Proporcionalni tlak (] Konstantni tlak Egass'!'
4 7 7
60 = 6 J_Max 6
504 5. 5
04 44 4
30 _: 3 3 0 |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
204 24 2 enunowos U
104 14
] ] MIN MIN
o4 T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m%¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h]
P1
W]
600
500
400
Py
300 3
200
100
MIN MIN ~
004 ofrTrTTTT T T T T orTTrTrTTTr T g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m%¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q[m¥h] -
wn
| L L LA LA DL B R | L N LA LA DL BN B c"?)
0 2 4 6 8 10 Ql/s] 0 2 4 6 8 10 Qlfs] 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 24 0,26 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 530 2,35 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
25.8 291 0.07
H3
B2 H1 H2
i 1
W | |
/ g ' T J J
* @ 2 i
' 14 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| &ga ; \ 1 J )
X Y i ; TERAE
\ R ] 1 —
| [
1 !
‘ - &
B H4 PN6 PN 10/16 3
B6 B7 g
0
s
g
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-60 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 80-60 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m] P [m] Eﬁas;!
q 7
805 g 6 o mme
504 5 s \____Ds
E .
40+ 44 4 N
3 T N [
30 3 3 \\ 6 Dl'hl(m]'g:
204 2 2 " | crumoras 5
3 E N,
109 1 1 3
E 1 MIN \ \\
02 T T TN T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
0.8 — 600 1200
E R MAX i
0.7—E 500 —
0.6 b
3 400
0.5 i
0.4 300
033 200
0.2 5 1
3 100 -
0.14
E MIN o
o0d o+——4+——T"r"rT""T1T"T"T""T"T"T B B e B e >
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m%h] E
L e o e e e U L e o e e g
0 2 4 6 8 10 12 Q[lfs] 0 5 10 15 20 25 QIlfs] s
g
Otacky P1[W] 141 [A] Pfipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 26 0.28 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 540 239 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé [hkr;;)tnosti Preprav. obj. [m3]
45.8 55.8 0.07
H3
B3 H1 H2 B5 ) B4
|
©
| PiacNL(E
() . -
I
3
M B6 B6
B7
N
3
©
3
0
8
PN 6 | PN 10/16 g
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 80-60 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNAS3 80-80 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak
[kPa]  [m] P [m] EE?J
1 9 9
804 g MAX g _MAx
704 ;] 7
604 . 6
504 5] 5
40 _; 4 ] 4 TE |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
03 34 3 : ot
204 22 5 P
104 1 1
E ] MIN MIN
o2 T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h]
P1 P1 P1
el W] W]
1 800 800
104 1 MAX
1 700 700
0.8 600 — 600
1] 500 - 500
067 400 400
0.4 - 300 300
1 200 200
0.2 .
1 100 100
] ] MIN ! MIN ~
004 oFrrrrrrrrrrrr R S S o e e g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] %
wn
T T T T T m T T T T T T 5
0 2 4 6 8 10 12 14 Q[ 0 2 4 6 8 10 12 14 Q[ 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 28 0,28 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 721 3,17 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
28.0 32.0 0.07
H3
B2 H1 H2
i 1
W | |
/ g ' T J J
! € ' | \ H
' 14 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| &ga ; \ 1 J o
' g | ——nnn
\ R ] 1 —
| [,
1 )
‘ - o
B H4 PN6 PN 10/16 3
B6 B7 &
L w
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-80 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 80-80 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionaini tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
1 T ® Tuax
80 3 i i
1 8- 8T —-----
04 74 7 A0
604 6 6 R
503 5 5 s
3 i N ’
40 _g 4 4 \\ i cumﬂa‘g:
o s R
20—; 2 - 2 \\\ |
104 1 1 -----------------‘-\\
E 71 MIN
o4 o T T T T T T o1 r T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] (W]
| 800 1600
103 700 e 1400 - -
] i 4 ’
0.8 600 1200 i
1 500 1000 — ,’I,
063 400 800
0.4 300
1 200
0.2 1
1 100
7 MIN
0o o-Fr—rTT1T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q[m%¥h] g
R e A= e B R R RRRaT =
0 2 4 6 8 10 12 14 QU] 0 5 10 15 20 25 30 Q] 5
8
S
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 26 0.28 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 540 239 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
45.8 55.8 0.07
H3
B3 HA1 H2 B5 | B4
1
8)
g - 1 O > | Y
§Elwl ~ ) - O
é - ~—
! =l -
-
B4 B5 M3 M B6 B6
B7
o
3
©
2
w
8
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 80-80 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 80-100 F

1x230V, 50/60 Hz

b H T H .
. Proporcionalni tlak il Konstantni tlak Egass'!'
4 12 12
1 1 MAX
100—: 104 10
804 g 8
60— 6+ 6 Palap
] 7 TECHNCLDGY
B R 4 i D
204 24 2
] 1 MIN MIN
o4 oMM T (O e e e e e e e e e e
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?h]
P1 P1 P1
fhpl W] W]
1.6 41200 1200
] h MAX
141000 1000
1.2 1
104 800 800
R 1 o S
0.8 600 — 600
06 400 400
0.4 .
0.2 3 200_, 200
E MIN N
004 OFTrTTTTT T T T T T Frrrrr T T T T T T T S
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m?h] 5
wn
T T T T T T T T T T T T T T T S
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[is] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[is] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 31 0,32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1041 4,606 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
28.8 32.6 0.07
H3
B2 H1 H2
i 1
W | v
/ g i i I J
* @ e
' 14 ! I
| § |©|— _ / L _
J | ] -
| &ga ; \ 1 J o
' Y i a—111]1111]
| R ] 1 —
| [
l !
i N
B Ha PN6 PN 10/16 g
B6 B7 &
L w
8
=
£
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-100 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 80-100 F

1x230V, 50/60 Hz

b H T H .
sl i Proporcionalni tlak m Konstantni tlak Egass'!'
4 12 12
- 1 max
100 1 10
804 g
603 6 PUMP
] B TICHNOLDGY
40_: 4i B crunoros oS
20 2
] MIN
o< O T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1.6 1200 2400
E 1 MAX R
1431000 2000 - L =
1.2 1 B L
1 800 1600 — e
1.0 ] %
0.8 4 600 1200~ ,#%9 mmAx
4 4
063 400 800 —
0.4 1
0.2 200 400
1 MIN
003 OFrrT T T T T T T T T T 0 T T T T T T T T T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 Q [m¥h] by
T R S S £
0 2 4 6 8 10 12 14 Qs 0 5 10 15 20 25 30 QIis] 0
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 32 0.32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1052 4.62 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
51.6 63.4 0.07
H3
B3 H1 H2 B5 . B4
!
w e
() . -
=
3
M B6 B6
B7
N
8
©
b
w
8
PN 6 | PN 10/16 =

Typ cerpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M

MAGNA3 D 80-100 F 360 218 102 102 204 84

538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12Rp 1/4

Objednaci €isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 80-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H . r ’ H -
kPa]  [m] Proporcionalni tlak ml Konstantni tlak BEST
|14 14 in class
120 4o JMAX
1004 40
804 g
60 _; 6 — 1r|;rmr'||-?'1l':lﬂ:
40 4 l cnunores Dt
204 2] N
] MIN IN
od Tt T T T T T T TR T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m%h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m%h]
P1 P1
[hp] W]
41600
2.0 1
1814007 MAX
1.6 41200
1.4 41000
1.24 1
10 8907
0.8 600
06 400
0.4 1
0.2 20 MIN N
7 o~
0w T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m%¥h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m%h] b
wn
L B N I AL AL RN R R MR | BN R B LN R RN RN R R ?,
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q] 0 2 4 6 8 10 12 14 16  Q[Us] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 31 0,32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1297 5,72 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
28.8 32.6 0.07
H3
B2 H1 H2
i 1
) | |
/ g i i I J
/! € ' | \ H
' 14 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| ng ; \ 1 J o
' g | ——nnn
\ R ] 1 —
| [,
l !
i N
B H4 PN6 PN 10/16 b
B6 B7 %
L w
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 80-120 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 80-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
14 14
1204 4, ] MAX 1 MAX
1009 4¢ ]
804 g
60 _; 6 5 TI'DIH(m]'g:
N RN [
] T N
204 2 N
4 —— R R e - - - - - - - - - - - \
B MIN ~
o< O T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 100 120 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
41400 2800
1.8 4 1 MAX i .
16 _ 1200 2400 /’
1.4 41000 — 2000 | s
1.2 i 1 ~
1 800 - 1600 - -
1.0 R 4,7 10m  MAX
0.8 600 1200
063 400 800
0.4 g
0.2 4 200 400
E MIN
0.0 R B e e e I 0 —T T T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m¥h] -
e = s Samem e = [T S
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[ls) 0 5 10 15 20 25 30 35 QIis] I
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 32 0.32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1313 5.74 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
51.6 63.1 0.07
H3
B3 H1 H2 B5 ‘ B4
1
8)
1 o/ = o
@ . —
I
9
M B6 B6
B7
N
3
©
3
w
8
PN 6 | PN 10/16 =

Typ €erpadla

Rozméry [mm]

L1 L2 L3 L4 L5 B1

B3 B4 B5 B6 B7 H1

H2 H3 D1 D2

D3 D4 D5 M M

MAGNA3 D 80-120 F

360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80

128

150/160 200

19 M12Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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MAGNA3 100-40 F

1x230V, 50/60 Hz

b H T H ,
«bal  [ml Proporcionalni tlak (] Konstantni tlak Egass'!'
1 5 5
40—; 4 - MAX 4
304 3 3
] 1 PUMP
20 2 - 2 TECHNOLOGY
1 1 l cnunoros Y
104 14 1
] 1 MIN MIN
o4 o+TT1T T rTTT T T T oTrTrTrrTr T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
0.8~ 600
1 500 —
0.6 -
1 400
0.4-] 300
1 200
0.2+ 1
1 100
] MIN N
0w otTTT T T T T T T orrTrTT 1T g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m%h] N
w
B B e e s e T T S
0 2 4 6 8 10 12 Ql/s] 0 2 4 6 8 10 12 Q [I/s] 8
=
Otacky P1[W] l1 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 28 0,27 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 465 2,06 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - —— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
32.3 36.4 0.1
H3
B2 H1 H2
i 1
W | |
/ g i T J J
* @ N
' 2 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| ng ; \ 1 J )
X Y i ; TERAE
. %) | | —
| [
l !
i N
B H4 PN6 PN 10/16 b
B6 B7 &
L n
8
=
g
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-40 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 100-40 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
4 5 5
] i 1 max
40_: 4 MAX
304 3
E ] PUMP
20 — 2 TICHNOLDGY
] 1 l cnunenes Tt
104 1
] i MIN
O R T e o e o e A T rTT T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hpl W] W]
0.8— 600 1200
| 500 MAX 1000
0.6 — 1 1 it it i i i
1 400 800 — Lo
0.4 300 600 e
] ] ] ,°7 3m_ MAX
1 200 - 400 |
0.2 E 1
1 100 200 —
B MIN
00— Ot T T T T T T T T T T T T T T T T T T g
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45Q[meh] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Q[m¥h] o
T T 8
0 2 4 6 8 10 12 QU] 0 5 10 15 20 25 Q] 0
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 28 0.27 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 465 2.06 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.19.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
58.8 71.3 0.1
H3
B3 H1 H2 B5 , B4
\
2)
! > > Y-
% oy
4
2
. 9
M B6 B6
B7
N
3
8
N
8
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 100-40 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.

o™

GRUNDFOS 2\

97

Vykonové krivky a technické udaje



alepn 9321uy29) & AYALY SAOUOHAA

98

MAGNA3 100-60 F

1x230V, 50/60 Hz

P H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
4 7 7
60 6; MAX 6
504 5. 5
40—2 4; 4
30 _i 3 ; 3 TE I_'HH{”:I“;
204 24 2 AR
104 14 1
E i MIN MIN
o2 Ot T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
1 800 800 —
1.0 1 i
1 700 — MAX 700
0.8 600 600
1 500 500
069 400 400
0.4 - 300 300
1 200 200
0.2 §
1 100 — 100
] MIN MIN ~
0w o F—TTT T T T T T T T T e i B s mn e S B B S e S
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m*h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] o
wn
RS REEE s e E s e ns eans e nan pa | RS REEE s e E s e ns eans naas aes pan | I
0 2 4 6 8 10 12 14 Qi 0 2 4 6 8 10 12 14 Qs 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 28 0,28 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 664 2,94 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
32.3 36.4 0.1
H3
B2 H1 H2
i 1
W | |
/ g i i I J
* @ e
' 14 ! I
| § (o~ N / 1 _
J | ] -
| ng ; \ 1 J o
' g | ——nnn
\ R ] 1 —
| [,
l !
i N
B H4 PN6 PN 10/16 b
B6 B7 &
L w
8
=
g
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-60 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 100-60 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
4 7 7
604 ¢ X 6
50 i 5; 5
40—i 4; 4
30 _; 3 ; 3 Tl'l;rl'ra(malg:
204 2] 2 B crunoros oS
105 14 1
] T MIN
o= O T T T T T T T o T r T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m%¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] W]
| 800 1600
1‘0_: 700 MAX 1400 —
0.8 600 1200 - /’
1 500 1000 It
0.6 4 1 i //
1 4004 800 7 L7 5m MAX
0.4 300 600 —
7 200 - 400 -
0.2 g 1
1 100 - 200
1 MIN
o oFr+—rrTrTT T T TTTT 1 T T T T T T T T T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m¥h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m¥h] -
T e £
0 2 4 6 8 10 12 14 Q] 0 5 10 15 20 25 30 Qlis] I
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 28 0.27 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 664 294 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.18.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
58.8 713 0.1
H3
B3 H1 H2 B5 ‘ B4
1
8)
1 o/ = o
() . -
I
9
M B6 B6
B7
N
3
©
3
w
8
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 100-60 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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MAGNA3 100-80 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
3 9 9
804 g MAX 8
704 7. 7
604 - 6
504 5 5
404 4 4 TECHNODE Y
03 34 3 EremL
204 24 2
104 14 1
E ] MIN
o4 0T T o+ T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m%h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
1.6 o 1200 1200 —
1.4 31000 MAX 1000
1.2 1
10 80 800
R 1 N S
0.8 600 — 600
06 400 400
0.4 .
0.2 3 200_, 200
E MIN MIN ]
004 T T T T T T T T T Frrr T T T T T T T T 5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[m¥h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q [m?h] >
wn
T T T T T T T T T T T T T T T 5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[Us] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q[is] 8
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 31 0,32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 971 4,31 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
33.1 37.3 0.1
H3
B2 H1 H2
i 1
W | [
/ g i i I )
* @ P2
' 14 ! I
| § |©|— _ / L -
J | ] -
| &ga ; \ ! J o
X Y 1 . Ny
| R ] 1 —
| [,
l !
o
B Ha PN6 PN 10/16 g
B6 B7 I
L w
8
=
£
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-80 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 100-80 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa] [m] [m] in class
4 9 9
804 g fMAX 8
704 5] 7
604 g 6
50—§ 5; 5 N
3 1 N
04 4 - 4 RN TICHNOLOG Y
309 34 3 N . o
204 o4 > . l coumeros 54
104 1 1 \\
E 1 MIN N
02 O 1T T T T T T T T 0 T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q [m¥h] 100 120 Q[m¥h]
P1 P1 P1
[hp] W] w]
1.6 41200 2400
1.4-? 1000; MAX |
1.2 1
1 800
1.04 ]
0.8 4 600
063 4001
0.4 R
0.2 200
0o0d oFrrrrrr T T —— T o
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q [m%¥h] 100 120 Q[m¥h] 5
RAEEEEERsEEEEEERsEEEsEaRs ey nany ny e [ E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Qis] 0 5 10 15 20 25 30 35 QJis] 0
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 32 0.33 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 088 4.36 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
p - - — Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"”t' Preprav. obj. [m3]
60.4 73.2 0.1
H3
B3 H 1 H2 B5 . B4
1
8)
1 of V> ||
() . -
5
3
M B6 B6
B7
N
3
©
3
w
8
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 100-80 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou

uvedena na strané 106.
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MAGNA3 100-100 F

1x230V, 50/60 Hz

b H L H .
KBl [l Proporcionalni tlak ] Konstantni tlak Egass'!'
4 12 12
- MAX
100 1 10- 10 -
804 g 8
604 6 6 ety
] E TECHNCLDGY
1 47 4 iSRS
204 24 2
§ i MIN MIN
o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?/h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?/h]
P1 P1 P1
[hpl W] W]
41400 1400
] 1 MAX
1.6 1200 < 1200
11000 1000
124 1 o Y,
1 800 800
0.8 - 600 — 600
1 400 — 400
0.4 - .
1 200 200
. i MIN MIN ~
00 OFTrTrTrTTTTTTT T I e B B I B B B e g
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] 0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m/h] S
©
T T T T T T T M T T T T T T T T S
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[/s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[/s] 8
=
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 31 0,32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1244 5,50 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
33.1 37.0 0.1
H3
B2 H1 H2
i 1
W | |
/ g i T I J
* @ 2 i
' 14 ! I
) 5] n| 41‘ - | _ _
J | ] -
| &ga ; \ 1 J )
X Y i ; TEARENEA
\ R ] 1 —
| [
{ i 1
o
B H4 PN6 PN 10/16 b
B6 | B7 2
L n
8
s
=
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-100 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 100-100 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
q 12 12
1 1 max 1 max
100—: 10 =
804 g
603 6 PUMP
b B TICHNODGY
40_: Ai B Srinoeos S
204 2
1 T ~MIN
o4 o+ T T T T
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m%¥h]
P1 P1
[hp] W]
11400
16412004 LT T 777 | 24004 T
11000 —H
1.2
1 800
0.8 - 600 —
400 —
0.4+
1 200 o
MIN b
00 OF T T T T T T T T T T T T T T — T 3
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*h] 0 20 40 60 80 100 120 Q[m%¥h] §
T T T T T T T T [T T T E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[is] 0 5 10 15 20 25 30 35 QJis] =
Otacky P1[W] 141 [A] Pfipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 34 0.34 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1249 5.51 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé [hkr;;)tnosti Preprav. obj. [m3]
60.4 73.2 0.1
H3
B3 H1 H2 B5 ) B4
— ‘
&)
| BN
- () ~
=
(32}
-
M B6 B6
B7
N
g
0
I
N
0
o
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ €erpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 100-100 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 100-120 F 1x230V, 50/60 Hz
b H T H .
kPal [ Proporcionalni tlak (] Konstantni tlak _BE|ST
14 In class
120—; 19 J MAX
100—; 10 4
804 g
60 _; 6 — TE |_'r|=1r'||-?|l':|||.'.:
404 44 EriMEEsE T
20 4 2;
i ] MIN
o4 OTTTTTTTTTTTT T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h]
Pl P1 P1
[hp] W] W]
2.4 - 1800 1800
11600 MAX 1600
2034400 - 1400
1.6 = 1200 1200
71000 1000
1.2 800 800
0.8 600 — 600
1 400 400
0.4 - f
1 200 200
] N MIN
004 o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T s
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m?h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] h
©
| LS S A A LSS B LEEE LERN LERE RARE RARS | | S A N LA AN LA LAEE LERN RARE RARE RERS | c":
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[is] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Q[iis] 2
Z
Otacky P1[W] 11 [A] Pripojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 31 0,32 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1576 6,97 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - ——— Hodnoty EEI: 0,17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg]  TUPé ["k';]"t"“t' Preprav. obj. [m3]
33.1 37.0 0.1
H3
B2 H1 H2
i 1
W | v
/ g i i I )
| @ N
i 14 ! I
| § |©|— _ / L _
J | ] -
| &ga ; \ ! J o
' Y i a—111]1111]
| R ] 1 —
: [,
§ | \\
oN
B H4 PN6 PN 10/16 b
B6 | B7 &
L w
8
=
=

Rozméry [mm]
Typ cerpadla

L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 100-120 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19

Objednaci Cisla jsou uvedena na strané 106.
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MAGNA3 D 100-120 F

1x230V, 50/60 Hz

p H Proporcionalni tlak H Konstantni tlak BEST
[kPa]  [m] [m] in class
g 14 14
i 1 MAX 1 max
1204 5]
1009 49
804 g
60 _: 6 ; TE Enﬂ(m]'g:
a0 4 [
20 - 2] N
] MIN
04 O YT T T T T T , ‘
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*h] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[m¥h]
P1 P1
[hp] W]
2.4 - 1800
11600 MAX | 32004 e .-
204400
1.6—: 1200j
i10007
1.2—: SOOt
0.8 600
] 400 —
0.4 i
] 200 ™
oo oFrrr T T T T T T T T — T T 2
0 5 10 1520 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q [m*/h] 0 20 40 60 80 100 120 140 Q[m¥h] *
@
T T T T [T T T e
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 QIl/g] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 QIls] E
Otacky P1[W] 141 [A] PFipojky: Viz Protipfiruby, strana 39.
- Tiak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 35 0,35 " Také k dispozici s max. 1,6 MPa (16 bar).
Max. 1582 6,98 Teplota kapaliny: -10 °C az +110 °C (TF 110).
= - - Hodnoty EEI: 0.17.
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Cisté hmotnosti [kg] Hrubé [l;:;]omOSt' Preprav. obj. [m3]
60.4 72.8 0.1
H3
B3 H1 H2 B5 | B4
|
©
g o 9]
g (ﬂ/fi\ ||
H
Ey
- 3
M B6 B6
B7
N
2
©
*
w0
3
PN 6 | PN 10/16 =
Rozméry [mm]
Typ cerpadla
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M1
MAGNA3 D 100-120 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4

Objednaci ¢isla jsou uvedena na strané 106.
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10. Objednaci €isla
MAGNA3 pro mezinarodni trh

o Litina Korozivzdorna . o
Jednoduché &erpadlo Stavebni délka ocel List s udaji

[mm] Strana
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 32-120 F (N) 220 97924259 97924265 97924346 48
MAGNA3 40-80 F (N) 220 97924268 97924275 97924349 50
MAGNA3 40-100 F (N) 220 97924269 97924276 97924350 52
MAGNA3 40-120 F (N) 250 97924270 97924277 97924351 54
MAGNA3 40-150 F (N) 250 97924271 97924278 97924352 56
MAGNA3 40-180 F (N) 250 97924272 97924279 97924353 58
MAGNA3 50-40 F (N) 240 97924280 97924287 97924354 60
MAGNA3 50-60 F (N) 240 97924281 97924288 97924355 62
MAGNA3 50-80 F (N) 240 97924282 97924289 97924356 64
MAGNA3 50-100 F (N) 280 97924283 97924290 97924357 66
MAGNA3 50-120 F (N) 280 97924284 97924291 97924358 68
MAGNA3 50-150 F (N) 280 97924285 97924292 97924359 70
MAGNA3 50-180 F (N) 280 97924286 97924293 97924360 72
MAGNA3 65-40 F (N) 340 97924294 97924300 97924361 74
MAGNA3 65-60 F (N) 340 97924295 97924301 97924362 76
MAGNA3 65-80 F (N) 340 97924296 97924302 97924363 78
MAGNA3 65-100 F (N) 340 97924297 97924303 97924364 80
MAGNA3 65-120 F (N) 340 97924298 97924304 97924365 82
MAGNA3 65-150 F (N) 340 97924299 97924305 97924366 84
MAGNA3 80-40 F 360 97924306 97924316 97924326 86
MAGNA3 80-60 F 360 97924307 97924317 97924327 88
MAGNA3 80-80 F 360 97924308 97924318 97924328 90
MAGNA3 80-100 F 360 97924309 97924319 97924329 92
MAGNA3 80-120 F 360 97924310 97924320 97924330 94
MAGNA3 100-40 F 450 97924311 97924321 97924331 96
MAGNA3 100-60 F 450 97924312 97924322 97924332 98
MAGNA3 100-80 F 450 97924313 97924323 97924333 100
MAGNA3 100-100 F 450 97924314 97924324 97924334 102
MAGNA3 100-120 F 450 97924315 97924325 97924335 104
Zdvoiend & Stavebni délka Litina List s udaji
vojené cerpadlo
[mm] PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 Strana
MAGNA3 D 32-120 F 220 97924454 97924460 49
MAGNA3 D 40-80 F 220 97924463 97924470 51
MAGNA3 D 40-100 F 220 97924464 97924471 53
MAGNA3 D 40-120 F 250 97924465 97924472 55
MAGNA3 D 40-150 F 250 97924466 97924473 57
MAGNA3 D 40-180 F 250 97924467 97924474 59
MAGNA3 D 50-40 F 240 97924475 97924482 61
MAGNA3 D 50-60 F 240 97924476 97924483 63
MAGNA3 D 50-80 F 240 97924477 97924484 65
MAGNA3 D 50-100 F 280 97924478 97924485 67
MAGNA3 D 50-120 F 280 97924479 97924486 69
MAGNA3 D 50-150 F 280 97924480 97924487 71
MAGNA3 D 50-180 F 280 97924481 97924488 73
MAGNA3 D 65-40 F 340 97924489 97924495 75
MAGNA3 D 65-60 F 340 97924490 97924496 77
MAGNA3 D 65-80 F 340 97924491 97924497 79
MAGNA3 D 65-100 F 340 97924492 97924498 81
MAGNA3 D 65-120 F 340 97924493 97924499 83
MAGNA3 D 65-150 F 340 97924494 97924500 85
MAGNA3 D 80-40 F 360 97924501 97924511 97924521 87
MAGNA3 D 80-60 F 360 97924502 97924512 97924522 89
MAGNA3 D 80-80 F 360 97924503 97924513 97924523 91
MAGNA3 D 80-100 F 360 97924504 97924514 97924524 93
MAGNA3 D 80-120 F 360 97924505 97924515 97924525 95
MAGNA3 D 100-40 F 450 97924506 97924516 97924526 97
MAGNA3 D 100-60 F 450 97924507 97924517 97924527 99
MAGNA3 D 100-80 F 450 97924508 97924518 97924528 101
MAGNA3 D 100-100 F 450 97924509 97924519 97924529 103
MAGNA3 D 100-120 F 450 97924510 97924520 97924530 105
Lo e
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MAGNA3

MAGNAZ3 pro némecky trh

Litina

Korozivzdorna

Jednoduché &erpadio Stavebni délka ocel List s udaji
[mm] Strana
PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 PN 6/10
MAGNA3 32-120 F (N) 220 97924638 97924644 97924726 48
MAGNA3 40-80 F (N) 220 97924647 97924654 97924729 50
MAGNA3 40-100 F (N) 220 97924648 97924655 97924730 52
MAGNA3 40-120 F (N) 250 97924649 97924656 97924731 54
MAGNA3 40-150 F (N) 250 97924650 97924657 97924732 56
MAGNA3 40-180 F (N) 250 97924651 97924658 97924733 58
MAGNA3 50-40 F (N) 240 97924659 97924666 97924734 60
MAGNA3 50-60 F (N) 240 97924660 97924668 97924735 62
MAGNA3 50-80 F (N) 240 97924661 97924669 97924736 64
MAGNA3 50-100 F (N) 280 97924662 97924670 97924737 66
MAGNA3 50-120 F (N) 280 97924663 97924671 97924738 68
MAGNA3 50-150 F (N) 280 97924664 97924672 97924739 70
MAGNA3 50-180 F (N) 280 97924665 97924673 97924740 72
MAGNA3 65-40 F (N) 340 97924674 97924680 97924741 72
MAGNA3 65-60 F (N) 340 97924675 97924681 97924742 76
MAGNA3 65-80 F (N) 340 97924676 97924682 97924743 78
MAGNA3 65-100 F (N) 340 97924677 97924683 97924744 80
MAGNA3 65-120 F (N) 340 97924678 97924684 97924745 82
MAGNA3 65-150 F (N) 340 97924679 97924685 97924746 84
MAGNA3 80-40 F 360 97924686 97924696 97924706 86
MAGNA3 80-60 F 360 97924687 97924697 97924707 88
MAGNA3 80-80 F 360 97924688 97924698 97924708 90
MAGNA3 80-100 F 360 97924689 97924699 97924709 92
MAGNA3 80-120 F 360 97924690 97924700 97924710 94
MAGNA3 100-40 F 450 97924691 97924701 97924711 96
MAGNA3 100-60 F 450 97924692 97924702 97924712 98
MAGNA3 100-80 F 450 97924693 97924703 97924713 100
MAGNA3 100-100 F 450 97924694 97924704 97924714 102
MAGNA3 100-120 F 450 97924695 97924705 97924715 104
Zdvoiens & Stavebni délka Litina List s udaji
volené cerpadio [mm] PN 6 PN 10 PN 6/10 PN 16 Strana
MAGNA3 D 32-120 F 220 97924834 97924840 49
MAGNA3 D 40-80 F 220 97924843 97924850 51
MAGNA3 D 40-100 F 220 97924844 97924851 53
MAGNA3 D 40-120 F 250 97924845 97924852 55
MAGNA3 D 40-150 F 250 97924846 97924853 57
MAGNA3 D 40-180 F 250 97924847 97924854 59
MAGNA3 D 50-40 F 240 97924855 97924862 61
MAGNA3 D 50-60 F 240 97924856 97924863 63
MAGNA3 D 50-80 F 240 97924857 97924864 65
MAGNA3 D 50-100 F 280 97924858 97924865 67
MAGNA3 D 50-120 F 280 97924859 97924866 69
MAGNA3 D 50-150 F 280 97924860 97924867 71
MAGNA3 D 50-180 F 280 97924861 97924868 73
MAGNA3 D 65-40 F 340 97924869 97924875 75
MAGNA3 D 65-60 F 340 97924870 97924876 77
MAGNA3 D 65-80 F 340 97924871 97924877 79
MAGNA3 D 65-100 F 340 97924872 97924878 81
MAGNA3 D 65-120 F 340 97924873 97924879 83
MAGNA3 D 65-150 F 340 97924874 97924880 85
MAGNA3 D 80-40 F 360 97924881 97924891 97924901 87
MAGNA3 D 80-60 F 360 97924882 97924892 97924902 89
MAGNA3 D 80-80 F 360 97924883 97924893 97924903 91
MAGNA3 D 80-100 F 360 97924884 97924894 97924904 93
MAGNA3 D 80-120 F 360 97924885 97924895 97924905 95
MAGNA3 D 100-40 F 450 97924886 97924896 97924906 97
MAGNA3 D 100-60 F 450 97924887 97924897 97924907 99
MAGNA3 D 100-80 F 450 97924888 97924898 97924908 1701
MAGNA3 D 100-100 F 450 97924889 97924899 97924909 103
MAGNA3 D 100-120 F 450 97924890 97924900 97924910 105
Lo
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924681&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924675&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924741&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924680&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924674&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924740&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924673&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924665&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924739&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924672&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924664&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924738&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924671&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924663&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924737&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924670&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924662&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924736&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924669&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924661&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924735&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924668&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924660&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924734&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924666&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924659&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924733&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924658&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924651&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924732&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924657&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924650&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924731&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924656&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924649&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924730&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924655&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924648&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924729&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924654&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924647&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924726&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924644&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924638&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924910&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924900&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924890&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924909&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924899&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924889&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924908&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924898&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924888&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924907&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924897&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924887&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924906&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924896&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924886&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924905&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924895&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924885&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924904&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924894&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924884&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924903&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924893&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924883&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924902&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924892&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924882&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924901&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924891&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924881&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924880&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924874&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924879&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924873&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924878&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924872&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924877&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924871&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924876&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924870&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924875&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924869&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924868&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924861&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924867&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924860&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924866&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924859&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924865&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924858&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924864&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924857&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924863&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924856&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924862&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924855&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924854&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924847&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924853&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924846&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924852&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924845&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924851&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924844&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924850&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924843&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924840&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?id=GMA&productnumber=97924834&lang=CSY&dialog=yes,width=780,height=540,status=no,toolbar=no
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11. DalSi dokumentace vyrobkii

R

WebCAPS

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product
Selection) je program pro volbu vyrobku pomoci
pocitace, ktery je dostupny na webové strance
www.grundfos.com.

Program WebCAPS obsahuje podrobné informace
o vice nez 220.000 vyrobcich firmy Grundfos ve vice
nez 30 jazykovych verzich.

Informace v programu WebCAPS jsou rozdéleny do
s ——— nésledujicich Sesti ¢asti:

» Katalog

* Dokumentace
» Servis

* Dimenzovani
* Vyména

* Vykresy CAD.

WebCAPS - Comumin Amen Proouct Stuction

nY}qoJAA asejuawnyop isjeq

Katalog @
anunoros 3

ZalozZena na rdznych oblastech pouziti a typech ¢erpadel, tato
¢ast obsahuje nasledujici:

« technické udaje

< kfivky (HQ, Eta, P1, P2 atd.), které Ize pfizpUsobit hustoté
a viskozité Gerpané kapaliny a které ukazuji pocet Cerpadel
Vv provozu

fotografie ¢erpadel

rozmérové nacrtky

schémata zapojeni

nabidkové texty, atd.

aitix| Dokumentace @
anumoros$¢

Tato ¢ast obsahuje nejnovéjsi technickou dokumentaci tykajici
se daného cerpadla, jako napf.
« technické katalogy

CRE CRiE. CRNE « instalaéni a provozni navody

« servisni dokumentaci jako napf. katalogy servisnich souprav

a navody k pouziti servisnich souprav

« rychlé priivodce nastavenim
« produktové brozury.

Servis @
I

== V této ¢asti je obsazen uzivatelsky orientovany interaktivni
et — katalog servisnich sluzeb. Zde muzete vyhledat a identifikovat
| potfebné nahradni dily a vyrabéna i jiz nevyrabéna cerpadla
Grundfos.

Dale jsou vam v této ¢asti k dispozici videozabéry postupu
vymény nahradnich dild.

CCCCCOECEEDEDD
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THCAPS GrusBros

Dimenzovani @

Tato ¢ast obsahuje rizné oblasti pouziti Cerpadel a pfiklady jejich

instalace. Obsahuje rovnéz navody, které vam budou krok za

krokem napovidat jak zvolit vhodny vyrobek:

« zvolit nejvhodnéjsi a nejefektivnéjsi cerpadlo pro vasi
soustavu.

« provést podrobné vypocty energetické spotieby, doby
navratnosti investic, zatéZzovych profilti, celkovych nakladu
za dobu zivotnosti ¢erpadla apod.

< analyzovat ¢erpadlo, které jste si vybrali, pomoci programu
pro zjistovani celkovych naklad po dobu Zivotnosti

« stanovit rychlost proudéni v provoznich aplikacich pracujicich
s odpadni vodou, apod.

cnunoros T4

Vyména @

Tato ¢ast obsahuje navod pro volbu a srovnavani udaju o
stavajicim Cerpadle a novém, G¢inné&jsim cerpadle Grundfos,
kterym chcete stavajici Cerpadlo nahradit.

Tato ¢ast obsahuje udaje nutné pro nahrazeni celé fady
stavajicich ¢erpadel jinych vyrobcl nez Grundfos.

Zminény privodce vas povede snadno srozumitelnym zptsobem
krok za krokem pfi srovnavani ¢erpadel Grundfos s ¢erpadlem,
které mate instalovano ve vasi provozni aplikaci.

Po vyspecifikovani stavajiciho ¢erpadla, navrhne vam privodce
urcity pocet ¢erpadel Grundfos, ktera pfichazeji do uvahy ke
zlep$eni vaseho uzivatelského komfortu a Gu€innosti Cerpani.

CAD vykresy

V této ¢asti si muzete stahnout CAD vykresy 2-rozmérné (2D)
a tfirozmérné (3D) vétSiny Cerpadel firmy Grundfos.

Ve WebCAPS jsou k dispozici tyto formaty:

Dvourozmérné vykresy:
« .dxf, dratovy model
« .dwg, dratovy model.

TFirozmérné vykresy:

« .dwg, (bez vyznacenych ploch)

« .stp, plnoprostorovy model (s vyznacenymi plochami)
« .eprt, E vykresy

WinCAPS

GRUNDFOS 2\

Obr. 58 WinCAPS DVD

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product
Selection) je program pro volbu vyrobku pomoci
pocitace, ktery obsahuje podrobné informace o vice
nez 220.000 vyrobcich firmy Grundfos ve vice nez
30 jazykovych verzich.

Program WinCAPS ma stejné vlastnosti a funkce jako
program WebCAPS. Je vSak idealnim feSenim v
pfipadech, kdy neni mozné pfipojeni uzivatele na
Internet.

Program WIinCAPS je k dostani na DVD a aktualizuje
se jednou za rok.

o™

GRUNDFOS 2\

109

v -

DalSi dokumentace vyrobku



R

N qoJAA asejusawnyop Isjed

110

GO CAPS

Mobilni feSeni pro profesionaly Grundfos GO Remote!

MAGNA3

Program CAPS na mobilnim pracovisti.

Available on the
D App Store

o™
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Technické zmény vyhrazeny.
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