UV POND

Zatizeni vhodné pro snizeni rlistu fas a mikroorganismti bez pouziti chemie vhodna na zahradni okrasna
jezirka a vodni nadrze. Diky specialni konstrukci lampy vznika vitivy efekt (CUV 218, CUV 236. CUV 224

a CUV 272), ktery udrzuje zativku Cistou a prodluzuje tak jeji zivotnost. Spojenim UV lampy,
fontanového Cerpadla a jezirkového filtru Omega sestavite filtracni set, ktery zajisti

pruzracné Cistou vodu ve Vasem jezirku.

Konstrukéni charakteristiky:

- téleso z technopolymeru

- lampy v provedeni CUV 218, 224,236,272
jsou vybaveny zativkou OSRAM

- flexikabel Cuv 111 CUV 218-224-236

- kryti IP 44

Pouziti:

- typ kapaliny: rybni¢ni a bazénova voda
- max. teplota ¢erpan¢ kapaliny 35°C

- max. pracovni tlak: 1 bar

Aplikace:
- mala rybnicni zatizeni CUV 172
- okrasnd jezirka

- ptirodni nadrze CUV 272

Doporucené Cerpadlo:
- doporucujeme cerpadla MANDY,
CARETA nebo BOSS

Zatizeni instalujeme vzdy s volnym

vytokem bez ventilll a zpétnych klapek.

UV lampu umistime na such¢ misto a chranime
ji pted sluncem a destém.

Kod TYP Piikon T Napéti Max. Stavebni Hmotnost

cislo w \% teplota délka kg
200533 CUV 111 11 1x11W | 230 35°C 320 mm 1,5
200668 CUV 218 18 1x18wW | 230 35°C 460 mm 1,6
200785 CUV 224 24 1x24W 230 35°C 460 mm 1,9
200680 CUV 236 36 1x36wW | 230 35°C 520 mm 2,2
200659 CUV 172 72 2x36W | 230 35°C 980 mm 4
200764 CUV 272 72 2x36W]| 230 35°C 980 mm 6,5
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