Vicestupnové ponorné ¢erpadlo ELECTRA 3,5"

Cerpadla jsou vhodné pro &erpani &isté a destové vody.
Konstrukéni charakteristiky:

- téleso Cerpadla z nerezové oceli AISI 304

- vytlaéné téleso z bronzu

- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304

- filtr z nerezové oceli AISI 304

- zpétna klapka z technopolymeru

- obéZna kola z technopolymeru

- difusory z technopolymeru s vlozkou v bodu opotiebovani
- uzéaver difusoru z technopolymeru s vloZzkou v bodu opotiebovani
- Sestihranna htidel z nerezové oceli AISI 303

- samomazné¢ ptitokove lozisko

Motor:

- ponorny motor 3,5" v provedeni 230 V

- axialni lozisko a loZiskové pouzdro chlazeno vodou

- ptipojovaci kabel 1,5m ( na objednavku 25 m v¢etné€ ovl. skiin¢ )
- olejova chladici napli

- ptiruba NEMA 3,5" bronz

- stupen kryti [P 58

- tfida izolace B

- rychlost otacek 2850 ot./min.

- specidlni mechanicka ucpavka s ochranou proti pisku

=
T, e
Pouziti: =0 ) A5{1010
- max. teplota kapaliny: 35°C &0 N
- pocet sepnuti: 20/1 hod. P \k
- minimélni primér vrtu 90 mm i 1‘\ \
- >stvi pisku: 60
max. mnozstvi pisku: 50g/m3 o FEE w\\ \
: 50 \
Aplikace: i \ \
- ¢erpani vody z hloubkovych vrtli a studni \ﬁ
- automaticka zatizeni pro zavlazovani 30 \\
- tlakové a posilovaci stanice a0
- zavlazovani v zeméd¢lstvi \
10 \‘
0

] 10 20 30 40 45
2 (Limm)

Kod TYP Q max H max Piikon Napéti Max. Rozméry mm Hmotnost

¢islo I/min m kw \% teplota | délka | (2} I DNM kg
200614 3,56" ELECTRA 45/78 45 78 0,55 990 12,5
200607 3,5" ELECTRA 45/78-25m 45 78 0,55 230 |40°C| 990 | 83 | 5/4" 16
200615 3,5" ELECTRA 45/100 45 100 0,75 1050 14
200606 3,5" ELECTRA 45/100-25n1 45 100 0,75 1050 17,5
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