
SUMO BOX 500 QG
Automatický prečerpávací box určený pre splaškové a odpadové vody, vybavený

čerpadlom SHREDD s robustným rezacím zariadením alebo celonerezovým

čerpadlom BESTINOX 1500 s dvojitou upchávkou.

Konštrukčné charakteristiky:

  prístup k čerpadlu

Čerpadlo SHREDD

- prevedenie motora 230V

- stupeň krytia: IP 68

- trieda izolácie B

 -plavákový spínač

- nepretržitá prevádzka

Čerpadlo BESTINOX 1500

- stupeň krytia IP 68

- trieda izolácie B

- flexikábel 10 m Ho7RNF

- hriadeľ z nerezovej ocele

- rukoväť a sacie teleso z nerezovej ocele AISI 304

Použitie:

   aj  priemysel

A (mm) B (mm) C (mm) D

200807 Sumo box 500/Shredd

200808 Sumo box 500/Bestinox 1500

Kód TYP

970 880 110

Rozmery

2"

- polyetylénová korózii vzdorná nádrž 500l

- plastový  poklop so závitom pre ľahký

- jednoduchá demontáž čerpadla z boxu

- box je kompletne vybavený vrátane elektrokabeláže

- rýchlosť otáčok: 2800 ot./min

- teleso čerpadla z kvalitnej liatiny GG 20

- rezacie kolo a drvič  z liatiny ZG 40Cr

- hriadeľ z nerezovej ocele 2Cr13

- dvojitá mechanická upchávka

- pripojovací kábel 10 m (H07RNF)

- jednofázové prevedenie s dvoma kondenzátormi

- tepelná ochrana vo vinutí motora

- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.

- verzia s plavákovým spínačom

- teleso čerpadla z nerezovej ocele AISI 304

- obežné kolo z nerezovej ocele AISI 304

- špeciálna dvojitá mechanická upchávka 

  keramika / uhlík , kremík / kremík

- odpadové kvapaliny pre domácnosť

- čerpanie odpadových aj dažďových vôd

- maximálna teplota média 40°C


