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                                                , s.r.o.  Nové Zámky,   info@aquamonts.sk 



PLNONEREZOVÉ  ponorné odstredivé čerpadlá NAUTI sú čerpadlá novej generácie s modernou, 
konštrukciou, s veľmi dobrou  účinnosťou a s nízkou energetickou náročnosťou. Elektromotor s čerpadlom 
tvorí jednotný celok monoblok. Čerpadlo je viac článkové odstredivé, s uzatvorenými radiálnymi obežnými 
kolesami. Motory sú asynchrónne, jednofázové  alebo  trojfázové.  
              NAUTI  VN 3   dodávané množstvo Q = 0 - 80 l/min,   výtlak H max. = 109 m 
              NAUTI  VN 5   dodávané množstvo Q = 0 - 130 l/min, výtlak H max. = 115 m 
              NAUTI  VN 9   dodávané množstvo Q = 0 - 230 l/min, výtlak H max. = 105 m 
 

POUŽITIE 
-  na čerpanie vody  zo studní ,  z nádrží, z vodojemov, z  vrtov, atď.                            
-  na čerpanie vody vo vodárenských zariadeniach, v priemysle a v      
   domácnostiach 
-  na zavlažovanie a postrekovanie 
  

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA 
-  maximálna teplota vody 40 C 
-  maximálna hĺbka ponorenia je 20 m 
-  maximálne množstvo mechanických nečistôt v  kvapaline 50 g/m3 
-  maximálny počet  zapnutí 20 x za hodinu 
-  maximálny vonkajší priemer čerpadla je 129 mm 
-  možnosť prevádzkovania i vo vodorovnej polohe 
  

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE 
-  z antikoróznej ocele -  hriadeľ, skrutky, podložky,  sacie  sito, článok, 
                                           obežné koleso, plášť čerpadla a elektromotora. 
 -  z poniklovanej mosadze – výtlačné teleso                                         
  
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PONORNÝCH ČERPADIEL 
Konštrukcia  čerpadiel   umožňuje  čerpanie  vody   zo  studní, z nádrží, z   vrtov od minimálneho  priemeru  DN 
140 mm atď. Elektromotor je umiestnený v plášti čerpadla. Statorový plášť je chladený čerpanou kvapalinou. 
preto čerpadlo  počas prevádzky nemusí byť  úplne  ponorené. Sací  otvor  je  umiestnený  na  spodnej časti 
čerpadla a je opatrený sacím sitom. Čerpadlá  môžu  byť dodávané  s plavákom, čo  umožňuje automatickú 
prevádzku, alebo v prípade nedostatku vody ochráni čerpadlo proti behu na sucho. 
                                                                                                    
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PONORNÝCH ELEKTROMOTOROV 
Konštrukcia motorov umožňuje trvalú prevádzku pod vodou. Elektromotory sú vodotesné, chladené čerpanou 
kvapalinou. Olejová komora je plnená zdravotne nezávadným olejom, ktorý zabezpečuje, mazanie  trecích 
plôch dvojitého tesnenia hriadeľa. Krytie motora je IP 68, trieda izolácie B. Čerpadlá s motormi pre napätie 
230 V majú zabudovanú kondenzátor a tepelnú ochranu v ovládacej skrini. Tepelná ochrana chráni vinutie 
elektromotora voči prehriatiu, čo môže nastať v prípade zablokovania rotora  alebo nárastu  mechanického 
zaťaženia. Čerpadlá sa dodávajú v nasledovných vyhotoveniach: 
     1 x 230 V, 50 Hz  - dĺžka kábla  je 20 m, na konci kábla je ovládacia skriňa s káblom a zástrčkou 
     1 x 230 V, 50 Hz  - s plavákovým spínačom,  ostatné ako v predchádzajúcom bode. 
     3 x 400 V, 50 Hz  - s dĺžkou kábla  20 m. 
 

                                                , s.r.o.  Nové Zámky,   

 5" PONORNÉ  ČERPADLÁ  Z  ANTIKÓRU 
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H G

P In A In A m3/h 0 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 mm kg

kW 230V 400V l/min. 0 30 40 50 60 70 80 230 V 230 V

VN 3/4 0,55 4,10 44 37 34 30 25 20 14 480 16,0

VN 3/5 0,75 4,70 55 46 43 38 32 26 18 504 18,0

VN 3/6 0,75 5,20 65 55 51 46 38 30 21 528 18,5

VN 3/7 0,90 6,70 76 65 60 53 44 35 25 552 20,0

VN 3/8 1,10 7,20 2,70 87 74 69 61 50 39 28 576 25,0

VN 3/9 1,50 9,20 3,10 98 84 77 68 57 44 32 650 23,5

VN 3/10 1,50 9,80 3,20 109 93 86 76 63 49 35 674 24,0
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H G

P In A In A m3/h 0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 mm kg

kW 230V 400V l/min. 0 60 70 80 90 100 110 120 130 230 V 230 V

VN 5/4 0,75 5,00 46 37 35 33 30 28 24 20 15 480 17,5

VN 5/5 0,90 6,60 57 47 44 42 38 35 30 25 19 504 19,0

VN 5/6 1,10 7,40 2,70 69 56 53 50 46 41 36 30 23 528 19,5

VN 5/7 1,50 9,70 3,20 80 65 62 58 53 48 42 35 27 602 22,5

VN 5/8 1,50 10,50 3,50 92 74 70 66 61 55 48 39 30 626 23,0

VN 5/9 2,20 10,70 5,00 103 84 79 74 68 62 54 44 34 650 25,0

VN 5/10 2,20 11,50 5,20 115 93 88 83 77 69 60 49 38 674 25,5
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H G

P In A In A m3/h 0 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 13,8 mm kg

kW 230V 400V l/min. 0 100 120 140 160 180 200 220 230 230 V 230 V

VN 9/3 1,10 6,90 35 30 28 26 24 21 18 13 11 504 18,5

VN 9/4 1,50 9,70 3,20 47 39 37 35 32 28 23 18 15 584 21,5

VN 9/5 2,20 10,50 5,00 58 49 46 43 39 34 29 22 19 614 23,5

VN 9/6 2,20 11,90 5,40 70 59 56 52 47 41 34 27 23 644 24,5

VN 9/7 3,00 5,90 82 69 65 61 55 48 40 31 26 674 24,5*

VN 9/8 3,00 6,30 93 78 74 69 63 55 46 35 30 704 25*

VN 9/9 3,00 6,80 105 88 83 78 71 62 52 40 34 734 25,5*
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