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4" ponorné čerpadlá

6" ponorné čerpadlá

8" ponorné čerpadlá

10"ponorné čerpadlá

SP 4", 6" 8" a 10" sú ponorné čerpadlá 

vyrobené z nerez ocele, ktorá je 

odolná voči korózii a abrazii. 

SP rada čerpadiel je vyrábaná podľa 

najvyššieho štandardu s dôrazom na

energetickú efektivitu, spoľahlivosť a 

výkon. Disponujú robustnou konštrukciou

a majú dlhý servisný interval aj pri 

náročných aplikáciách.
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Rada SP90

Rada SP150

Rada SP230

Rada SP300
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SP Rady 4", 6", 8", 10" ponorných 
celonerezových čerpadiel



Všeobecné údaje

Výkonový rozsah



Všeobecné údaje

Príklad : SP-70

Výtlak

Difúzor

Obežné koleso

Delený kužel

Matica deleného kužela

Upínací krúžok

Sito

Sací konektor

Hriadeľ čerpadla

Spojka

Objímka

Krytka kábla

Krúžok

Matica

Ložisko

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

SUS304+NBR

Nerez

NBR

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Uhlík/

Grafit/PTFE
Dorazový krúžok

Komponenty Materiál NormaPoz.

* AISI 316 - prevedenia čerpadiel z nerez ocele  AISI 316 

  sú k dispozícii na požiadanie

Materiálová špecifikácia 4" čerpadiel



Materiálová špecifikácia 6" čerpadiel

Komponenty Materiál NormaPoz.

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Uhlík/

Grafit/PTFE

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

SUS304+NBR

SUS304+NBR

Nerez

NBR

Nerez

Nerez

NBR

Výtlak

Kužel ventilu

Horný difúzor

Difúzor

Obežné koleso

Krúžok obežného kolesa

Delený krúžok

Matica deleného krúžka

Oddeľovacia podložka

dorazového krúžku

Upínací krúžok

Sito

Sací konektor

Hriadeľ čerpadla

Spojka

Objímky

Kryt kábla

Sedlo ventilu

Krúžok

Matica

Ložisko

Šrób

Pero

O-krúžok

Všeobecné údaje

Príklad : SP-90

* AISI 316 - prevedenia čerpadiel z nerez ocele  AISI 316 

  sú k dispozícii na požiadanie



Všeobecné údaje

Príklad : SP-500

Materiálová špecifikácia 8" čerpadiel

Spodný difúzor

Sito

Sací konektor

Hriadeľ čerpadla

Spojka

Objímky

Kryt kábla

Sedlo ventilu

Krúžok

Matica

Ložisko

Ložisko

Šrób

Pero

O-krúžok

O-krúžok

Pružina

Pružná podložka

Oddelľovacia podložka 
dorazového krúžku

Uhlík/
Grafit/PTFE

Výtlak

Spodný up.kr.sedla ventilu

Tanier ventil

Horný up.kr.sedla ventilu

Difúzor

Obežné koleso

Krúžok obežného kolesa

Delený krúžok

Matica deleného krúžka

Matica dorazového krúžku

Dorazový krúžok

* AISI 316 - prevedenia čerpadiel z nerez ocele  AISI 316 

  sú k dispozícii na požiadanie

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

NBR

SUS304+NBR

Nerez

NBR

SUS304+NBR

Nerez

Nerez

NBR

NBR

Nerez

Nerez

Komponenty Materiál NormaPoz.



Všeobecné údaje

Príklad : SP-1100

Materiálová špecifikácia 10"čerpadiel

* AISI 316 - prevedenia čerpadiel z nerez ocele  AISI 316 

  sú k dispozícii na požiadanie

Komponenty Materiál NormaPoz.

Výtlak

Spodný up.kr.sedla ventilu

Tanier ventil

Horný up.kr.sedla ventilu

Horný difúzor

Horné ložisko

Difúzor

Obežné koleso

Obežné koleso - A

Krúžok obežného kolesa

Delený krúžok

Matica deleného krúžka

Sito- jeden kábel 

Sito dva káble

Sanie pripojenie -6"

Sanie pripojenie -8"

Hriadeľ čerpadla

Spojka -6"

Spojka -8"

Objímka

Káblová krytka

Sedlo ventilu

Krúžok

Maticar

Ložisko

Šrób - 6"

Šrób - 8"

Pero - 6"

Pero - 8"

Krúžok - 6"

Krúžok - 8 „

Krúžok

Pružina

Pružná podložka

Oddelľovacia podložka 
dorazového krúžku

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

SUS304+NBR

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

NBR

PPS+NBR

Nerez

NBR

Nerez

Nerez

Nerez

Nerez

NBR

NBR

NBR

Nerez

Nerez



Všeobecné údaje

4" celonerezové ponorné čerpadlá

Stairs SP 4" rada ponorných čerpadiel je vyrobená z nerez ocele, 

ktorá je odolná voči korózii a abrazii. 

SP rada čerpadiel je vyrábaná podľa najvyššieho štandardu s

dôrazom na energetickú efektivitu, spoľahlivosť a výkon. 

Disponujú robustnou konštrukciou a majú dlhú životnosť.

Výkon  (m3/h)    min 0,3    max. 18

Výtlačná výška                   max. 285m

Použitie

    Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou zo studní a vrtov

    Závlažovanie, napájanie dobytku

    Kumunálné a priemyselné využitie

    Zvyšovanie tlaku

    Fontány

  

Čerpané kvapaliny

    Čisté neabrazívne kvapaliny,nespôsobujúce koróziu.

Prevádzkové podmienky

    0Maximálna teplota čerpanej kvapaliny :    30 C
3    Obsah piesku :    max.50g/m

Charakteristika

    Konštrukcia z nerez ocele vyvinutá a vyrobená za účelom mnohoročnej bezporuchovej prevádzky

   Všetky kovove diely sú vyrobené z nerez ocele 304 s výnimkou hriadele, ktorá je vyrobená z nerez ocele 431

    Výtlačná hlava čerpadla z nerezovej ocele pre veľké zaťaženie so zabudovaným spätným ventilom pre vysokú

    životnosť a jednoduchú inštaláciu

    Montážna špecifikácia motorov podľa štandardu NEMA

    Vysoko kvalitné hriadeľové ložiská zaisťujú nízke trenie a vysokú odolnosť voči opotrebeniu

    Nerezové obežné kolesá a difúzery pre veľké zaťaženie zaisťujú optimálny výkon

    Sito z nerezovej oceli zabraňuje vniknutia piesku a iných cudzích častíc



6" celonerezové ponorné čerpadlá
Stairs SP 6" rada ponorných čerpadiel je vyrobená z nerez ocele 304 alebo 

316, ktorá je odolná voči korózii a abrazii. Hriadele sú vyrobené z nerez

ocele 431 vysokej pevnosti. SP rada čerpadiel je vyrábaná podľa najvyššieho

štandardu s dôrazom na energetickú efektivitu, a tiež na dlhú a bezporuchovú 

prevádzku. Čerpadlá SP majú ľahkú a robustnú konštrukciu a sú určené pre 

aplikácie s vysokým namáhaním.

Výkon  (m3/h)     min. 3      max. 78

Výtlačná výška                   max. 433m

Použitie

    Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou zo studní a vrtov

    Závlažovanie, napájanie dobytku

    Kumunálné a priemyselné využitie

    Zvyšovanie tlaku

    Fontány

  

Čerpané kvapaliny

    Čisté neabrazívne kvapaliny,nespôsobujúce koróziu.

Prevádzkové podmienky

    0Maximálna teplota čerpanej kvapaliny :    30 C
3    Obsah piesku :    max.50g/m

Charakteristika

    Konštrukcia z nerez ocele vyvinutá a vyrobená za účelom mnohoročnej bezporuchovej prevádzky

   Výtlačná hlava čerpadla z nerezovej ocele pre veľké zaťaženie so zabudovaným spätným ventilom pre vysokú

    životnosť a jednoduchú inštaláciu

    Montážna špecifikácia motorov podľa štandardu NEMA

    Vysoko kvalitné hriadeľové ložiská zaisťujú nízke trenie a vysokú odolnosť voči opotrebeniu

    Nerezové obežné kolesá a difúzery pre veľké zaťaženie zaisťujú optimálny výkon

    Sito z nerezovej oceli zabraňuje vniknutia piesku a iných cudzích častíc



Použitie

    Komunálné a priemyselné využitie

    Dodávky vody pre obce a verejné zariadenia

    Priemyselné chladenie, čistenie a výrobu   

    Poľnohopodárstvo a zavlažovanie

    Zvyšovanie tlaku vo výškových budovách atď.

    Odvodňovanie v baniach

    Fontány

  

Čerpané kvapaliny

    Čisté neabrazívne kvapaliny,nespôsobujúce koróziu.

Prevádzkové podmienky

    0Maximálna teplota čerpanej kvapaliny :    30 C
3    Obsah piesku :    max.50g/m

Charakteristika

    Vysoká účinnosť čerpadla znamená nižšiu spotrebu energie a tým nižšie prevádzkové náklady

    Konštruované a vyrobené pre prácu v náročných podmienkach

    Vysoká kvalita materiálov a vysoká kvalita práce sú zárukou vysoko kvalitných čerpadiel

    Všetky kovove diely sú vyrobené z nerez ocele 304 s výnimkou hriadele, ktorá je vyrobená z nerez ocele 431

    Hriadele čerpadla z nerezovej ocele 431 zaručujú pevnosť a odolnosť voči mechanickému opotrebeniu a korózii

   Výtlačná hlava čerpadla z nerezovej ocele pre veľké zaťaženie so zabudovaným spätným ventilom pre vysokú

    životnosť a jednoduchú inštaláciu

    Nerezová spojka vysokej pevnosti zabezpečuje vyrovnanie čerpadla/motoru

    Montážna špecifikácia motorov podľa štandardu NEMA

Všeobecné údaje

8" celonerezové ponorné čerpadlá
Stairs SP 8" rada ponorných čerpadiel je skoštruovaná pre čerpacie aplikácie

v náročných prevádzkových podmienkach a pre veľké objemy. 

Vysoko efektívna hydraulická konštrukcia obežného kolesa a difúzora znižuje

požiadavky na energiu, zaisťuje dlhú životnosť a dlhodobú spoľahlivosť aj v 

náročných prevádzkových podmienkach.

Výkon  (m3/h)     min. 12      max. 120

Výtlačná výška                     max. 412m



Použitie

    Komunálné a priemyselné využitie

    Dodávky vody pre obce a verejné zariadenia

    Priemyselné chladenie, čistenie a výrobu   

    Poľnohopodárstvo a zavlažovanie

    Zvyšovanie tlaku vo výškových budovách atď.

    Odvodňovanie v baniach

    Fontány

  

Čerpané kvapaliny

    Čisté neabrazívne kvapaliny,nespôsobujúce koróziu.

Prevádzkové podmienky

    0Maximálna teplota čerpanej kvapaliny :    30 C
3    Obsah piesku :    max.50g/m

Charakteristika

    Vysoká účinnosť čerpadla znamená nižšiu spotrebu energie a tým nižšie prevádzkové náklady

    Konštruované a vyrobené pre prácu v náročných podmienkach

    Vysoká kvalita materiálov a vysoká kvalita práce sú zárukou vysoko kvalitných čerpadiel

    Všetky kovove diely sú vyrobené z nerez ocele 304 s výnimkou hriadele, ktorá je vyrobená z nerez ocele 431

    Hriadele čerpadla z nerezovej ocele 431 zaručujú pevnosť a odolnosť voči mechanickému opotrebeniu a korózii

   Výtlačná hlava čerpadla z nerezovej ocele pre veľké zaťaženie so zabudovaným spätným ventilom pre vysokú

    životnosť a jednoduchú inštaláciu

    Nerezová spojka vysokej pevnosti zabezpečuje vyrovnanie čerpadla/motoru

    Montážna špecifikácia motorov podľa štandardu NEMA

Stairs SP 8" rada ponorných čerpadiel je skoštruovaná pre čerpacie aplikácie

v náročných prevádzkových podmienkach a pre veľké objemy. 

Vysoko efektívna hydraulická konštrukcia obežného kolesa a difúzora znižuje

požiadavky na energiu, zaisťuje dlhú životnosť a dlhodobú spoľahlivosť aj v 

náročných prevádzkových podmienkach.

Výkon  (m3/h)     min. 16      max. 280

Výtlačná výška                     max. 502m

10" celonerezové ponorné čerpadlá



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Rozmery a hmotnosti

C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora

Typ
čerpadla

Typ
čerpadla

Rozmery (mm) Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Počet
stupňov

Výkon  Q      2900ot./min

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 57 sú k dispozícii na vyžiadanie

H = Celkový výtlak v metroch



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 90 sú k dispozícii na vyžiadanie

Typ
čerpadla

Počet
stupňov

Výkonová tabuľka
Výkon  Q      2900ot./min

H = Celkový výtlak v metroch



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Počet
stupňov

Výkon  Q      2900ot./min

H = Celkový výtlak v metroch

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 60 sú k dispozícii na vyžiadanie

C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Počet
stupňov

Výkon  Q      2900ot./min

H = Celkový výtlak v metroch

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 85 sú k dispozícii na vyžiadanie

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Počet
stupňov

Výkon  Q      2900ot./min

H = Celkový výtlak v metroch

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 110 sú k dispozícii na vyžiadanie

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Počet
stupňov

Výkon  Q      2900ot./min

H = Celkový výtlak v metroch

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C = Maximálny priemer čerpadla vrátane krytky kábla a motora



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka
Výkon  Q      2900ot./min

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 60 sú k dispozícii na vyžiadanie

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H

Max. prúd

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 54 sú k dispozícii na vyžiadanie

Výkon  Q      2900ot./min



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 37 sú k dispozícii na vyžiadanie

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H



Rada Stairs SP
Výkonové krivky



Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Rozmery a hmotnosti

Netto hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)Typ
čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 30 sú k dispozícii na vyžiadanie

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H



Rada Stairs SP
Výkonové krivky





Rada Stairs SP
Výkonové krivky

Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Typ
čerpadla

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H

Rozmery a hmotnosti
Rozmery (mm)

B 5" závitové pripojenie B 5" príruba
Netto

 hmotnosť

čerpadla (kg)

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami

* Čerpadlá s vyšším výtlakom s väčším počtom stupňov až 22 sú k dispozícii na vyžiadanie



Rada Stairs SP
Výkonové krivky

kw/stupen



kw/stupen



Rada Stairs SP

Výkonová tabuľka

Typ
čerpadla

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H

Rozmery a hmotnosti
Rozmery (mm)

B 5" závitové pripojenie B 5" príruba
Netto

 hmotnosť

čerpadla (kg)

Typ
čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami



Rada Stairs SP
Výkonové krivky

kw/stupen



kw/stupen



Rada Stairs SP

Výkonová tabuľka

Typ

čerpadla
Rozmer

motora
B 6" závitové pripojenie B 6" prírubové pripojenie

Netto
hmotnosť

čerpadla (kg)

Rozmery (mm)

Typ

čerpadla

Typ

čerpadla

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H

Rozmery a hmotnosti

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami



Rada Stairs SP
Výkonové krivky

kw/stupen



Rada Stairs SP
Výkonové krivky

kw/stupen



Výkonová tabuľka
Typ

čerpadla

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min

V
Ý

T
L

A
K

 V
 M

E
T

R
O

C
H

Rozmery a hmotnosti
Rozmery (mm) Netto

hmotnosť

čerpadla (kg)

B 6" prírubové pripojenieB 6" závitové pripojenie
Rozmer

motora

Typ

čerpadla

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami



Rada Stairs SP
Výkonové krivky

kw/stupen



kw/stupen



Rada Stairs SP

Výkonová tabuľka
Typ

čerpadla

Max. prúd Výkon  Q      2900ot./min
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Rozmery a hmotnosti

Typ

čerpadla
Rozmer

motora

Rozmery (mm)

B 6" prírubové pripojenie

Netto
hmotnosť

čerpadla (kg)

C* = Maximálny priemer čerpadla s jedným motorovým káblom
C** = Maximálny priemer čerpadla s dvoma motorovými káblami
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