Nerezoveé sbérné nadrze z oceli AISI 304

Nerezové sbérné nadrze jsou vhodné pro skladovani €isté vody za atmosférického tlaku.

Nadrze jsou vyrobeny z kvalitni nerezové oceli AISI 304.
K nadrzim doporucujeme pouzit nerezovou nebo PVC tvarovku. Nadoby jsou vhodné pro &istou vodu.
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Objem L H P D E F G 1-2-3 | Hmot.
(1) [mm] Pripojeni | [Kg]
300 1000 | 460 | B25 | 250 100 25 45 1" 23
330* 1400 | 480 [ 500 | 250 100 25 45 1" 25
400 1000 | 585 [ 700 | 250 100 35 45 15 28
a00 1250 | 585 [ 700 | 250 100 35 45 i 33
600 1250 | bES | B850 | 250 100 35 45 s 39
1000 1000 | 1000 | 1000 | 250 100 35 45 1" 59
* zvlasté vhodné pro instalaci v podkrovi e
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Objem H P A B D E F G M N a 1-3-4-5 2 Hmot.
(1) [mm] Pfipojeni | Imm] | [Kg]
500 1500 | 865 | 625 [ 200 | 825 | 30 | 35 | 30 [ 65 | 500 | 200 | 750 1" @240 | 42
1000 1500 1135 ) 800 | 200 (1075] 30 | 35 | 30 [ 65 | 500 | 450 (1000 1 @240 | BO0
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