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CARES PREMIUM

trieda A
★★★★ účinnosť
+35% úspora
trieda NOx5
extra bezpečnosť 
IPX5D

plne kondenzačný 
plne komfortný 

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
•	S kondenzačným kotlom Cares 
Premium ušetríte až 35 % na 
účte za plyn – v porovnaní s 10 
rokov starým tradičným kotlom. 

DIZAJN A TECHNOLÓGIA
•	Cares Premium má atraktívny 

vzhľad, navrhnutý v Taliansku 
v súlade s unikátnou tradíciou 
dizajnu výrobkov Ariston. 

•	Nový LED displej je navrhnutý 
pre maximálne jednoduché 
užívanie výrobku. Umožňuje 
plne ovládať kotol a sledovať 
jeho prevádzkové parametre. 

•	Vnútorný dizajn kotla bol 
nanovo prepracovaný pre 
jednoduchú montáž a údržbu, 
čo napomáha k znižovaniu 
servisných nákladov.

Kompaktný závesný kondenzačný kotol
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KOMFORT
•	Výkonný sekundárny výmenník zaisťuje 

okamžitú dostupnosť teplej vody. 

•	Vzhľadom k zväčšenej expanznej nádobe 
a optimalizácii primárneho vykurovacieho 
výmenníku je kotol vhodný pre vykurovanie 
aj väčších priestorov. 

•	Veľmi tichá prevádzka. 

•	Odvod spalín v hornej časti s možnosťou 
koaxiálneho alebo oddeleného odvodu 
spalín.

KVALITA
•	Vďaka novému vnútornému usporiadaniu 
a použitým odolným komponentom je kotol 
Cares Premium 100% robustný, a zaručuje 
tak dlhú životnosť. 

•	Kotel Cares Premium bol testovaný pri plnej 
záťaži 1100 hodín pre dosiahnutie vysokej 
spoľahlivosti a úrovne kvality. 

•	Všetky kotle Ariston podstupujú 
155 kontrolných testov pre zaistenie 
maximálnej kvality výrobného procesu. 

•	Spätné filtre na okruhu vykurovania zaisťujú 
ochranu kotla pred usadením vodných 
nečistôt. 

•	Použitie protiblokovacieho systému chráni 
pred usadzovaním nečistôt nielen kotol, ale 
aj celý systém.

NOVÁ RIADIACA JEDNOTKA KOTLA 
S VYLEPŠENOU BEZPEČNOSŤOU PROTI ZATEČENIU

NOVÝ OPTIMALIZOVANÝ 
HLINÍKOVÝ PRIMÁRNY VÝMENNÍK 

KOMPAKTNÝ HYDRAULICKÝ BLOK

NEREZOVÝ SEKUNDÁRNY VÝMENNÍK 

VYROBENÉ  
V TALIANSKU

JEDNODUCHÁ 
INŠTALÁCIA

SUPER
TICHÝ

MINIMALIZOVANÉ
ROZMERY

EXTRA 
ÚSPORNÝ

LED
DISPLEJ



34 /

CARES PREMIUM

LEGENDA

A:	 Výstup vykurovania G Ø 3/4”
B:	 Výstup TV G Ø 1/2”
C:	 Vstup plynu G Ø 3/4”
S:	 Vstup SV G Ø 1/2”
E:	 Vstup vykurovania – spiatočka G Ø 3/4”
F:	 Odvod spalín (Ø mm)
	 F1: 60/100–80/125
	 F2: 80/80–60/60

Model FF – koaxiálny odvod spalín

Model FF – oddelený odvod spalín

Max. dĺžka:
Ø60/100: do 10m
Ø80/125: do 25m

Max. dĺžka:
Ø80/80: do 43m (24kW) – 42m (30 kW)

Hydraulická charakteristika kotla

prietok l/h

mbar
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Max/min. príkon (Hi) kW 23,5 / 5,5 29,0/6,0

Max/min. príkon (Hs) kW 26,1/6,1 29,0/6,0

Max/min. príkon TV (Hi) kW 23,5 / 5,5 28,4/5,8

Max/min. príkon TV (Hs) kW 26,1/6,1 32.2 / 6.7

Max./min. výkon (80 °C – 60 °C) kW 23,0 / 5,3 28.4 / 5.9

Max./min. výkon (50 °C – 30 °C) kW 24,4 / 5,9 30.6 / 6.5

Max./min: výkon TV kW 23,0 / 5,3 28.4 / 5.9

Účinnosť spaľovania % 97,9 97,8

Účinnosť pri nominálnom výkone (60/80 °C) Hi/Hs % 97,5/87,8 104,0

Účinnosť pri nominálnom výkone (30/50 °C)(kondenzácia) Hi/Hs % 103,9/93,5 108,0

Účinnosť pri 30% pri 30 °C Hi/Hs % 108,3/97,5 108.0 / 97.3

Účinnosť pri minimálnom výkone (60/80 °C) Hi/Hs % 96,1/86,5 98.1 / 88.3

Účinnosť (smernica 92/42/EEC) **** ****

Trieda podľa Sedbuk trieda A A

Strata horák vypnutý (∆T = 30 °C) % 0,2 1

Ztráta horák v prevádzke % 2,2 17

Modulačný rozsah 1:4 1:4

EMISIE
Pretlak vzduchu Pa 100 100

Trieda NO
x

trieda 5 5

Teplota spalín (G20) (80 °C–60 °C) °C 65 65

Obsah CO
2
 (G20) (80 °C–60 °C) % 9,4 94

Obsah CO (0 % O2) (80 °C–60 °C) ppm 177 216

Obsah O
2
 (G20) (80 °C–60 °C) % 3,8 38

Maximálny hmotnostný tok spalín (G20) (80 °C–60 °C) kg/h 37,2 460

Prebytok vzduchu (80 °C–60 °C) % 22 22
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ErP energetická trieda A A

Deklarovaný záťažový profil XL XL

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO	 OBJEDNÁVACÍ KÓD

Izbový modulačný snímač

Sensys

Vonkajší snímač

TECHNICKÉ ÚDAJE		  24	 30

VYKUROVACÍ OKRUH
Tlak expanznej nádoby bar 1 1

Maximálny tlak primárneho okruhu Mpa (bar) 0,3 (3) 3

Objem expanznej nádoby l 8 8

Min./max. teplota vykurovania (rozsah vysokej teploty) °C 35 / 82 35 / 82

Min./max. teplota vykurovania (rozsah nízkej teploty) °C 25 / 45 25 / 45

OKRUH TV
Max. min teplota TV °C 36 / 60 36 / 60

Prietok TV (∆T = 30 °C) l/min 10,5 13,5

Množstvo TV (∆T = 25 °C) l/min 13,1 15,8

Množstvo TV (∆T = 35 °C) l/min 9,4 11,3

Hodnotenie komfortu TV (EN13203) ** **

Min. prietok TV l/min >2 >2

Max. tlak TV Mpa (bar) 0,7/0,03 (7/0,3) 7/0,3

Max. teplota vstupnej vody (solárna inštalácia) °C 60 60

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Napájacie napätie/frekvencia V/Hz 230 - 50 230 - 50

El. príkon W 102 115

Minimálna teplota prostredia °C +5 +5

Elektrické krytie IP X5D X5D

Hmotnosť kg 32 32

OBJEDNÁVACÍ KÓD 3300759 3300760

PRÍSLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ
Inštalačná sada – 4 uzatváracie armatúry (vstup SV, vstup plynu, vstup a výstup vykurovania) 3318228 
Inštalačná sada – 2 uzatváracie armatúry (vstup SV a vstup plynu) 3318224 
Základná inštalačná sada bez uzatváracích armatúr 3318222 
Inštalačná sada – 2 uzatváracie armatúry 3318225 

REGULÁCIA 
Sensys 3318615 
Modulačný izbový snímač 3318586 
Vonkajší snímač 3318588 
Týždenný izbový termostat ON/OFF 3318590 
Týždenný programovací termostat bezdrôtový 3318591 
Izbový termostat 3318594

 
ODVOD SPALÍN 
Sada koaxiálna horizontálna cez stenu Ø 60/100 3318073
Adaptér Ø 60/100 3318079
Sada horizontálna cez stenu Ø 80/125, dĺžka 1,1 m 3318090
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na Ø 80/125 3318095
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na 1× Ø 80 3318369
Sada koaxiálna horizontálna cez stenu Ø 60/100 3318073
Adaptér Ø 60/100 3318079
Sada horizontálna cez stenu Ø 80/125, dĺžka 1,1 m 3318090
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na Ø 80/125 3318095
Adaptér redukovaný z Ø 60/100 na 1× Ø 80 3318369

Príslušenstvo pozri str. 70


