
    

záVesný elektriCký ohrieVač Vody 50 / 80 / 100

2 kW - teChniCké údaje lydos eCo 50 
V 2k eu

lydos eCo 80 
V 2k eu

lydos eCo 100 
V 2k eu

Objem uvedený v tomto katalógu, označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

* Maximálne odhadované úspory v závislosti na modeloch. porovnanie  s použitím výsledkov testov V40 pri maximálnej 
prevádzkovej teplote medzi súčasnými produktami ATG a novými produktami ATG vybavenými technológiou WaterPlus.

b
eneRgeTIcKÁ TRIeDA

Objem l 50 80 100
Inštalácia V V V
Výkon kW 2 2 2
Napätie V 230 230 230
Čas ohrevu ΔT=45°c h,min 1,18 1,58 2,29
Tepelná strata při 65°c kWh/24h 0,99 1,35 1,56
Maximálny prevádzkový tlak bar 8 8 8
Max. prevádzková teplota °c 80 80 80
hmotnosť kg 16 20,5 24
el. krytie IP IPX3 IPX3 IPX3

rozmery
A mm 528 733 885

KóD
3201860 3201861 3201862
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lYDOS ecO noVý

1. ZlePŠeNÝ vÝkoN
/ technológia WaterPlus:
   k dispozícii až o 16%* viac teplej vody
/ funkcia eCo eVo  napájaná 

technológiou CoreteCh: až 14% úspory 
energie

/ V súlade s predpismi esWh

2. PlNÝ komFort
/ ručné a presné nastavenie teploty
/ ikona „pripravený pre sprchu“  

zobrazuje prvú sprchu k dispozícii
/ Absolútne bezpečný systém 

zabezpečujúci správne fungovanie 
zariadenia

/ záruka 5 rokov na nádrž

3. exkluZívNy desiGN
/ 100% vyrobené a navrhnuté v taliansku
/ high-tech užívateľsky prívetivé 

rozhranie

Vstup studenej vody G 1/2”

LeGeNDA

Výstup teplej vody G 1/2”


