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Vertikilna alebo
honzontalna instalacia
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ENERGY RELATED PRODUCTS
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Fnermainea reoa

teploty

Vykon ohrevnych telies zvySeny na 1500W +
1500W

Intuitivny dotykovy displej s LED indikaciou pre
jednoduché ovladanie (VELIS EVO PLUS} a LED
displej (VELIS EVO)

Bezpetnostny balicek ABS

Nadrz s titinovym smaltom a smaltované
ohrevné teleso pre dlha Zivotnost’.

Ekologicka polyuretanova izolacia pre vyboma

tepelna izolaciu
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1. Design: stvoreny k tomu, aby sa odlisil

@ [ Hladké, jemné kontury a prémiovy
design
“5et S tymto elegantnym a modemym

— e = Stylom je VELIS EVO designovim

produktom vytvorenym v Taliansku

/ Dve varianty

Velis EVO je dostupny v dvoch
designovych variantach, preto sa hodi
ku akémukolvek nabytku, alebo do

kapelne:
! o Briseny kov & strieboma ( VELIS
‘ . ) l . l EVO PLUS)
I o Polama biela & stliebm_[ﬂ
EVO}
2. Komfort: Upine novy standard
Paostreh «<Nikdy neviem kotko méam teplej vody a ako dlho musim &akat na dalSie sprchovanie,

zéakaznika nickedy prestane tiect tepla voda , ked som sa len namydlil. Wvital by som jednoznaéni

_informéciu o stave chrevul»

2 / MNajkratSia doba ohrevu
Konitrukcia s dvoma nadr7ami za icelom
rychlejtieho ohrevu vody. MnoZstwo wvody
potrebné na sprchu uZ za 50 min.

@ / Potet moZnjch esprchovani
Prvy ohrievat na trhu s indikiciou pottu
dostupnych osprchovani — vidy zobrazené

@ na oviadacom panely.

/ Cakacia doba

Prvy ohrievat na trthu so zobrazenim &asu

potrebného k ohrevu vody na nasledujicu
SMART B - x -
sprchu. Zostatkovy &as je vidy zobrazeny na

ovladacom panely.

/ Denné programovanie

Spravna teplota vody dostupna v ten pravy
| tas z dovodu moZnosti EXpresne
naprogramovania €asu, kedy chcete mat




3. Energetlcka ucinnost’ : najlepsie rieSenie pre

|

u ] rn IP
Postreh «Chcel by som vymenit’ mdj stary ohrievat za dspormnejdi»
zakaznika «Ocakavam sporu kaZdy defi a nie iba udaj na energetickom 3titkul»
<t _._—ﬁ'hﬂ\
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- @ / Najlepsi vo svojej triede
P —]"‘"‘“"“” Celd rada VELIS EVO je v najlepSej
M energetickej triede:
i o B trieda pro 50, 80, 1001
o Atrieda pro 301

—
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VELIS EVO

8 pora oproli Standardnému elekinickérnu ohrevatu vody prememého Eurdpana, Go sa tyka spotreby TUV (Stidia
2€IJ7VI-IKEkndm|g'| WH). Uspora sa meni v zavislosti na kapacite viroblu. Vzfahule sa k vyrobkom viriede B.

/ Maximélna d@spora

ECO funkcia se den za ditom uci Vase
zvyky za Gcelom maximalnej moznej
uspory:

l'Jspora az 259 kwh/rolc**

5

ovladajte svoj domaci komfort!

Novy SMART BLUE TECH displej

pre pohodiné ovladanie vietkych

funkcii.

UmozZniuje napriklad:

= kontrolovat na kolko
sprchovani je ohriata voda

= MNastavit dva casové Gseky v
priebehu dna, kedy chcete mat’
tepla vodu k dispozicii.
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NEW VELIS EVO!
THE SMART S



Back up

Uzivatelské rozhranie

VELIS EVO PLUS
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Indikada potiu
osprchovanit, ktoré
moZete okamdite

Tlacitko volby
manuaineho

Zobrazenie teploty
vody v nadrzi.

Indikacia dostupnosti
dostatofného mnoZstva
vody pre
osprchovanie*.

*kalkulované pre sprchw s objemom 40 litrov s mix40°C a teplote vstupnejvody 15°C.

4. Jednoduchost'... : zjednodusuje Vam Zivot

(0 aismon IS
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Postreh
zakaznika

<Potrebujemn ohrievat s jednoduchou udrZbou..=

«Chcem ohrieva€, ktory méZzem namontovat aj do obmedzeného priestorus

Hibka
len 27
CMidepth

\‘ Rozmeméa
priruba

\ Univerzalna
instalacia

Smaltované
ohrevneé lelesa
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[ Jednoducha montaz

Pasuje kdekolvek vdaka hlbke len 27
cm

Z dévodu univerzilng] indtalacie (
vertikilne alebo horizontalne) VELIS
EVO ponika maximalnu flexibilitu.

§ Jednoducha Gdrizba

Rychla oprava s pouzitim
diagnostiky s informéaciami o
poruche. Jednoducha vymena anody
vdaka wvelkému priemeru priruby
{/5mm).

Samofistiace ohrewné telesd so
Specidlnym smaltom pre zabranenie

zanasania vodnim kameriorg
& arisTon [}



Technicka data

Objem*

Instalace

Vykon

Napéti

Doba ohifevu A 45°C

doba ohrati 1° sprchy

Max. provozni tlak

Max. provozni telpota
Hmotnost

Staticka ztrata [kwh/24h] @65°C
1P

Energeticka tfida
Deklarovany zatéZovy profil

VELIS EVO
50 80 100
V/H V/H V/H
1,5kw 1,5 kw 1,5 kw
230 230 230
1h30m 2h 15m 2h 50m
50 min 50 min 50 min
8 bar 8 bar 8 bar
80 °C 80°C 80°C
21,7 kg 283 kg 32,2 kg
19 1,5 15
ipx4 ipx4 ipx4
B B B
M M M

*Objem uvedeny v tejto prezentacii oznatuje kategoriu wyroku. Presny objem je

Epecifikovany v dokumentacii k vyrobku.




