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Odvod spalín:
diel objednávkový kód cena bez DPH cena s DPH

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100
Revízny T-kus pre priamu montáž na výstup z kotla KHA7150601002 79,00 94,80
Koaxiálna trubka s koncovkou KHG714059610 44,00 52,80
Koaxiálne koleno 90° KHG714059710 25,50 30,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm KHG714093910 21,50 25,80

Delený odvod spalín Ø 80
Sada pre delený odvod spalín KHG714059112 20,00 24,00
Revízny T-kus KHA715080003 25,00 30,00
Revízny kus rovný KHA715080016 25,00 30,00
Flexibilné potrubie, balenie 15 m (cena za 1 m) KHA715080010 14,00 16,80
Trubka 1000 mm
(d žky 500 a 2000 mm vi  str. 33) KHA715080100 11,00 13,20

Koleno 90° KHA715080090 7,20 8,64
Koncovka deleného odvodu spalín KHA715080080 75,00 90,00

viac k odvodu spalín nájdete na stranách 29 – 41

Príslušenstvo:
diel objednávkový kód cena bez DPH cena s DPH
Volite ná pripojovacia armatúra pre kotly na vykurovanie 7103510 27,00 32,40
Volite ná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly 
(trubky a kohúty) 7103512 49,00 58,80

Volite ná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly 7103511 29,00 34,80

viac k príslušenstvu nájdete na stranách 47–50

Odporu ená regulácia:
diel objednávkový kód cena bez DPH cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101 KHG714072811 19,90 23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75 7102340 49,00 58,80
Bezdrôtová súprava pre QAA75 7102441 219,00 262,80

viac k regulácii nájdete na stranách 43– 46

Údaje o prietoku vody/výtla nej 
výške na výstupe kotla:

Rozmery kotla a pripojovacie 
rozmery:

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenos  bodov zavesenia kotla 
je 298 mm pod a zvislej osi kotla)

MR: vstup do kúrenia G ¾ý

US: výstup TÚV G ½ý

GAS: vstup plynu do kotla G ¾ý

ES: vstup úžitkovej vody G ½ý

RR: spiato ka vykurovania G ¾ý

SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

Luna Platinum+

Základné technické informácie:
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Set Luna Platinum+ 1.24  + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu
Set obsahuje energetická trieda objednávkový kód cena bez DPH cena s DPH

Kotol Luna Platinum+ 1.24 (7219690) 1 ks

vykurovanie: 7219690REG 1.890,00 2.268,00
Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340) 1 ks
Vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811) 1 ks
Obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442) 1 ks
Externý modul AVS75.391 (7105037) 1 ks

Vybrané diely príslušenstva:

kotol
energe-

tická
trieda

výkon
[kW]

ú innos  pri 100% Pn rozsah 
modulácie

hmot.
[kg]

výroba TÚV
( T 25°C)

[l/min]

Maximálne d žky odvodu spalín [m] objednávkový 
kód

cena v Eur 
bez DPH

cena v Eur 
s DPH80-60°C 50-30°C Ø 60/100 Ø 80/125 del. Ø 80

kombinovaný (vykurovanie + TÚV)

Luna Platinum+ 24
TÚV 2,4 - 24

97,7 105,4 1:10 36 13,8 10 20 60 7219692 1.619,00 1.942,80
vykurovanie 2,4 - 16

Luna Platinum+ 33
TÚV 3,3 - 33

97,6 105,4 1:10 38 18,9 10 20 60 7219693 1.699,00 2.038,80
vykurovanie 3,3 - 24

pre vykurovanie (+ možnos  pripojenia externého zásobníka) *

Luna Platinum+ 1.12* vykurovanie 2,0 - 12 97,6 105,5 1:6 34,5 – 10 20 60 7219688 1.549,00 1.858,80

Luna Platinum+ 1.18* vykurovanie 2,0 - 16,9 97,6 105,5 1:7 34,5 – 10 20 60 7219689 1.599,00 1.918,80

Luna Platinum+ 1.24* vykurovanie 2,4 - 24 97,6 105,5 1:10 34,5 – 10 20 60 7219690 1.649,00 1.978,80

Luna Platinum+ 1.32* vykurovanie 3,2 - 32 97,6 105,5 1:10 37,5 – 10 20 60 7219691 1.719,00 2.062,80

* zabudovaný trojcestný ventil

• Široký rozsah modulácie až 1:10
• Odnímate ný ovládací panel s možnos ou inštalácie na stenu (drôtová 

i bezdrôtová verzia)
• Obehové modula né erpadlo s vysokou ú innos ou
• Podsvietený multifunk ný displej a ovládacie tla idlo
• Príprava pre zapojenie do solárneho systému
• Autodiagnostika
• Elektronika Siemens LMS15
• Elektrické krytie IPX5D
• Trieda NOx 5
• Nová konštrukcia izola ných panelov – ve mi tichá prevádzka
• Samonastavite ná plynová armatúra: automatická kontrola spa ovania 

zais uje maximálnu ú innos  po as celej prevádzky
• Zabudovaný trojcestný ventil u modelov len pre vykurovanie

Možnosť 5ročnej záruky
od októbra 2015

KONDENZA NÉ PLYNOVÉ KOTLY / ZÁVESNÉ KOTLY


