32EG-5.155AQ

Ponorné kalové cerpadlo s rezacim
nozom.

Charakteristika

Ponorné kalové ¢erpadlo s rezacim nozom.

Cerpadlo z robustnej konétrukcie s dvojitou mechanickou
upchavkou. Vortexové obezné koleso zabrariuje upchavaniu
Cerpadla.

Vytlaéné pripojenie: 1"1/4

Dizkakabla: 10m

Prevadzkoveé podmienky

Max. teplota kvapaliny: +40°C
Max. hibka ponoru: 10m
Dizka kébla: 10m

Elektricke parametre

Vykon Napétie | Istenie | Trieda | Trieda
kw | HP | (V) (A) | izolacie| ochrany

32EG-5.158AQ | 1,1 | 1,5 | 230 9.4 F P68

Typ

Otacky motora 2850 ot./min.

Vykonové parametre
Q (I/min) Prietok
Typ 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120|140 160 | 170
H(m) Vytlak

32EG5.155AQ | 19.8] 19 [17,3] 16 | 14 [112]74] 3 | -
Rezacie schopnosti

Textil Plienka Prezervativ Rukavica
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Spustacie zariadenie
QG 2"
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Rozmery a hmotnost’
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A1 A2 B B1 B2 H H1 H2 H3 Véaha
(mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) |(mm) (KG)
230 128 640 | 445 | 160 | 135
(445)| 192 | (300)| 206 | 108 | 103 | g30)| (432) (150)| (50)| 294

Rozmery uvedené v zatvorkach su pri pouziti spustacieho zariadenia QG 2".

Nahradné diely

1. Kabel

2. Rukovat

3. Kryt motora

4. Konzola

5. Kryt motora + stator

6. Hriadel s rotorom

7. Olejova komora

8. Mechanickd upchévka
(Hornd Cast) / (Dolné &ast)

9. Puzdro tesnenia

11. ObeZné koleso

12. Teleso Cerpadlo

14-1. Horné lozisko

14-2. Dolné lozisko

15-1. Kondenzator

15-2. Rozbehovy kondenzator

17. Odstredivy spina¢

18. Rezaci néz




