Ponorné ¢erpadla 4SR/4SRm su ponorné viacstupriové 4" ¢erpadla vhodné

pre Cerpanie do zavlah, ¢erpanie z vrtov, kopanych studni a nadrzi.

Materidl plasta, hriadel, sacia mriezka su z nehrdzavejlcej ocele, obezné
kolesa su z technopolyméru POM, vytlaéné hrdlo je mosadzné. Vhodné do vrtov

od priemeru 100mm.

- Cerpanie Uzitkovej a pitnej vody
z hibinnych uzkych vrtov a studni

- preerpavanie nadrzi
- zavlazovanie a postrekovanie

- zriadenie vodovodov pre rodinné
domy, chaty, spolo¢enské
a polnohospodarske objekty

- zasobovanie vodou

- v spojeni s vodarenskym setom
mozno vyuzivat ako automaticku
domacu vodaren

Dvojpolovy indukény motor s 28500t/m.
je z nehrdzavejucej ocele. Je chladeny
mineralnym olejom. LoZiska motora su
samomazné. Mechanickd upchavka
je vyrobenad z grafitu. Cerpadlo ma
zabudovanu spéatnu klapku.

Cerpadla su dodavané s kablom —
a kondenzatorovou skrinkou ———

Odportcané prevadzkové
podmienky:
- ¢erpana kvapalina:

Cista voda

- teplota cerpanej kvapaliny:

max. +35°C

- ponorné hibka: max 70m

- optimalny prietok:
2,5m’h - 3,5m’h

Ponorné cerpadlo
s 20m kablom

4SRM309, 4SRM312
4SR(M)316

Technické udaje

4"

cerpadlo 4SRM309 4SRM312 4SR316 4SRM316
maximalny vytlak: 68m 90m 120m 120m
maximalny prietok: 97 I/min. 97 I/min. 97 l/min. 97 lmin.
napétie: 230V 230V 400V 230V
vykon P1/P2: 0,75W / 0,55kW 1,1W /0,75kW 1,1kW 1.1kW
menovity odber pradu: 4,7A 5,9A 3,8A 7,7A
trieda ochrany: P68 P68

vytlaéné pripojenie: 1" 1/2 vnutorny zavit 1" 1/2 vnatorny zavit
max. podet Startov za hodinu: 20 20

max. teplota Gerpanej kvapaliny: 35°C 35°C

vytlaéné teleso: Mosadz Mosadz

obeZné kolo:

Tvrdeny plast

Tvrdeny plast

hriadel:

katalégové &islo:

CEJD500502

Nerezové ocel
CEJD500512

CEJD500542

Nerezové ocel
CEJD500532
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Ponorné cerpadio
s 20m kablom

4"

4SRM511, 4SRM514

Technické udaje

¢erpadlo 4SRM511 4SRM514
maximalny vytlak: 70m 90m
maximalny prietok: 133 I/min. 133 I/min.
napétie: 230V 230V
vykon: 1,1kwW 1,5kW.
menovity odber pradu: 7,7A 3,8A
trieda ochrany: 1P68

vytlaéné pripojenie: 1" 1/4 vnuatorny zavit
max. podet Startov za hodinu: 20

max. teplota Cerpanej kvapaliny: 35°C

vytladné teleso: Mosadz

obezné kolo: Tvrdeny plast
hriadel: Nerezové ocel
kataldgové cislo: CEJD500572 CEJD500582
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