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Samonasavacie liatinové cerpadio

Charakteristika

Cerpadlo na &erpanie &istej vody alebo inych kvapalin
podobnych vode vo fyzikalnych a chemickych vlastnostiach.
Vhodné na Cerpanie vody zo studne, pre postrekovace a na
zavlazovanie v zahrade, na zvySovanie tlaku vody.

Teleso Cerpadla z liatiny a podpera so Specialnou
antikor6znou Upravou.

Obezné koleso z nehrdzavejucej ocele

Hriadel AISI 304

Prevadzkoveé podmienky

Max. teplota kvapaliny: + 60°C
Max. teplota okolia: + 40°C
Max. sacia vySka: 9m

Motor

Motor s medenym vinutim

Zabudovana tepelna ochrana pre jednofazovy motor
Trieda izolacie: F

Trieda ochrany: IPX4

Elektricke parametre

Typ Viykon Napétie Trieda Trieda
kW | HP V) izoldcie | ochrany
AJmi150L | 15 | 22 230 F IPX4
Otacky motora 2800 ot./min.
Vykonové parametre
Q (I/min) Prietok
Typ 0 [ 10]20[40]60] 80 100]120]140 Tw T v T o T T e
H(m) Vytiak Typ DN1 PN2 | (mm) | (mm)| (mm) | (mm) | (mm)]| (mm) (fe?
AJm150 L 54 ‘ 52 ‘ 49 ‘ 45 ‘ 38 ‘ 32 ‘ 29 ‘ 24 ‘ 24 AJm150L| 1" 1/4 1" | 512|206 | 236 | 153 | 178 | 112| 25
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