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XJWm/3BH

Samonasavacie liatinové ¢erpadio

Charakteristika

Samonasavacie Cerpadlo XJWm/3BH sa pouziva na
zasobovanie Cistou vodou, alebo kvapalinami, ktoré su
chemicky neagresivne. Ide najmd o zasobovanie
automatickych zavlahovych systémov pre sady a zahrady,
pripadne v réznych menSich priemyselnych aplikaciach.
V krajnych pripadoch je mozné toto ¢erpadlo pouzit v kli-
matizaénych okruhoch a chladiacich systémoch.

Sacie pripojenie: 1"1/4

Vytlagné pripojenie: 1"

Obezné koleso z nehrdzavejucej ocele

Prevadzkove podmienky
Max. teplota kvapaliny: - 10°C az + 40°C
Max. teplota okolia: + 40°C

Max. sacia vySka: 9m

Motor
Trieda izolacie: F
Trieda ochrany: IPX4

Rozmery a hmotnost’

H < Schéma A" Schéma ,B*
Elektricke parametre P f "
Typ Vykon Napétie Trieda Trieda
kW | HP V) izoldcie | ochrany
XJWm/3BH | 18 | 24 230 F IPX4 |
Otacky motora 2900 ot./min.
Vykonové parametre
- - Schéma A" Schéma ,B* Vaha
Q(len) Prietok T DNA DN2 a f i w h n n1 s | (KG)
Ty 0 |20 [30]40]50]60]70] 80100 s (mm) | ()l ()| (| o) ()| )|
H(m) Vytlak XJWm/3BH |[1"1/4VNZ| 1"VNZ | 160 | 520 | 170 | 56 | 235|205 | 165| 12 | 26
XJWm/3BH 76 | 66 | 61 | 55| 50 | 45 | 41 | 39 | 24
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1. Teleso ¢erpadia 6. Mechanicka upchavka  11. Stator
10 T 2.Dyza 7. Vlozka Gerpadia 12. Zadny kryt
B 3. Ejektor 8. Konzola 13. Ventilator
0 4. Difuzor 9. Lozisko 14. Kryt ventilatora
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