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Z nerez oceli

Materialové provedeni

o

Soucasti

Material

Téleso Cerpadla
Téleso ¢lanku

Tésnici krouzek rotoru
Obézné kolo

Tlakoveé viko
Distanéni viozka

Chrom-nikl ocel 1.4301 EN 10088 (AlISI 304)
Chrom-nikl ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
PTFE

Chrom-nikl ocel 1.4301 EN 10088 (AlISI 304

Chrom-nikl ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304

Hridel Cerpadla
Zatka

( )

Chrom-nikl ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
( )
(

Chrom-nikl ocel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Chrom-nikl ocell 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Mechanicka ucpavka
uloZeni podle 1ISO 3069

AloOg keramika, karbon, EPDM
(Ostatni materialy na pozadani)

KFivka vykont n ~ 2800 1/min

Horizontalni ¢lankové monoblokové ¢erpadio

(= calpeda

Konstrukce

Horizontalni ¢lankové monoblokové Cerpadlo z chrom-nikl
nerez oceli. Kompaktni a robustni konstrukce, bez vystouplé
pfiruby, s monolitickou spojkou motoru Cerpadla a podstav-
cem.Valcovy jednodilny plast ¢erpadla se sacim hrdlem
zepfedu nad osou Cerpadla (barrel casing) a radialnim
vytlaénym hrdlem na horni strané.Plnici a vypoustéci zatky
na ose Cerpadla pfistupné ze vSech stran (jako svorkovnice).

Pouziti

Pro pfecerpavani vody.Pro Cistou neabrazivni kapalinu, bez
pfimési poskozujicich nerez ocel (na pozadani s Upravou
tésnicich materialt).Universalni ¢erpadlo, pro domaci i
prumyslové pouZziti, pro zahradu a zavlazovani.

Provozni podminky

Teplota kapaliny od -15 °C do +110 °C.

Teplota prostredi az do 40 °C.

Max. vysledny povoleny tlak v télese Cerpadia: 8 bar.
Nepretrzity provoz.

Motor

2-polovy asynchronni motor, 50 Hz (n = 2800 rpm).

MXH: tfifazovy 230/400 V + 10%.

MXHM: jednofazovy 230 V + 10%, s tepelnou ochranou.
Kondenzator ve svorkovnici.

Tfida izolace F.

Stupen kryti IP 54.

Konstruovano v souladu: IEC 60034;

IEC 60038;

IEC 60335-1, EN 60335-1;

|IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41;

Zvlastni provedeni na pozadani
- Jiné napéti.

- Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).

- Stupen kryti IP 55.

- Specialni mechanicka ucpavka.

- Tésnici krouzky télesa ¢erpadla z FPM.

- Pro vys$Si nebo niz$i teplotu kapaliny ¢i okoli.
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MXH 243,16

Tabulka vykonu n ~ 2800 1/min

o

Horizontalni ¢lankové monoblokové ¢erpadlo
z nerez oceli

= calpeda

3~ 230V 400V 1~ 230V Py P2 m%h 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 425 | 4,8
A A A KW KW HP I/min 16,6 | 25 | 33,3 |416 | 50 |58,3 |66,6 | 70,8 | 80
MXH 202E 1,7 1 MXHM 202E 2,3 0,5 0,33 | 0,45 22 20,5 (19,4 | 18 16,4 | 142 | 12 9,9 8,7 | 55
MXH 203E 2,4 1,4 MXHM 203E 3 0,65 | 0,45 0,6 33 31 29 27 245 | 21,7 | 186 | 155 | 13,8 9
MXH204/A | 28 | 16 | MXHM204/A | 42 | 09 [055 | 0,75 g 45 |425 | 404 | 375 | 345|308 | 267 | 224|201 [148
MXH 205/A 3,5 2 MXHM 205/A | 5,4 1,2 0,75 1 57 |53,5 | 50,5 | 47,5 | 43,5 39 34 28,5 | 258 | 19
MXH 206/A 4,7 2,7 MXHM 206 7,4 1,5 1,1 1,5 68,5 65 61,5 58 | 53,5 48 43 36,5 | 33,5 | 25
3~ 230V 400V 1~ 230V P P2 my| 0 |225] 3 |35 | 4 | 45| 5 6 7 8
A A A w | kw | HP /mn| 0 |375| 50 |583|666| 75 |833| 100 | 116 | 133
MXH402E | 24 | 1,4 | MXHM 402E 3 0,65 | 0,45 | 0,6 225| 20 | 19 | 185|175| 16 | 15 | 125| 95 | 6
MXH 403/A 2,8 1,6 MXHM 403/A | 4,2 0,9 0,55 | 0,75 33 30 29 | 275 | 26 245 | 23 195 | 15 9,5
MXH 404/A | 3,5 2 MXHM 404/A | 5,4 1,2 0,75 1 H 445 | 405 | 38 | 365 | 35 33 31 26 20 12,5
MXH 405/A | 4,7 2,7 MXHM 405 7,4 1,5 1,1 1,5 m 56,5 | 52 50 | 47,5455 | 43 40 335| 26 | 16,5
MXH 406 6,4 3,7 MXHM 406 9,2 2 1,5 2 68,5 | 63 60 58 56 | 53,5 51 44 35 23
3~ 230V 400 V 1~ 230V P+ P2 m’h | 0 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A A Al kw | kw | HP I/min| 0 |[833]| 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 | 216
MXH 802/A | 3,5 2 | MXHM802A | 54 | 12 | 0,75 1 225|205| 20 | 19 | 18 | 165| 15 | 13 | 11 | 85
MXH 803 5 2,9 MXHM 803 7,4 1,5 1,1 1,5 H 36 32 [305| 29 | 275 | 255 | 23 20 17 14
MXH 804 6,4 3,7 MXHM 804 9,2 2 1,5 2 m 48 | 425 | 41 39 37 | 345 | 32 28 24 19,5
MXH 805 75 | 43 18 | 25 60 | 54 | 52 [495| 47 | 435|395 35 | 295 24
3~ 230V 400V P» m%h 0 5 8 11 14 16 18 20 22 25
A A W | HP /min| 0 |833| 133 | 183 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | 416
MXH 1602 6,4 3,7 1,5 2 24 23 [ 21,7 | 205 | 18,8 | 17,5 | 158 14 | 115 | 6,5
MXH 1603 7,5 4,3 1,8 2,5 36 34 [318|295|268 | 248|224 | 19,2 | 153 | 8,8
MXH 1604 11,5 6,6 3 4 : 48 | 465|445 | 415 | 38 36 33 29 23 14
MXH 1605 9,6 3,7 5 60 [ 575 | 55 | 515 | 48 45 42 37,5 | 315 19
MXH 1606 9,6 4 515) 71 68 65 61 56 53 49 44 36 22
P1 Max. pfikon. Vykony plati pro istou studenou vodu bez obsahu plynu.
P2 Jmenovity vykon motoru. Tolerance v souladu s ISO 9906, pfiloha A.
Rozmeéry a hmotnost
L
X U TGS = f
) } DN 2 L L1 L2 H w  |MXH [MXHM
E \ H}ﬁ_ﬁi MXH 202E - MXHM 202E |G11/4| G1 | 331 | 94 | 182 | 176 |98,5| 6,8 | 6,9
e ® MXH 203E - MXHM 203E |G11/4| G1 |331| 94 | 182|176 |985| 7,6 | 7,7
‘ 4 MXH 204/A - MXHM 204/A |G11/4| G1 | 381 | 118 | 206 | 193 | 112 [ 10 1
i T MXH 205/A - MXHM 205/A |G 11/4| G1 | 405 | 142 | 230 | 193 | 112 | 11,5 | 12,5
7T — 5 ‘ MXH 206/A G11/4| G1 | 429|166 | 254 | 193 | 112 | 13,5 -
i I MXH 402E - MXHM 402E |G11/4| G1 | 331 | 94 | 182|176 |985| 7,6 | 7,7
9 ey MXH 403/A - MXHM 403/A (G 11/4| G1 | 357 | 94 | 182 193 [ 112 [ 93 | 10,3
@ ‘ 28 L J 30 MXH 404/A - MXHM 404/A|G11/4| G1 | 381 | 118 | 206 | 193 | 112 | 10,8 | 11,8
1 88 8 Q 112 MXH 405/A G11/4| G1 | 405|142 [ 230 | 193 | 112 | 13 -
L w 146 MXH 802/A - MXHM 802/A [G11/2| G1 | 381 | 118 | 206 | 193 | 112 | 10,6 | 11,6
L TP DN1 | DN2 mm kg
160 180228 | | | 4|12 |13 |H h2 [MXH [MXHM
MXHM 206 |G 11/4| G1 | 500|166 | 254 | 88 |210 | 127 | 184 18,6
z MXHM 405 |G 11/4| G1 | 476 [142|230 | 88 |210 | 127 184 18
a ® ; MXH 406 - MXHM 406 |G 11/4| G1 | 500 | 166|254 | 88 | 210 | 127|184 (19,5 | 20,5
@) MXH 803 - MXHM 803 |G11/2| G1 | 452|118 |206 | 88 | 10 | 127|184 (15,8 | 16,9
= y | o| [MXHB804 - MXHM 804 |G 11/2| G1 | 482| 148|236 | 88 | 210|127 | 184 [18,2 | 19,2
= B ‘ T - MXH 805 G11/2| G1 | 512|178 |266 | 88 (210|127 | 184 19
o MXH 1602 G2 |G11/2| 476|128 | 230 | 101 |210| 117 [ 187 [18,2
pyw— MXH 1603 G2 |G11/2| 476|128 | 230 | 101 |210| 117 [ 187 [18,4
31 g 10 N 30,5 MXH 1604 G2 |G11/2| 687|166 | 279 | 113 | 225 | 132 | 202
() 10 - 112 MXH 1605 G2 |G11/2| 687 | 203|316 | 113 | 225 | 132 | 202
L2 167 146 MXH 1606 G2 |G11/2| 687 | 241|354 | 113 | 225 | 132 | 202
(1) PInéni (2)Vypousténi 66
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Horizontalni ¢lankové monoblokové ¢erpadio E I d 9
MXH 2,4,8,16 z nerez oceli Ca pe a

KFivka vykont n ~ 2800 1/min
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Horizontalni ¢lankové monoblokové ¢erpadio E I d S
MXH 2,4,8,16 z nerez oceli ca pe a

Konstrukéni udaje

I Vice bezpecnosti
Ochrana proti chodu na prazdno, se sacim hrdlem nad osou Cerpadla.

I Spolehlivost
VSechny hydraulické ¢asti v kontaktu s kapalinou jsou z nerez oceli.
Pro kapaliny od -15 C do +110 C.

M Pevna konstrukce
Téleso Cerpadla je jednodilné, s velkou tloustkou materidlu a oteviené
na jednu stranu.

|
Malé rozméry
Jednodilna spojka motoru Cerpadla a podstavce. Bez pfec€nivajici priruby.

Il VysSsi ochrana
Ochrana proti opotfebovani tésnéni, s krytem ¢erpadla oddélenym od krytu motoru.
Tésnéni Ize kontrolovat prostfednictvim boénich otvorl mezi sténami. Vyss§i ochrana
proti proniknuti vnéjsi vody do motoru je zajisténa prodlouzenym télesem Cerpadla
kolem vyztuze spojky.
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