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DW­DW VOX
PONORNÁ ČERPADLA na odpadní vodu

SPECIFIKACE  
• Maximální teplota kapaliny: 40 °C   
• Maximální ponor: 10 m 
• Maximální prÛchod pevn˘ch ãástic: 50 mm 

MATERIÁL
• Tûleso ãerpadla, obûÏné kolo, víko, víko tûlesa, 

a tûleso motoru z AISI 304 
• Hfiídel z AISI 303
• Dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou:

horní z uhlíku/keramiky/NBR, dolní ze SiC/SiC/NBR 

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Asynchronní dvoupólov˘ motor 
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP68  
• Jednofázové napûtí 230 V ± 10 % 50 Hz, tfiífázové napûtí

400 V ±10 % 50 Hz
• Trvale pfiipojen˘ kondenzátor a automatická tepelná  

ochrana proti pfietíÏení u jednofázové verze
• Tepelnou ochranu zajistí uÏivatel pro tfiífázovou verzi 
• Sání 50 - v˘tlak 2”
• V˘tlak 50 PN10 (verze F) 

Ponorná ãerpadla na odpadní vodu vyrobená z nerezové oceli AISI 304 s dvojitou mechanickou

ucpávkou zaji‰Èující dlouhou Ïivotnost a spolehlivost.  Vhodná pro systémy s odpadní a zneãi‰tûnou

vodou s urãit˘m mnoÏstvím pevn˘ch ãástic.  PouÏití zahrnuje dálkové stanice odpadní vody pro

bytovou zástavbu, hostince, hotely a restaurace a vodní prezentace.  Dodávají se s plovákov˘m spí-

naãem nebo bez nûj.  Mûkké ãástice aÏ do 50 mm.

TABULKA ROZMùRÒ

Typ ãerpadla HmotnostRozmûry (mm)

485
515
515

-
-

DW 75
DW 100
DW 150
DW 200
DW 300

16
18
20
-
-

H (kg)

Hmotnost

(kg)

Typ ãerpadla Rozmûry (mm)

DW VOX  75
DW VOX 100
DW VOX 150
DW VOX 200
DW VOX 300

485
485
515
515
545

H

16
18
20
20
26
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DW­DW VOX

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY (podle ISO 9906, pfiíloha A)

PONORNÁ ČERPADLA na odpadní vodu

Typ ãerpadla kW Kondenzátor Jmenovit˘ proud  (A) Q = prÛtok ãerpadla

µF Vc 1~ 3~
l/min  0
m3/h   0

100
6

200
12

300
18

400
24

500
30

600
36

700
42

800
48

900
54

H = dopravní v˘‰ka

Tfiífázov˘

DW 75 
DW 100 
DW 150 
DW 200
DW 300 
DW VOX 75 
DW VOX 100 
DW VOX 150 
DW VOX 200
DW VOX 300

Jednofázov˘

DW 75 M
DW 100 M
DW 150 M

-
-

DW VOX 75 M
DW VOX 100 M
DW VOX 150 M

-
-

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

20
25

31,5
-
-

20
25

31,5
-
-

450
450
450

-
-

450
450
450

-
-

3,9
5,9
7,3
-
-

3,9
5,8
7,3
-
-

6,3
8,7
11,3
15

18,3
5

6,7
9

11,2
14,7

4,8
7,1
9,5
13,3
16,6
3,5
5,3
7,6
9,8
13,9

3,4
5,5
7,7
11,4
15,1
1,6
3,7
6,1
8,3
12,6

2,2
4

5,9
9,5
13,3

-
1,9
4,1
6,4
10,7

-
2,6
4,2
7,5
11,3

-
-

2,1
4,2
8,4

-
-

2,4
5,4
9,3
-
-
-

1,6
6,1

-
-
-

3,3
7,2
-
-
-
-

3,6

-
-
-
-
5
-
-
-
-
-

V¯KONNOSTNÍ TABULKA

DW

DW VOX

DWF

DW VOX F

DW

DW VOX

11,1
13,3
15,0
18,2
21,8
7,3
9,0

11,4
13,8
17,0

1,5
2,1
2,8
3,6
5,0
1,4
2,1
2,8
3,3
4,4

8
10,6
13,1
16,6
20
6,3
7,9
10,2
12,5
15,7


