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OPTIMA
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304

SPECIFIKACE   
• Maximální ponor: 5 m 
• Maximální teplota kapaliny: 50 °C 
• Maximální velikost ãástic: 10 mm 

MATERIÁL
• Vnûj‰í plá‰È, filtr, víko tûlesa a tûleso ãerpadla

z AISI 304 
• ObûÏné kolo a víko motoru z PPE + vyztuÏeného skel-

ného vlákna PS
• Hfiídel z nerezové oceli AISI 303
• Standardnû mechanická ucpávka (uhlík/keramika/NBR)
• Verze s magnetick˘m plovákov˘m spínaãem malého 

mnoÏství MS (vertikální poloha) pro ãistou vodu
• Minimální sací systém k ãerpání kapalin aÏ do

3 mm na úrovni zemû

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Motor such˘, 2 póly 
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP68  
• Jednofázov˘ motor 230V ±10% 50 Hz 
• V˘tlak 1 1/4” 

Ponorná ãerpadla pouÏívaná pro vypou‰tûní studní, garáÏí, sklepÛ nebo míst náchyln˘ch na
zaplavení, zahradní zavlaÏování a ãerpání vody neobsahující pevné ãástice. Technologick˘ v˘voj a
mechanika byly optimalizovány, standardnû s mechanickou ucpávkou. Nov˘ a vylep‰en˘ design.
Dodává se s elektrick˘m kabelem H05RN-F délky 5 m pro interní pouÏití (10 m pro externí pouÏití)
s plovákem nebo bez nûj.
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OPTIMA
PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304

OPTIMA MA

VERZE

OPTIMA MS

Minimální sací systém k ãerpání kapalin aÏ
do 3 mm na úrovni zemû
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Typ ãerpadla kW HP Kondenzátor Jm. proud  (A) Q = prÛtok ãerpadla

µF VcJednofázov˘
230 V

OPTIMA M 0,25 0,33 7,6 7,0 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5

l/min 0
m3/h 0
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9

H = dopravní v˘‰ka

Typ ãerpadla

OPTIMA M
OPTIMA MA
OPTIMA MS

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKA (podle ISO 9906, pfiíloha A)

V¯KONNOSTNÍ TABULKA

PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA z AISI 304


