
 

DS40 SYSTEM CLEANER 

 Rýchlo odstraňuje vodný kameň, čierny kal a ostatné 
usadeniny 

 Obnovuje cirkuláciu a zvyšuje účinnosť vykurovania 

 Sypký prášok, jednoduché použitie s preplachovacími 
zariadeniami, cez expanznú nádobu alebo cez vstrekovací 
ventil pri uzavretých systémoch  

 Zožltne keď sú čistiace elementy vyčerpané 

 Kompatibilný aj so systémami z rôznych druhov kovov 

 Neutralizér je v balení 

 Schválený asociáciou Belgaqua 

Požitie výrobku 

Rýchlo odstráni vodný kameň, čierny kal (magnetit) a ostatné usadeniny z kotla a ústredného kúrenia. Ideálne je použitie s preplachovacími 
zariadeniami pre dosiahnutie vysokej efektivity a rýchlosti čistenia. Môže byť použitý samostatne pre odstránenie vodného kameňa z kotlov. 

Fyzikálne vlastnosti 

Farba: 
Pach: 
Form: 
pH: 
SG: 

DS40 System Cleaner 
Červená 
Slabý 
Prášok 
2 - 3 (20g/l) 
n/a 

System Neutraliser 
Biela 
Žiadny 
Prášok 
11.8 (100g/l) 
1.74 

Použitie a dávkovanie 

Podrobný návod na čistenie systémov ústredného vykurovania s použitím DS40 System Cleaner, je priamo v balení. Výrobok môže byť 
nasypaný priamo do preplachovacieho zariadenia. Takisto môže byť rozpustený v teplej vode a aplikovaný cez expanznú nádobu, alebo 
vstrekovací ventil pri uzavretých systémoch. 

Jeden box (1,9 kg) je obvykle dostačujúci na vyčistenie bežného domáceho ústredného vykurovania. Pre veľké alebo veľmi znečistené systémy 
bude pravdepodobne treba väčšie množstvo čistiaceho prášku. Počas čistenia sa postupne farba mení z červenej na žltú, čo indikuje že produkt 
slabne a je potrebné pridať čistiaci prášok. 

Po dokončení čistenia je potrebné systém zneutralizovať pomocou neutralizačného prášku. Pridávajte sáčky neutralizátora pokiaľ farba roztoku 
nie je žltá. Neutralizátor sa dá dokúpiť aj samostatne pokiaľ by pribalené množstvo nebolo dostatočné. Systém potom vypustite a prepláchnite 
niekoľko krát čistou vodou pokiaľ vytekajúca voda nie je priezračná. 

Po vyčistení systému je odporúčané chrániť systém pomocou protektora FERNOX F1 

Nie je určené pre „single feed indirect cylinders“ (Primatic) 

Balenia, manipulácia a skladovanie 

Fernox DS40 System Cleaner je dodávaný v 1.9kg balení 
DS40 System Cleaner je klasifikovaná ako dráždivá. R36 Dráždi oči, S2 Uchovávajte mimo dosahu detí, S37 Používajte vhodné ochranné 
rukavice 


