18 | Kondenza&ny kotol Condens 2300i W Y JUNKERS @ BOSCH

Condens 2300i W*

Prehlad vyhod

» vysoko ucinny, priestorovo usporny

intuitivne ovladany LCD displej

» integrované elektronicky riadené nizkoenergetické
Cerpadlo

» modula¢ny rozsah 1:8

moznost’ pripojenia

» priprava vody v externom nepriamoohrievanom
zasobniku (prevedenie ....P s integrovanym trojcest-
nym ventilom) alebo prietokom (prevedenie....C)

» moznost pripojenia beznych regulatorov Bosch

» moznost pripojenia koncentrického potrubia pre
spaliny / spalovaci vzduch o 60/100 mm alebo o
80/125 mm, prip. oddeleneho potrubia 0 80 mm

v

v

T Pobis Objednavacie Cennikova cena
P 3 cislo bez DPH

m . Zavesny kondenzacny vykurovaci kotol,

GC2300iwW 15 P ) 7 736 901 552 854,00 €
A" >G 2,3-16,1, farba biela
m GC2300iW 24 P Zavesny kondenz‘acny vykurovaci kotol, 7736 901 553 891,00 €
A" SG 3,4-25,0, farba biela

Za v k ény vyk i kotol,

fm GC2300iW 20/25 C avesny kondenzacny vykurovac kotol 7736 901 551 938,00 €
A">G 3,4-23,2, farba biela

*V predaji od leta 2019
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Technicke udaje

Technické udaje GC2300iwW 15 P GC2300iw 24 P GC2300iW 20/25 C
Farba ¢elného dizajnu biela biela biela
Max. menovity tepelny vykon (50/30°C) kw 16,1 25 23,2
Min. menovity tepelny vykon (50/30°C) kW 2,3 3,4 3,4
Menovity tepelny vykon kw 15,3 24,5 22,5
Max. vykon teplej vody kW - - 25,0
Hladina akustického vykonu podla ErP15 dB(A) 43 44 43
o bt s o o
Trieda energetickej G¢innosti A A

Trieda energetickej t¢innosti pripravy teplej vody

Uvadzany zatazovy stupen XL
Expanzna nadoba | 6,0 6,0 6,0
Vysoko ucinné ¢erpadlo EEI < 0,23 integrované integrované integrované
Prepinaci ventil integrovany integrovany integrovany

Rozmery a hmotnost’

Vyska mm 713 713 713
Sirka mm 400 400 400
Hibka mm 300 300 300
Hmotnost’ netto kg 36 36 36

Prislusenstvo

Objednavacie Cennikova cena

RL Popis Cislo bez DPH
GG ; " , -
_ : Montazna Montazna, dOSkf ’(zemny plyn.) pre’ kofly Condens 2300i 7738 112 657 34,00 €
y We u doska (potrebné pouzit prepojovacie prislusenstvo)
prepojov. prisl. Prepojovacie rurky pre kotly Condens 2300i W pre pripojenie 7 736 901 403 32,00 €

na montaz. dosku ¢.258
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Rozmery a pripojenia

i~
A L
l | | A
=
/ﬁ_—\‘h‘ [ 2 0
52% | A 1| | <
;/f f— 2
S [ T 1 A
> 125 |
« T
<
ol
~
=0 |/m
7
==
A 4
304 |,
[9%
60 |,
s 300 J

/vyskova dopravna vyska

H [m]
7 ‘
. 1l

——

\\

5)
4 ™~

Il
K —— C \\\
2
1 a ™~

\!\\
00 200 400 600 800 1000 1200 1400
V [I/h]

Obr. 33 Charakteristika cerpad/a vykurovania (konstantné otacky)

Legenda k obr. 33 a 34:

| Charakteristika pre polohu spinaca |

Il Charakteristika pre polohu spinaca I

Il Charakteristika pre polohu spinaca Il (zakladné nastavenie)

[1] Charakteristika pre polohu spinaca 1
[2] Charakteristika pre polohu spinaca 2
[3] Charakteristika pre polohu spinaca 3
H Zvyskova dopravna vyska

V. Objemovy prietok
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Obr. 34 Charakteristika Cerpadla vykurovania (proporcionalny tlak)



