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CerapurSmart

== = z Prehlad vyhod

» elektronika Bosch Heatronic Ill s novou riadiacou
P jednotkou zabezpecujicou uzivatelovi jednoduchu
obsluhu a odbornikovi prehl'adny priebeh
servisnych prac
» tepelny vymennik z vysoko odolnej a trvacnej
hlinikovo-kremikovej zliatiny
» energeticky Usporné ¢erpadlo
» priprava vody v externom nepriamoohrievanom
zasobniku (prevedenie ZSB s integrovanym
3-cestnym ventilom) alebo prietokom
e (prevedenie ZWB)
» moznost pripojenia koncentrického potrubia pre
spaliny / spalovaci vzduch g 60/100 mm alebo
= @ 80/125 mm, prip. oddeleného potrubia @ 80 mm

Objednavacie Cennikova cena

cislo bez DPH

Zavesny kondenzacny vykurovaci kotol,

. ZSB 14-3 CE 7 736 900 1 180,0
A SG S 3¢ 3,7 - 14,1 kW, farba biela 36 900 588 80,00 €
1 2SB 22-3 CE Zavesny kondenzacny vykurovaci kotol, 7736 900 619 1180.00 €
ASG 8,0 - 21,6 kW, farba biela ’

Za v k ény vyk i kot
m ZWB 24-3 CE avesny kondenzacny vykurovaci kotol, 7736 900 587 1319,00 €

ASG 8,0 - 21,6 kW, farba biela
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Technicke udaje

Technické udaje ZSB 14-3 CE ZSB 22-3 CE ZWB 24-3 CE
Farba ¢elného dizajnu biela biela biela
Max. menovity tepelny vykon (50/30°C) kw 14,1 21,6 21,6
Min. menovity tepelny vykon (50/30°C) kw 3,7 8,0 8,0
Menovity tepelny vykon (80/60°C) kw 13,0 20,3 20,3
Max. vykon teplej vody kw 13,0 20,4 24,0
Hladina akustického vykonu podla ErP15 dB(A) 46 46 46
puncvanis pristoroy poda ErPLS 02 o o
Trieda energetickej G¢innosti A A

Trieda energetickej t¢innosti pripravy teplej vody

Uvadzany zatazovy stupen XL
Expanzna nadoba | 8,0 8,0 8,0
Vysoko ucinné ¢erpadlo EEI < 0,23 integrované integrované integrované
Prepinaci ventil integrovany integrovany integrovany

Rozmery a hmotnost’

Vyska mm 850 850 850
Sirka mm 400 400 400
Hibka mm 370 370 370
Hmotnost netto kg 41 41 44

Prislusenstvo

Objednavacie Cennikova cena

T Popi
P opis cislo bez DPH
b . » Montazna Montaznat dOSkf ’(ze’mm{ plynv) pre kotly CerapurSmart 7738 112 657 34,00 €
y §e il u doska (potrebné pouzit prislusen. ¢.1215)
Prislusenstvo Sada prepojovacich kolien medzi kotlom a montaznou 7719 003 263 60,00 €

¢.1215 doskou pre kotly CerapurSmart
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Rozmery a pripojenia
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Legenda

« 1: vysoky konstantny tlak, > charakteristika 1, graf. 1

« 2: stredne vysoky konstantny tlak, = charakteristika 2, graf. 1
« 3: nizky konstantny tlak, - charakteristika 3, graf 1

« 4: vysoky proporcionalny tlak, > charakteristika 4, graf 2

« 5: nizky proporcionalny tlak, = charakteristika 5, graf. 2

H = zvySkova dopravna vyska

V = mnoZstvo obehovej vody
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