kse b.

Spatné armatury a fikre
Spatné ventily

BOA-RPL/RPLGS/RPL F-F

Vyhody vyrobku

» Serivvd vypuslacia skrulka umodnuje jednoduche konbroly

a vypustanla armatary.

+ Uvolnenie zablokovanej gule bez $pecidlneho naradia
sericvym odblokovacm pripravkom.

» Vidgha spoxidove] povichove] dorave cer Lilikovame pre
prilend woddu

Media
Chladizca veda
» Fitna voda
» Rizfna, jazerna z podzemra voda
v Uzitkova voda
v Odpadova voda

Hlavné oblasti pouZitia

+ ZavlaZovzcie zariadenia
Domdce zésobovanie vodou

+ CistiSky odpadovich vad
Klimatizains zariadenia

» (Chladiace okruhy
Uprava vedy

= Zariadenia pre zascbovanie vodou

Petravindrsky a ndpojovi pricmyscl

Prevadzkove adaje
Prevadekovs ulasdtnosti

Konstrukéne usporiedanie
Druh konétrukcie
Armatury podla brozlry typového radu 81°6.1.

Guiowy spatny ventil podiz EN 107443,

Freverene podia EN 122681,

RML-FPI 7 liatiny < lamelovym grafitom
BUOA-HPLGE Z tvarre) ligtiny.

ANA-RPI FF < pripajkon son zavtom prtrlia (el
Slepa oriruba

Vypastacia skrutka.

Odblukuvact prigravok.

Armatura je certifikovana pre aplikacie s pitnou wodou
podia D.M. 1742004

DN 30 a2 DN 150, priruby PN 10716,
DM 200 &2 DN 300: priruby PN 10.

Vhodne na vedorovnd a zvisla indtalaciu.

Varianty

Ing materizlove vynotovenla

VAERie mennvite svetineti

Materiély telesa

Prehiad dostupnych mate-ialoy

Meterial |Eisto materiaiu [Tepiolng timit™®
BOA-RPLFPL FF

EN-GIL-250 [EN-IL1040 [+70°C
BOA-RPLGS

EN.GJS-400-15  [EN-I51030 [+70°cC

Parameter Hodnota
Menovity tiak PN 1016
Menovita ssetlost DN 25-300

Maz pripostry Hak 1A Farnw (MM 25 = 200

10 barow (DN 250 = 200)

Max. pripustnd icplota 70 °C

Dimenzovanie podia zabulky tlak = t=plota (= Strana '57)



Spatné armatudry a filtre
KSB b. Spatné ventily

Tabulka tlak — teplota

Fripuslie prevddekove daky v baroch pri leploldch v *C

Mznaovity tlak Menovria svetiost Pripustné prevadzkove taky'2¥
PN DN do+70°°C
10 50-300 10,0
16 25-200 16.0
Spatné armatury a filtre
KSB b. Spatné ventily

Rozmery

Rozmery BOA-RPL

L

Rozmery v mm

PN DN L H d D K 1 n C u [kal

1016 50 200 113 102 165 125 18 4 20 3 8.3
65 240 126 122 185 145 18 4 20 3 123
80 260 162 138 200 160 18 8 22 3 16,8
100 300 194 158 220 180 18 8 24 3 231
125 350 214 188 250 210 18 8 22 3 37.2
150 400 260 212 285 240 22 8 26 3 53,1
200 S00 320 268 340 295 22 12 22 3 98.8

10 250 600 365 320 395 350 22 12 22 3 135,7
300 700 427 370 445 400 22 12 22 3 220,0

Rozmery pripojenia — normy
Kpn Strukéné  EN 558-1/48
diZky:

Priruby: DIN EN 1092-2



xse b.

Spatné armatiry a filtre
Spatné ventily

Rozmery BOA-RFL -F

Rozmery v mm

PN DN L m H [kal

16 25 120 18 75 1.8
32 140 18 75 23
40 150 20 89 3.1
50 720 35 113 4.6

Rozmery pripojenia—normy

Konduking dizky. Puerile Labulku
Pripojka so zdvitom: 150710




