kse b.

Spatné armatary a filtre
Spatné ventily

BOA-RVK

Vyhoay vyrobku

Presné vedenie tesniacej dosky tromi vodiadmi éepmi j2
zarucou vysokej funkEnej bezpeénosti (do DN 100).

Maliata rentrovaria pomaciea umoFnuje jednodidhn
mnntaZ

N=nérofné na cdribu vdaka nekorodujucemu
mozadznému telesu (DN 15-100) a prufine z nerezove]
ncele (viethky menovité suetlndi)

Ugewiovacie moirosli medzi prinubami p-odid

DM EM 1092-1 PN 5-16, DIN EN 1092-2 PN 6-16. ANSIB 161
25/125, BS 4504 PN 16 a lubovoina montaZna poloha
garantuji univerzalnost' pouZitia

Naklodove vihodna prepreva a manipuldtic viaks kralke
konitrukénc] dizke anizkej hmotnosti.

Minimzing strata tlaku voaka prepustnost! vyhoone pre
prucenie.

Media

Tepla voda
Horlca voda

Iné media na poZiadanie.

Hlevne oblasti pouZitia

leplovodne vykurovaniz
Klimatizaéné zariadenia
Chamidey prizsmyzel

Spidf_ovdltixld lechinika

Zariadenia na rekuperaciu tepla

126}
124
128}
124}
1200

Druh tesnzenia: <ow/plastova platnika

Uruh tesnsnia: <ovove

100 L privynotoven! doska/kuzs 2 plastu.

Uruh tesnsnia: <ovove

Druh tesnznia: <owJL 1040 s tesniacim O-krizkom

Prevadzkové udaja
Prevadzkows wastnosti
Parameter Hodnota

PN 6128 PN 61101627
Menovity tlak PH & PMB/INE
fenaovitd svetlost D& 15-204 DN 15-200
flzw. arisustny tak & bar 15 bar
Max. orioustna tepliots 100 *C 250 °C

imerzovanie podiz tabuiky ek = teplota (= Ytrana 1)

Konstrukéne usporiadanie
Druh konstrukcde
Armatiny :pr:rll'a mroFiny typového radn 71191
= Spatny ventil v medziprirubovej verzii.
= Uteanwie pruzinou _m.'ladanou doscou, resp. kuzzlom
vedenym vodiadmi Capmi.
= Centrovada pomocka, sifast telzsa.
» Kratka kondrukfra diska FNSSR/40
= Vonkafi nater:
DN 15=100: mosadzné teleso bez lakovania,

DM 925-200: telesc 2o civej liating, medre lakovanie
RAL 5002.

Armaliry spiiajo bespeinoslng polisdavky pudia priluby |
Eurépskej smernice o tlokovych zariadoniacn 97/23ES
(DGR} pro skupinu kvapalin 2.

Materialy telaca

Freniad dostupngcn matetialov DN 15-100

Material Cislo Teplotny limit- .
materidlu [tlak

CuZn39Fb3 |CWB14N do 100 *C1= PN G

CuZn39Fb3 |CWB14N do 250 =1 PN BNDIE

Prenlad dostupnych matcrialovw DN 125-200

Material Cislo |Teplotny limit Menowity
| metenalu . tiak

EN GJL-250 [IL 1040 do 100 0 PNG

ENGIL-250 |IL 1040 do 250 °C1=) PN 606




Spatné armatury a filtre
KSB b. Spatné ventily

Tahulka tlak —teplota

SkuSubre a prevddekove Laky

Menovity tlak  Menovita Tlakova Skuska fesnosti |Pripustneé prevadzkove tiaky v beroch pri teplatach v
svetiost skuska telesa (sedla = 131112)133)
vodou
g [+ 18 a5 e S

PN DN Ibarl barl =20 50 80 100 120 200 250
[ 15-100 o9 6.6 & [ 1 2 - -

[ 125-200 £l BB - & 1] [ - - -
e/10/16 15-100 24 17.6 16 16 16 16 16 14 12
&/10/16 125-200 24 17,6 - 16 16 16 16 12,8 11.2




Spatné armatdry a filtre

Spdlne venlily
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CWa14N JL1040
DM 15-100 DN 125-200
Rozmery v mm
PN DN L 0 D, 158 20, @D, @ do @d, kgl
61016 15 16 43 31 - 13 28 0.2
20 19 53 61 - 20 33 0.3
23 22 54 71 - 25 415 0.3
32 28 76 82 - 32 515 0.5
40 315 b 92 - 40 58,5 0,/
50 40 96 108 - 48,5 715 0.9
65 46 116 127 - B3 90 .2
80 50 132 142 - 77 100 2
100 60 152 162 - 96 126 .8
125 80 184 192 210 118 148 0
150 106 209 218 250 138 176 3
200 142 263 273 273 188 230 2
Rozmery pripajenia — normy DN L 4 1 1 bez pruginy
Konitrukiné dzk EN 558/49 = 2 L = 3
onStrukiné diZky: =
Moina montaz medzi DIN EN 1092-1 PN 615, & = 142 ==k >3
) . , 80 20 135 26,5 6.5
priruby: DIN EN 1092-2 PN 6-15, 100 >0 55 %55 5
ANSIB 16.1 25/125 . . =
BS 4504 PN 6-16. 15 |0 3 12
150 20 34 14
200 20 35 15

Polkyny na montaz
0 Respektujte smer pridenia a Sipku pre prietok.

0 Ma ulrorenie je puliebng minimdlny Uak. Ak sa
nedosiahne, méZete odstranit’ zabudovanu zatvaraciu pruzinu.
Bez zatvarace] pruZiny ingtalacia len do zvislého potrubia s
prietokom nahor.

Utveracie tiaky (pgd v zavisiosts od Sm2ru prietoku v moarodh.

DN - 1 t t bez pruginy
15 20 15 24 4

20 20 15 24 a

25 20 15 24 4

32 20 15 24 a

40 20 15.5 245 4.5

126} Centrovaci priemer pre PN 6.
127} Controvac pricrmcr pre PH 16



