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Doskové posuvace s makkym tesnenim

HERA-BD

Vyhody vyrobku

Odolné proti korézii vdaka vysokekvalitnej epoxidovej
povrchovej uprave vietkych konstrukénych dielov zo sivej
liatiny a ocele.

Jednoducha montaz pohonov (pneumatické a elektrické
pohony) a polohovych spinaéov pomocou robustného a
kompaktnehe montazneho strmenia z ocele. Rychla
montdz iniciatorov alebo magnetickych ventilov liStou pre
ventily Namur z tvrdo eloxovaného hlinika (plug and play),
ktora je upevnena na pohone.

Spolahlivé utesnenie vretena s jednoduchou Udrzbou
vdaka upchavke z vidkien impregnovanych PTFE.
Utesnenie sa da nastavovat’ pocas prevadzky. Pri vymene
nie je potrebné vymontovanie armatury z potrubia.

Vysoka funkéna bezpegnest a bezpeéné utesnenie v oboch
smeroch prietoku

- vdaka obojstranne lestenej doske postvade z
uslachtilej ocele. Doska je v ramci celého zdvihu
vedend v tesneni U-strmena s komérkami. Tym sa
eliminuje , kmitanie” dosky podmienené pridenim a
minimalizuje sa rizike tvorby usadenin.

- vdaka oplachovanym rohom v telese je zaistené
vyplachnutie sedla pri zatvarani.

Univerzélne pouzitie. Pripojenie prirubou pomocou
slepych dier so zavitom a priechodné skrutky umo2iuju
pouzitie Supatka ako zvemnej alebo koncovej armatury
proti plnému prevadzkovemu tlaku.

Hospodérne

- vdaka jednodielnemu (do DN 500), resp.
dvojdielnemu telesu s plnym priechodom (bez
Skrtenia). Cela vnutorna strana telesa je obrobena.
Vysledkom su vysoka presnost’ licovania pouzitych
konstrukénych dielov a velmi nizke straty tlaku, resp.
vysoke hodnoty prietoku.

- Tesniace O-kruzky integrované sériovo do telesa
funguju ako utesnenie priruby. Tym odpadaju
niklady navySe na nakup a fixovanie externych
utesnen/ priruby.

Média

Odpadové vody bez/s fekaliami
Aktivovany kal

Uzitkova voda

Vyhnity kal

Média s obsahom pevnych latok
Riecna, jazerna a podzemna veda
Surovy kal

Splaskovéa voda

Iné média na poziadanie.

Hlavné oblasti pouZitia

Cisticky odpadovych véd
Zariadenia na bioplyn

Doprava pevnych latok

Uprava vody

Papierensky a celulézovy priemysel
Cdvodrovacie zariadenia

Drenaze

Umyvacie zariadenia

Likvidacia kalov

Spracovanie kalov

Potravinarsky a napojovy priemysel

Prevédzkové udaje

Prevadzkoveé vlastnosti

Parameter Hodnota
Menovity tlak PN 10
Menovita svetlost’ DN 50-1200
Max. pripustny tlak 10 bar
Max. pripustna teplota 120 °C

Konstrukéné usporiadanie
Druh konstrukcie

Armatury podia brozury typového radu 7328.1.

Vyhotovenie s medziprirubou: Da sa pouZit' na zovretie
alebo ako koncova armatura pri plnom prevadzkovom
tlaku.

Jednodielne (do DN 500), resp. dvojdielna (od DN 600)
teleso s integrovanym utesnenim priruby.

Kratka konstrukéna dizka EN 558-1/20.
Nestupajuce vreteno.

Nestupajuce ruéné koliesko.

Sériova doska posuvace z 1.4571, do DN 400.
Tesnenie U-strmena s komérkami z EPDM.
Prieéne tesnhenie upchavkou.

Robustny, sériovy strmen nz montaz pohonov.

Antikorézna ochrana vsetkych dielov z ocele a sivej liatiny
epoxidovou povrchovou Upravou (200 pum), farba:
modra RAL 5015.

Armatury spifiaju bezpeénostné poZiadavky pedia prilohy |
Eurépskej smernice o tlakovych zariadeniach 97/23/ES
(DGR) pre skupinu kvapalin 1(k) a 2.
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-+ Armatary sa podia ATEX 94/9/EG mbZu pouzivat'v
oblastiach s nebezpecenstvom vybuchu triedy Il, kategdria
2(zéna 1 + 21) a kategoéria 3 (zéna 2 + 22).

Varianty

- Doska posuvace z 1.4571/A151 316 Ti (od DN 450).
= Vreteno z 1.4571/AI51 316 Ti.

= Skrutky A4.

= Material tesneni z NBR alebo vitonu (U-strmen a tesniace
O-kruzky).

+ Obal upchavky z vypletu z udachtilej ocele so stieracim

ucinkom.

= Retazové koleso (de DN 600).

= Paka na rychle zatverenie (do DN 150).
= Prevodovka (od DN 400).
= Dvojtinné pneumatické pohony (do DN 800).

= Elektrické pohony (so stupajucim vretenom, do DN 1200).

= Polohovy spinac.

- Magnetické ventily (za Namur).

= DoloZenie certifikatom 3.1.

= Vacsie menovité svetlosti, ako aj dalSie varianty na

poziadanie.

Materialy telesa

Prehlad dostupnych materidlov

Material Cislo materialu Teplotny limit
EN-GJL-250 JL 1040 do 120 °C
Tabulka tlak - teplota

Skusobné a prevadzkové tlaky

Menovity tlak |Menovita Tlakova skugka telesa |Sku§ka tesnosti sedla Pripustné prevadzkové tlaky
svetlost’ e
P10, P1187 P12%8) -10 az +120 °C
PN DN [bar] [bar] [bar]
10 50-250 15 11 10
6 300-400 9 6,6 6
5 450 7.5 55 5
4 500-600 6 44 4
2 700-1200 3 2.2 2
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Rozmery

3
II DN 700-800 DN 950-1000 DN 1200
Rozmery v mm
PN |[DN |l h, B od ok Polet |Veikost Hibka Pocet slepych dier [Poéet priechodnych |Pocet otvorovso |[kg]
dier skrutiek slepych  |so 7avitom dier8®) zavitom20)
z oM gler n, ¥ n, E n, @

10 50 |43 298 113 225 125 |4 Mi6 10 4 0 0 8
65 46 325 128 225 145 4 M16 10 4 0 0 9
80 46 350 143 225 160 8 M16 12 4 4 4] 10
100 |52 391 162 225 180 8 M16 12 4 4 0 12
125 |56 |425 [181 225 210 |8 M16 14 4 4 0 15
150 |56 47 209 225 240 8 M20 14 4 4 0 17
200 |60 581 263 300 295 8 M20 14 4 4 0 30
250 |68 BE1 315 300 350 12 M20 18 8 4 1] 42

b 300 |78 771 370 300 400 12 M20 21 8 4 0 60
350 |78 908 420 410 460 16 M20 21 1] 4 (1] an
400 |102 |993 478 410 515 16 M24 28 8 4 4 150

5 450 |114 |1180 |530 550 565 20 M24 30 12 4 4 185

4 500 127 (1795 |584 550 620 20 M24 40 12 4 4 224
600 |110 [1405 |700 550 725 20 M27 26 12 8 0 230

2 700 |110 |1736 |890 800 810 241 M27 20 16 8 0 380
800 |110 (1923 |1012 [80O 950 24 M30 20 16 8 0 550
900 |110 (2047 |1112 |B0O 1050 |28 M30 20 20 8 0 680
1000|110 (2487 |1240 |800 1160 |28 M33 20 20 10 0 800

Rozmery pripojenia - normy Pokyny na montaz

HERA BD sa dé poutit' v oboch smeroch prietoku. Je pripustna

Konstrukéné  EN 558-1/20 do DN 500 s < © - )
montaz ako koncovej armatury pri plnom prevadzkovom tlaku

dl;ky: i od DN 600 Fmd.la t_abulky bez protiTahIej priruby. Pre kazdu menovitl svetlost' sa musia
Priruby: Rozmery pripojenia EN 1092-2 re3pektovat’ max. prevadzkové tlaky. Z dévedu tesniacich O-

krazkov integrovanych do pléch priruby nie je potrebné Ziadne
Iné spracovanie priruby dalSie utesnenie priruby.

+ Dalgie vyhotovenia prirub na poziadanie.







