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Technické zariadenie budov: Zasobovanie vodou

Vysokotlakové derpadia

Vysokotlakove éerpadia

Vysokotlakové vertikalne procesne
cerpadla

Movitec VME. vwhotovenie B

Vyhody produkiu

+ Spolahlivest je zaistend médiom mazanymi klznymi
lofizkami = karbidu volframu, listou pitkou Eerpadia, pro-
tiskrutovym pliifom ferpadla a komarovitymi O-krifka-

mi.

+ Dina doba Fvotnosti vdaka hydraulicoym dielom 2 udiach-
ke ocele odolnym protl kordeh.

* Jednoduchd Gdriba wfaka moZnosti poudil vietiy zodpo-
vedajlce normovane tesnenia kiznym krdZkom (EN 12756}

+ Rézne varianty materisdlov. rozmanité modnosti pripojenia
a roziireny teplotny a tlakovy rozsah prindgajd wisiu fla-
wibilitu,

Certifikaty
Tento vyrobok podlieha . Smernici o ekodizajre™ 200901 257E5 a
splfia minimdine pofisdaviy stanovend v roku 2013 na ekodi-

2ajn vodnych Cerpadiel 1 maximbinym menovitym vykonom na
hriadeli 150 LW podia nariadenia (Eln & 54772012

Hlavné oblasti pousitia
+ Pollevacie zariadenia
» Zavlafovacie zariadenia
* Umyvacie Eariadenia
" Hasiace zariadenia
+ Zvyienis taku
+ Priemyzelné rariadena
» Zarigdenia pre zascbovanie vodou

+ Vykorovacia a kfimatizadnd technika
* MNimorné pouditia

Dopravované média
* Hordca voda
« Cistd voda
v Kondenzit
v Chladiaca voda
* Haziaca voda
. Clej
« Cistiace prostriediy
A daldie

Prevadzkove udaje
Prevadzbowé viartmosti
Paramater

Objemonvy prietok
Dopravnd vylka
Frevhdzkovh teplota
Previdziovy tlak

Hodnota

aZ do 11,3 m™h (3.3 )
afdo TOmpriQwD
-20°C af +560 "C

a# do 16 bar™

o= X0

Nazow

Vysvetiiviy k nazvu

P Vyanas

Mowitec Typowy rad

WM wyhotovenie 5 blokovym matorom

E Wyhotovenle pripojenia

priruba s venkajSim zévitom so spatnou
klapkou

Konstrukind velkost

2/876110J15

Kondtrukéné usporiadanie
Pohon
*  Powvrchowve chladeny motor £ rotorom nakritio K58
« Predifeny hriadel. 3 — 400 V. 2- zlebo & pdiovy
+ Druh krytia IP 55
* Frekvencia 50 Hz
v Trieda zolice F

Tesnenie hriadela

Ako tesnenie hriadela sa p-odi normy EN 12756 poudiva ne-
chladens, bezddrZbové tesnenie klznym kriZkom.
Ma wyber s k dispozicil tri varianty:
= Fined
Tgn:er"na klznym knidkom v normalinom vyhotaveni, ne-
mechanickd upchavka max. 25 bar. pouitend
pre Movitec 2, 436

* Easy Accen . .
lednoducho vymeniteln, necdlabiend mechanicks up-
chévia, max. 25 bar, pouiitelné pre Movitec 2, 4, 6. De-
mantad prepojenia pohonu pri vymene tesnenia nie je po-
trebnd. Od vwkonu motora 5.5 kW nie je potrebnd demon-
ti motora.

- Sicet taku na vstupe a dopravne] vysky pri nulovom prictoku resmie prekrodit uvedend hodnotu




h Technicke zariadenie budov: Zasobovanie vodou
KSB ! Vysokotlakove Cerpadla

» Cartridge .
blokové tesnenie. moZnost dodania ako neodlahfena me-
chanicks upchavka (PN 25) alebo v £pecifine odlahéenom
variante PN 40, PouZitelng pre Movitec 2, 4, 6. Demontaz
prepoienia pohonu pri vymene tesnenia nie je potrebné.
Od vykonu motora 5.5 kW nie je potrebna demontaZ mo-
tora.

Kite k materislom

Kdd Poznévacie Material
plmeno p-n-:il
narmy EN
12756
13 C1BEGG-WRe |karbid kremicity / twrdy uhllk / EPDIM
WRc
Materialy
Prehiad dostupnych materisiov
Konstrukéné diely Movitec 2/M4/6
VIME
Zikladovs doska
Siva liatina?3 15103001040
Uzlachtila listina 1.4308 (volitelnd)
Teleso Cerpadia
Sivéa liatina®® E
Uzlachtila liatina 14308
Hydraulika Cerpadia
Uslachtils ocel 143
Uzlachtila liatina™" 1.4308
Sposoby pripojenia
Movitec V(M) E
Popis: Veonkajgl zawit
Muovitec VIMIE
Morma 150 2281
Materidl J5 1030
Man PN 16
tlakovy stupen




b. Technické zariadenie budov: Zasobovanie vodou
KSB Vysokotlakove Cerpadla

Charakteristiky
Movitec B; 2; m = 2900 min™ Movitec B; 4; n = 2900 min™
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Technické Udaje
Movitec VME, 3~ 2304400 V

Tesnenie kiznym krdZkom Fixed, kdd 13, biokovy motor IE2, vonkajsi 2évit s integrovanou spatnou klapkou (na strane vytlaku),
neregulovang - 3- 230/500 V

2-pélovy

Mowite: VME 2 2 0,37 1.64/0,54 4BB94195 141
Mowitec VME 2 3 .37 1,64/0,94 48894196 144
Mowitec VME 2 4 0.37 1,64/0.94 48894157 14,9
Mowvitec VME 2 5 0,37 1,64/0,24 48894158 153
Mowitec VME 2 & 0,55 2,311.33 48834199 17.3
Mowvitec VME 4 2 0,37 1,640,594 48854220 14,1
Mowitec VME 4 3 0.55 2311.33 4BBS4221 16,2
Maowitec VME 4 4 0,55 231133 ABRIAIT 16,9
Movitec VME 4 5 0.75 2.991.73 48894223 31,1
Mowvitec VME 4 L 1,10 4221243 48894224 21,5
Movitec VME 6 2 0.37 1,64/0.94 48854244 145
Movitec VME 6 3 0.75 2,5911,73 48854245 18,2
Movitec VME 6 4 1,10 4,222 43 48854246 21,3
Movitec VME & 5 1,10 422243 48854247 21,8
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Rozmery

Movitec B, VME 2, 4, 6, VE 10

— E1—

Movitec VME
vonkajsi zavit
V2456
Velkosl: G 1 %

Moviter VE

vonkajsi zavit

o1 L=
Velkost: G 2 :

Mavitec VME 2

[vmEe 2 Et |::-u
|Stupne [mm] {mim]

2 138 109 420
3 138 109 441
E] 138 109 463
5 138 108 484
[ 138 109 06
Maowvitec VME 4

[vivE & E1 B2 Fl
|Stupne [mm] [mim] [mm]
2 138 109 420
3 138 109 441
4 158 109 463
5 160 150 528
3 160 150 556
Maovitec VME &
m E1 F1

_ {mm) {mm] [mm]

2 138 109 427
3 160 150 496
4 160 150 521

5 160 150 S48
Mowitec VE 10

VE 10 E1 a2 Fi
Stupne {mm] {rmm] mm]
1 160 150 621

2 160 150 621

3 160 150 847
4 185 180 B79
5 185 180 T20
[ 185 160 T4T7
7 205 175 B28
8 205 175 B85S







