
SYNCHRO

   : 10.0/12.5/13.4kW

   : 12.5/14.0/15.0/20.0/25.0kW

* For Ceiling suspended, the wired remote controller has to be purchased separately.

2 branch

PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

3 branch 4 branch

BD

IDU IDU

ODU

R/C

BD

IDU IDU IDU

R/C

ODU

BD

IDU IDU IDU IDU

R/C

ODU

Simultaneous Operation

Combination Table

It is possible to connect 2, 3, or 4 indoor units to a single outdoor unit. All indoor units are operated together within the same mode from one 

remote controller. This allows equal air distribution in large commercial areas.

UU48WH U34
UU49WH U33

UU42W U32
UU43W U32

UU48W U32
UU49W U32

UU60W U32
UU61W U32

UU70W U34

13.4

12.5

14.0

15.0

19.0

23.0

15.5 UT24H NN1 x2 - -

CT24 NP2 x2 CT18 NQ2 x3 CT12 NR2 x4

CT24 NP2 x2 CT18 NQ2 x3 CT12 NR2 x4

UT30 NP2 x2 CT18 NQ2 x3 CT12 NR2 x4

UT36 NN2 x2 CT24 NP2 x3 CT18 NQ2 x4

UT42 NM2 x2 CT24 NP2 x3 CT18 NQ2 x4

UB24H NG1 - -

CM24 N14 x2
CB24L N32 x2

CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CB12L N22 x4

CM24 N14 x2
CB24L N32 x2

CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CB12L N22 x4

UM30 N14 x2
CM18 N14 x3
CB18L N22 x3

CB12L N22 x4

UM36 N24 x2
CM24 N14 x3
CB24L N32 x3

CM18 N14 x4
CB18L N22 x4

UM42 N24 x2

PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

CM24 N14 x3
CB24L N32 x3

Standard Wired Remote Controller : PQRCVSL0 (Black) / PQRCVSL0QW (White)

PQCSZ250S0

CM18 N14 x4
CB18L N22 x4

UV24H NK1 x2 - -

CV24 NJ2 x2 CV18 NJ2 x3 -

CV24 NJ2 x2 CV18 NJ2 x3 -

UV30 NJ2 x2 CV18 NJ2 x3 -

UV36 NK2 x2 CV24 NJ2 x3 CV18 NJ2 x4

UV42 NL2 x2 CV24 NJ2 x3 CV18 NJ2 x4

14.0

16.0

17.0

22.4

27.0UU85W U74

DUO

Capacity(kW)

Remote Controller

BD Unit

AC EZ

Cassette Duct
Ceiling 

Suspended
Ceiling 

Suspended
Ceiling 

SuspendedCassette CassetteDuct Duct
Cooling Heating

TRIO QUARTET

 Indoor Unit

Outdoor Unit

Branch Distributor Unit

Wired Remote Controller

Současný chod
V rámci systému Synchro je možné napojit 2, 3, nebo 4 vnitřní jednotky na kondenzační jednotku řady 

Standard Invertor, resp.H-Invertor. Všechny vnitřní jednotky fungují paralelně ve stejném režimu a jsou 

ovládány jedním společným kabelovým ovladačem. Tento systém je vhodný především pro velkoplošné 

kanceláře, nebo velké komerční plochy.

• Vysoká účinnost & nízký hluk

• Různé vnitřní jednotky

• Potrubní síť s jednoduchým  

rozbočovačem

• - H-INVERTOR: 13,4 kW

• - STANDARD INVERTOR:  

12,5 / 14 / 15 / 19 / 23 kW

Kombinační tabulka

IDU: Vnitřní jednotka

ODU: Venkovní jednotka

BD: Potrubní rozbočovač

R/C: Kabelový ovladač

Výkon

Dálkový ovladač*

Potrubní rozbočovač

Centrální ovladač AC EZ

Standardní kabelový ovladač : PQRCVSL0 (černý) / PQRCVSL0QW (bílý)

* Kabelový ovladač je nutné příslušenství. Je standardně dodáván s kazetovými a kanálovými jednotkami, u podstropních jednotek je nutno jej objednat separátně.

Chlazení Topení
Kazetová Kazetová KazetováKanálová Kanálová KanálováPodstropní Podstropní Podstropní

2 větve 3 větve 4 větve
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Compatible Indoor Units

A total of 17 indoor units are compatible between SCAC and 

Low Static 

Pressure Duct

Mid/High Static 

Pressure Duct

4 Way Cassette

1 Way Cassette

Deluxe

Artcool MirrorConsole

Artcool Gallery & Panel

Ceiling & Floor 

Convertible Unit

Standard

Over

2000
Combinations

41 Indoor Units14 Outdoor Units

CM18 N14 / CM24 N14 CB09L N12, CB12L N22, CB18L N22, CB24L N32

CV09 NE2 / CV12 NE2 CV18 NJ2 / CV24 NJ2

CQ09 NA0 / CQ12 NA0 / CQ18 NA0

SCAC Outdoor MULTI OutdoorCompatible indoor units

CT09 NR2 / CT12 NR2 CT18 NQ2 CT24 NP2

1 cestná kazetová jednotka
Nízkotlaká kanálová 

jednotka

4 cestná kazetová jednotka
Konvertibilní / podstropní 

jednotka

Parapetní jednotka

41 vnitřních jednotek

přes 

2000 
kombinací

14 venkovních jednotek

Střednětlaká kanálová 

jednotka

Artcool Gallery

SYSTÉM MULTISPLIT - CAC MULTI

Široká řada kombinací

Kompatibilita vnitřních jednotek
Celkem 17 vnitřních jednotek lze použít nejen pro Split systém, ale i pro Multi. • Kazety: CT09 NR2, CT12 NR2, CT18 NQ2, CT24 NP2

• Kanálové: CM18 N14 / CM24 N14, CB09L N12, CB12L N22, CB18L N22, CB24L N32

• Konvertibilní / podstropní: CV09 NE2, CV12 NE2, CV18 NJ2, CV24 NJ2

• Parapetní: CQ09 NA0, CQ12 NA0, CQ18 NA0

SPLIT venkovní Kompatibilní vnitřní jednotky MULTI venkovní

Přehled funkcí jednotlivých jednotek viz poslední strana tohoto katalogu.
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Indoor Capacity Combination

* Multiple Piping Type

* Distribution Box Type

(m)
MU2M15

MU2M17

MU3M19

MU3M21

MU4M25

MU4M27
MU5M30 MU5M40

Total Piping Length 30 50 70 75 85

Piping Length 
per Branch

20 25 25 25 25

Max.

Elevation

Indoor-Outdoor 15 15 15 15 15

Indoor-Indoor 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

(m) FM40AH FM41AH
FM48AH
FM49AH 

FM56AH
FM57AH

Total Pipe (A+L1+L2+L3) 100 125 135 145

Main Pipe (A) 50 55 55 55

Total Branch Pipe (L1+L2+L3) 50 70 80 90

Each Branch Pipe 15 15 15 15

Max.Elevation
Indoor-Outdoor (B) 30 30 30 30

Indoor-Indoor (C) 15 15 15 15

B
A

Outdoor unit

Distributor

Indoor unit

L1

L2
L3C

5.3kW

167%

Max
Combination

7.0kW

163%

Max
Combination

8.8kW

160%

Max
Combination

2.6kW

2.6kW

3.5kW

2.6kW

2.6kW

2.6kW

3.5kW

2.6kW

3.5kW

2.6kW

2.6kW

2.6kW

SYSTÉM MULTISPLIT - CAC MULTI

Flexibilní kombinace

Kombinace vnitřních výkonů

Dlouhé potrubní trasy a vysoké převýšení
U jednotky FM56AH / FM57AH je možná délka potrubí až 145 m a převýšení až 30 m.

* MULTI F

Celková délka potrubí

Max. délka 

jedné větve

Vnitřní-venkovní

Součtová délka (A+L1+L2+L3)

Délka hlavní větve (A)

Celková délka odboček (L1+L2+L3)

Max. délka jedné odbočky

Vnitřní-Venkovní (B)

Vnitřní-vnitřní (C)

Venkovní jednotka

Vnitřní jed.

Max. převýšení

Vnitřní-vnitřní

* MULTI FDX

Max. 

převýšení

kombinace kombinace kombinace

Přehled funkcí jednotlivých jednotek viz poslední strana tohoto katalogu.
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220V 220V

Smart Phone Smart Phone

IR IR

INTESIS Home Cloud INTESIS Home Cloud

Check with Outdoor PCB : When error       LED is turned on

1

1

2 2

3

3

Piping Wiring
OK

Error

* Applied Models : MU3M19 UE3 / MU3M21 UE3 / MU4M25 U43 / MU4M27 U43 / MU5M30 U43 / MU5M40 U02

* Tested model/Condition : MU3M19 UE3 / ISO 5151 

20oC 30oC

Outdoor Air Temperature

35oC

52%

48%

77% 100%100% 100% 100%

Smooth 

Conventional

20oC

Refrigerant

35oC

7oC

Refrigerant

14oC

SYSTÉM MULTISPLIT - CAC MULTI

Kontrola elektrického propojení
Pomocí této funkce může montér prověřit správné propojení komunikačního kabelu. V minulosti byla 

při nesprávném napojení komunikačního kabelu nutná řada kontrol a reinstalací, tato funkce výrazně 

zjednodušuje práci montážních techniků. 

Nový 
Řízení pomocí Wi-Fi
Všechny jednotky řady MULTISPLIT mohou být řízeny přes Wi-Fi (příslušenství), a to prostřednictvím 

chytrých zařízení jako např. Android nebo iOS.

Funkce úspory energie v reálném čase
Do 30 minut od startu jednotky přejde jednotka do plynulého režimu. To znamená, že venkovní jednotka 

mění neustále teplotu vydechovaného vzduchu dle jejího zatížení.

Příklad 1, vnitřní jednotka s infračerveným přijímačem

* Aplikované modely: MU3M19 UE3 / MU3M21 UE3 / MU4M25 U43 / MU4M27 U43 / MU5M30 U43 / MU5M40 U02

* Testovaný model a podmínky: MU3M19 UE3 / ISO 5151

Plynulý režim

Běžný

Venkovní teplota

Chladivo

Chladivo

Příklad 2, kanálová vnitřní jednotka s kabelovým ovladačem

Kontrola na el. desce venkovní jednotky : Porucha " LED se zapne

potrubí kabely

chyba

Přehled funkcí jednotlivých jednotek viz poslední strana tohoto katalogu.
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MODELOVÁ ŘADA CAC MULTI SYSTÉM 2015

Venkovní jednotky
Multi připojení potrubí

Max. počet 

vnitřních 

jednotek

Fáze Příklad kombinace

4,1 MU2M15 UL3 2 1ø

4,7 MU2M17 UL3 2 1ø

5,3 MU3M19 UE3 3 1ø

6,2 MU3M21 UE3 3 1ø

7,0 MU4M25 U43 4 1ø

7,9 MU4M27 U43 4 1ø

8,8 MU5M30 U43 5 1ø

11,7 MU5M40 UO2 5 1ø

Typ s použitím
distribučního boxu

Max. počet 

vnitřních 

jednotek
Fáze Příklad kombinace

11,7 FM40AH UO2 7 1ø

13,5 FM41AH U32 7 3ø

15,5
FM48AH U32

FM49AH U32
8

1ø

3ø

16,7
FM56AH U32

FM57AH U32
9

1ø

3ø

kW

Typ
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Nástěnné jednotky
Kazetové 

jednotky

Kanálové jednotky Podstropní
a konvertibilní 

jednotky 
Parapetní

Střednětlaké Nízkotlaké

5/1,5

7/2,1

9/2,6

12/3,5

15/4,2

18/5,3

24/7,0

Vnitřní jednotky

MT09AH NU1

MT11AH NU1

CT18 NQ2

CT24 NP2

CT09 NR2

CT12 NR2

MS09SQ NB0

CB18 NH2

CB09L N12

CB12L N12

CB18L N22

CB24L N32CB24 NH2

CQ09 NA0

CQ12 NA0

CQ18 NA0

CV09 NE2

CV12 NE2

CV18 NJ2

CV24 NJ2

Typ

kBtu/kW

MS07AQ NB0

MS18AQ NC0

MS24AQ NC0

MS09AQ NB0

MS12AQ NB0

MS07AW* NB0

MS18AW* NC0

MS24AW* NC0

MS09AW* NB0

MS12AW* NB0

MA09AH1 NF1

MS07SQ NW0

MS05SQ NW0 MT06AH NR0

MT08AH NR0

MS18SQ NC0

MS15SQ NB0

MS24SQ NC0

MS12SQ NB0

MA12AH1 NF1

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Zrcadlo

Zrcadlo

Zrcadlo

Zrcadlo

Zrcadlo

Gallery

Gallery

MODELOVÁ ŘADA CAC MULTI SYSTÉM 2015
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Poznámka:

Označení Venkovní jednotka MU2M15 UL3 MU2M17 UL3 MU3M19 UE3 MU3M21 UE3
Chlad. výkon min/nom/max (kW)* 0,9 / 4,1 / 5,4 0,9 / 4,7 / 5,4 1,4 / 5,3 / 6,3 1,4 / 6,2 / 7,3

Topný výkon min/nom/max (kW)* 1,0 / 4,7 / 5,7 1 / 5,3 / 5,7 1,4 / 6,3 / 7,3 1,5 / 7 / 7,8

Max. počet vnitř. jednotek 2 2 3 3

El. příkon - chlazení min/nom/max (kW)* 0,3 / 1,0 / 1,6 0,3 / 1,3 / 1,6 0,1 / 1,3 / 2,1 0,1 / 1,6 / 2,4

El. příkon - topení min/nom/max (kW)* 0,3 / 1,1 / 1,7 0,3 / 1,3 / 1,7 0,2 / 1,5 / 2,6 0,2 / 1,7 / 2,7

Provozní proud chlazení min/nom/max (A) 1,3 / 4,6 / 7,4 1,3 / 5,8 / 7,4 0,6 / 6 / 9 0,6 / 6,6 / 10,3

Provozní proud topení min/nom/max (A) 1,3 / 4,9 / 7,5 1,3 / 5,8 / 7,5 0,8 / 7 / 11,5 0,9 / 7,4 / 11,8

Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Doporučené jištění (A) 1f-C-10A 1f-C-10A 1f-C-16A 1f-C-16A

Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 2,5

Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5

EER chlazení (nom.) 4,02 3,72 4,09 3,89

COP topení (nom.) 4,34 4,12 4,14 4,11

Energetická třída
chlazení A++
topení A+

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 199 228 258 314
topení (kWh) 1529 1529 1696 1762

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 7,2 7,2 7,2 6,9

SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,12 4,12 4,21 4,21

Akustický tlak (1 m)** chl / top (dBA) 49 / 51 49 / 51 50 / 52 51 / 53

Akustický výkon*** (dBA) 59 62 64 64

Průtok vzduchu (m3/min) 28,2 28,2 50 50

Náplň chladiva R410a (g) 1400 1400 1700 1800

Předplněno na vzdálenost (m) 15 15 22,5 22,5

Doplnění chladiva (g/m) 20 20 20 20

Max. délka jednotlivé větve (m) 20 20 25 25

Max. součtová délka potrubí (m) 30 30 50 50

Převýšení mezi venkovní a vnitřními 
jednotkami

(m) 15

Převýšení mezi vnitřními jednotkami (m) 7,5

Rozměry Š*V*H (mm) 770*545*288 770*545*288 870*655*320 870*655*320

Čistá hmotnost (kg) 37 37 45 45

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 * 2 6,35 / 9,52 * 2 6,35 / 9,52 * 3 6,35 / 9,52 * 3

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 46 −10 ~ 46 −10 ~ 48 −10 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18 −18 ~ 18 −18 ~ 18 −18 ~ 18

MU2M15 / MU2M17 / MU3M19 / MU3M21

Venkovní jednotka Multi F, 

napájení 230 V

* - hodnota max. chladicího, resp. topného výkonu a el. příkonu je závislá na počtu a velikosti vnitřních jednotek 

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

Doporučená minimální kapacita vnitřních jednotek činí 40 %.

** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
*** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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Poznámka:

Venkovní jednotka Multi F, 

napájení 230 V

MU4M25 / MU4M27 / MU5M30 / MU5M40

Označení Venkovní jednotka MU4M25 U43 MU4M27 U43 MU5M30 U43 MU5M40 UO2

Chlad. výkon min/nom/max (kW)* 1,3 / 7 / 8,5 1,3 / 7,9 / 9,5 1,3 / 8,8 / 10,6 0,9 / 11,2 / 13,5

Topný výkon min/nom/max (kW)* 1,5 / 8,4 / 9,4 1,5 / 9,1 / 10,6 1,5 / 10,1 / 12,1 1 / 12,5 / 15

Max. počet vnitř. jednotek 4 4 5 5

El. příkon - chlazení min/nom/max (kW)* 0,4 / 1,7 / 2,6 0,4 / 2 / 3 0,4 / 2,2 / 3,4 0,8 / 2,7 / 4,2

El. příkon - topení min/nom/max (kW)* 0,5 / 1,8 / 3 0,5 / 2 / 3,6 0,5 / 2,2 / 3,7 0,8 / 2,8 / 4,5

Provozní proud chlazení min/nom/max (A) 2 / 7,2 / 11,1 2 / 8,5 / 13,2 2 / 9,9 / 16,2 3,5 / 12,1 / 18,4

Provozní proud topení min/nom/max (A) 2,2 / 8,1 / 12,8 2,2 / 9,1 / 15,8 2,2 / 9,8 / 16,5 3,6 / 12,5 / 19,7

Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Doporučené jištění (A) 1f-C-16A 1f-C-20A 1f-C-20A 1f-C-25A

Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 4,0

Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5

EER chlazení (nom.) 4,21 3,99 4 4,1

COP topení (nom.) 4,69 4,52 4,6 4,45

Energetická třída
chlazení A++
topení A+

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 350 394 434 643
topení (kWh) 2549 2549 2584 4236

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 7,01 7,01 7,01 6,1

SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 4,01 4,01 4,01 3,9

Akustický tlak (1 m)** chl / top (dBA) 51 / 53 51 / 53 51 / 53 53 / 55

Akustický výkon*** (dBA) 62 63 64 67

Průtok vzduchu (m3/min) 60 60 60 90

Náplň chladiva R410a (g) 3200 3200 3200 3800

Předplněno na vzdálenost (m) 37,5

Doplnění chladiva (g/m) 20 20 20 20

Max. délka jednotlivé větve (m) 25

Max. součtová délka potrubí (m) 70 70 75 85

Převýšení mezi venkovní a vnitřními 
jednotkami

(m) 15

Převýšení mezi vnitřními jednotkami (m) 7,5

Rozměry Š*V*H (mm) 950*834*330 950*834*330 950*834*330 950*1170*330

Čistá hmotnost (kg) 64 64 64 84

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 * 4 6,35 / 9,52 * 4 6,35 / 9,52 * 5 6,35 / 9,52 * 5

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

* - hodnota max. chladicího, resp. topného výkonu a el. příkonu je závislá na počtu a velikosti vnitřních jednotek 

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

Doporučená minimální kapacita vnitřních jednotek činí 40 %.

** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
*** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.
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Poznámka:

FM40AH / FM48AH / FM56AH

Označení Venkovní jednotka FM40AH UO2 FM48AH U32 FM56AH U32
Chlad. výkon min/nom/max (kW)* 2,8 / 11,2 / 13,5 3,3 / 14 / 17 4 / 15,5 / 18,5

Topný výkon min/nom/max (kW)* 3,1 / 12,5 / 15 3,7 / 16 / 17,3 4,5 / 17,4 / 18,8

Max. počet vnitř. jednotek 7 8 9

El. příkon - chlazení min/nom/max (kW)* 0,8 / 2,7 / 4,2 0,8 / 3,2 / 5,1 1 / 3,9 / 5,9

El. příkon - topení min/nom/max (kW)* 0,8 / 2,8 / 4,5 1,3 / 3,7 / 5,2 1,5 / 4,2 / 6,2

Provozní proud chlazení min/nom/max (A) 3,5 / 12,1 / 18,4 3,9 / 13,2 / 22,3 4,6 / 16,1 / 25,7

Provozní proud topení min/nom/max (A) 3,6 / 12,5 / 19,7 6,9 / 15,6 / 22,7 7,4 / 16,8 / 27,2

Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

Doporučené jištění (A) 1f-C-25A 1f-C-30A 1f-C-30A

Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 3C x 4,0

Komun. kabel (distr venkovní) počet žil x mm2 5*1,5

Komun. kabel (distr vnitřní) počet žil x mm2 5*1,5

EER chlazení (nom.) 4,1 4,41 4,01

COP topení (nom.) 4,45 4,37 4,18

Energetická třída
chlazení A++ - -
topení A - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 643 - -
topení (kWh) 4236 - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení 6,1 - -

SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení 3,9 - -

Akustický tlak (1 m)* chl / top (dBA) 53 / 55 54 / 56 54 / 56

Akustický výkon** (dBA) 67 68 69

Průtok vzduchu venkovní j. (m3/min) 170,2 248,4 248,4

Náplň chladiva R410a (g) 3800 4400 4400

Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20

Rozměry Š*V*H (mm) 950*1170*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost (kg) 82 96 96

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 19,05 9,52 / 19,05 9,52 / 19,05

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Maximální délky potrubí (m)

Součtová délka 100 135 145

Hlavní větev (od venk. jednotky k distributoru) 50 55 55

Potrubní větve celkem (k vnitř. jednotkám) (m) 50 80 90

Jednotlivé větve k vnitř. jednotkám (m) 15

Převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 30

Převýšení mezi vnitřními jednotkami 15

* - hodnota max. chladicího, resp. topného výkonu a el. příkonu je závislá na počtu a velikosti vnitřních jednotek 

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 

Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB

Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.

Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.

Doporučená minimální kapacita vnitřních jednotek činí 40 %.

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.

Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!

** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Venkovní jednotka Multi FDx, 

napájení 230 V

Platí pouze pro FM40AH UO2
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Poznámka:

FM41AH / FM49AH / FM57AH

Označení Venkovní jednotka FM41AH U32 FM49AH U32 FM57AH U32
Chlad. výkon min/nom/max (kW)* 2,8 / 12,1 / 14,1 3,3 / 14 / 17 4 / 15,5 / 18,5

Topný výkon min/nom/max (kW)* 3,2 / 12,5 / 15,2 3,7 / 16 / 17,3 4,5 / 17,4 / 18,8

Max. počet vnitř. jednotek 7 8 9

El. příkon - chlazení min/nom/max (kW)* 0,8 / 2,4 / 3,8 0,8 / 3,2 / 5,1 1 / 3,9 / 5,9

El. příkon - topení min/nom/max (kW)* 0,9 / 2,5 / 4,7 1,3 / 3,7 / 5,2 1,5 / 4,2 / 6,2

Provozní proud chlazení min/nom/max (A) 1,5 / 3,3 / 5,7 1,8 / 4,4 / 7,3 2,3 / 5,4 / 8,4

Provozní proud topení min/nom/max (A) 1,7 / 3,3 / 6,9 2,1 / 5,1 / 7,5 2,5 / 5,5 / 9

Napájení (fáze, V, Hz) 3f, 380-415, 50

Doporučené jištění (A) 3f-C-10A 3f-C-16A 3f-C-16A

Napájecí kabel počet žil x mm2 CYKY 5C x 1,5 CYKY 5C x 2,5 CYKY 5C x 2,5

Komun. kabel (distr venkovní) počet žil x mm2 5*1,5

Komun. kabel (distr vnitřní) počet žil x mm2 5*1,5

EER chlazení (nom.) 4,68 4,41 4,01

COP topení (nom.) 4,92 4,37 4,18

Energetická třída
chlazení - - -

topení - - -

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) - - -

topení (kWh) - - -

SEER koeficient roční energet. účinnosti - chlazení - - -

SCOP koeficient roční energet. účinnosti - topení - - -

Akustický tlak (1 m)* chl / top (dBA) 53 / 55 54 / 56 54 / 56

Akustický výkon** (dBA) 67 68 69

Průtok vzduchu venkovní j. (m3/min) 248,4 248,4 248,4

Náplň chladiva R410a (g) 4400 4400 4400

Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20

Rozměry Š*V*H (mm) 950*1380*330 950*1380*330 950*1380*330

Čistá hmotnost (kg) 96 96 96

Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 19,05 9,52 / 19,05 9,52 / 19,05

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48
topení (°C) −18 ~ 18

Maximální délky potrubí (m)

Součtová délka 125 135 145

Hlavní větev (od venk. jednotky k distributoru) 55 55 55

Potrubní větve celkem (k vnitř. jednotkám) (m) 70 80 90

Jednotlivé větve k vnitř. jednotkám (m) 15

Převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 30

Převýšení mezi vnitřními jednotkami 15

* - hodnota max. chladicího, resp. topného výkonu a el. příkonu je závislá na počtu a velikosti vnitřních jednotek 

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Délka potrubí 7,5 m, převýšení 0 m.
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin.podmínek.

Doporučená minimální kapacita vnitřních jednotek činí 40 %.

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745.
Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Venkovní jednotka Multi FDx, 

napájení 3x 400 V

2015 LG klimatizace 53

C
A

C
 M

u
lti



Distribuční box

Rozbočovač

Použití

PMBD3620 / PMBD3630 / PMBD3640

Typ PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640

Připojitelné vnitřní jednotky Velikost 05 / 07 / 09 / 12 / 18 / 24

Počet vnitřních jednotek max 2 3 4

Provozní proud (A) 0,05

Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50

El. příkon (W) 10

Rozměry Š*V*H (mm) 302*143*252

Hmotnost (kg) 4,8 4,9 5

Připojení k venk. jednotce kapalina / plyn (mm) 9,52 / 19,05

Připojení k vnitř. jednotce kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 *2 6,35 / 9,52 *3 6,35 / 9,52 *4

Distribuční box

Vlastnosti

 • potrubní rozbočovače jsou určeny jak pro plynové, tak kapalné potrubí

 • dodávka je vč. izolačního materiálu rozobočovačů

PMBL3620 / PMBL5620 (2 jednotky) / PMBL1203F0 (3 jednotky)

Potrubní rozbočovač

Distribuční box pro připojení vnitřních jednotek 
na venkovní jednotku systému Multi FDx
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NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

Označení – Deluxe MS07AQ NB0 MS09AQ NB0 MS12AQ NB0 MS18AQ NC0 MS24AQ NC0
Chladící výkon (kW) 2,1 2,6 3,5 5,3 6,7
Topný výkon (kW) 2,3 2,9 3,9 5,8 7,5
El. příkon (W) 20 20 20 40 60
Počet otáček vent / chl / top 5 / 6 / 6
Provozní proud chlazení (A) 0,1 0,15 0,15 0,28 0,28
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 31 / 28 / 25 33 / 30 / 27 39 / 36 / 31 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36
Akustický výkon* max (dBA) 58 58 58 58 64
Průtok vzduchu (m3/min) 5,6 / 5 / 4,6 7 / 6,5 / 6 9,5 / 9 / 8,5 16,2 / 14,2 / 12,3 20,4 / 17 / 13,2
Rozměry Š*V*H (mm) 895*289*210 895*289*210 895*289*210 1030*325*250 1030*325*250
Čistá hmotnost (kg) 9,5 9,5 9,5 13,8 13,8
Odvlhčení (l/h) 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení – Standard MS05SQ NW0 MS07SQ NW0 MS09SQ NB0 MS12SQ NB0
Chladící výkon (kW) 1,5 2,1 2,6 3,5
Topný výkon (kW) 1,6 2,3 2,9 3,9
El. příkon (W) 20 20 20 20
Počet otáček vent / chl / top 3 / 4 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,1 0,1 0,15 0,15
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 36 / 30 / 27 36 / 30 / 27 33 / 30 / 27 39 / 36 / 31
Akustický výkon* max (dBA) 53 53 58 58
Průtok vzduchu (m3/min) 8,1 / 6,9 / 6,3 8,1 / 6,9 / 6,3 7 / 6,5 / 6 9,5 / 9 / 8,5
Rozměry Š*V*H (mm) 756*270*190 756*270*190 895*289*215 895*289*215
Čistá hmotnost (kg) 7,2 7,2 9 9
Odvlhčení (l/h) 0,9 0,9 1,1 1,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení – Artcool – čelní panel v provedení „Zrcadlo“ MS07AWR NB0 MS09AWR NB0 MS12AWR NB0 MS18AWR NC0 MS24AWR NC0
Označení – Artcool – čelní panel v provedení „Stříbro“ MS07AWV NB0 MS09AWV NB0 MS12AWV NB0 MS18AWV NC0 MS24AWV NC0
Označení – Artcool – čelní panel v provedení „Bílá“ MS07AWW NB0 MS09AWW NB0 MS12AWW NB0 MS18AWW NC0 MS24AWW NC0
Chladící výkon (kW) 2,1 2,6 3,5 5,3 6,7
Topný výkon (kW) 2,3 2,9 3,9 5,8 7,5
El. příkon (W) 20 20 20 40 60
Počet otáček vent / chl / top 5 / 6 / 6
Provozní proud chlazení (A) 0,1 0,15 0,15 0,28 0,28
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 31 / 28 / 25 33 / 30 / 27 39 / 36 / 31 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36
Akustický výkon* max (dBA) 58 58 58 58 64
Průtok vzduchu (m3/min) 5,6 / 5 / 4,6 7 / 6,5 / 6 9,5 / 9 / 8,5 16,2 / 14,2 / 12,3 20,4 / 17 / 13,2
Rozměry Š*V*H (mm) 895*289*205 895*289*205 895*289*205 1030*325*245 1030*325*245
Čistá hmotnost (kg) 10,2 10,2 10,2 14,2 14,2
Odvlhčení (l/h) 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení – Artcool Gallery MA09AH1 NF1 MA12AH1 NF1
Chladící výkon (kW) 2,6 3,5
Topný výkon (kW) 2,9 3,9
El. příkon (W) 40
Počet otáček vent / chl / top 3 / 4 / 3
Provozní proud chlazení (A) 0,08
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 38 / 32 / 27 44 / 38 / 32
Akustický výkon* max (dBA) 52 54
Průtok vzduchu (m3/min) 7,7 / 5,9 / 4,4 8,9 / 7,3 / 5,6
Rozměry Š*V*H (mm) 600*600*146
Čistá hmotnost (kg) 15
Odvlhčení (l/h) 1,2 1,4
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení - Standard MS15SQ NB0 MS18SQ NC0 MS24SQ NC0
Chladící výkon (kW) 4,2 5,3 6,7
Topný výkon (kW) 5,4 5,8 7,5
El. příkon (W) 20 40 60
Počet otáček vent / chl / top 3 / 4 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,2 0,28 0,28
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 43 / 39 / 34 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36
Akustický výkon* max (dBA) 55 58 64
Průtok vzduchu (m3/min) 10,5 / 9 / 7 16,2 / 14,2 / 12,3 20,4 / 17 / 13,2
Rozměry Š*V*H (mm) 895*289*215 1030*325*255 1030*325*255
Čistá hmotnost (kg) 9 13 13
Odvlhčení (l/h) 1,2 1,9 2,6
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!  

** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Poznámka:
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PARAPETNÍ / KAZETOVÉ JEDNOTKY

Označení – Kazeta se 4 směrným výdechem MT06AH NR0 MT08AH NR0 CT09 NR2
Čelní panel PT-UQC PT-UQC PT-UQC
Chladící výkon (kW) 1,5 2,1 2,6
Topný výkon (kW) 1,6 2,3 2,9
El. příkon (W) 20 20 20
Počet otáček vent / chl / top 4 / 5 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,35 0,35 0,35
Akustický tlak (1,5 m)* vys / stř / níz (dBA) 31 / 27 / 24 31 / 27 / 24 36 / 33 / 30
Akustický výkon* max (dBA) 48 48 48
Průtok vzduchu (m3/min) 7,5 / 6 / 5 7,5 / 6 / 5 8,5 / 7 / 6
Rozměry jednotky Š*V*H (mm) 570*214*570 570*214*570 570*214*570
Rozměry čelního panelu Š*V*H (mm) 700*22*700
Hmotnost jednotky (kg) 14 14 14
Hmotnost čel. panelu (kg) 3
Odvlhčení (l/h) 0,8 1 1,4
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 32 / 25

Označení – Kazeta se 4 směrným výdechem CT12 NR2 CT18 NQ2 CT24 NP2
Čelní panel PT-UQC PT-UQC PT-UMC1
Chladící výkon (kW) 3,5 5,3 6,7
Topný výkon (kW) 3,9 5,8 7,5
El. příkon (W) 20 40 60
Počet otáček vent / chl / top 4 / 5 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,35 0,43 0,6
Akustický tlak (1,5 m)* vys / stř / níz (dBA) 38 / 35 / 32 41 / 39 / 36 38 / 36 / 34
Akustický výkon* max (dBA) 51 55 57
Průtok vzduchu (m3/min) 9,5 / 8 / 7 13 / 12 / 11 17 / 15 / 13
Rozměry jednotky Š*V*H (mm) 570*214*570 570*256*570 840*204*840
Rozměry čelního panelu Š*V*H (mm) 700*22*700 950*25*950
Hmotnost jednotky (kg) 14 15 21
Hmotnost čel. panelu (kg) 3 5
Odvlhčení (l/h) 1,7 2,4 2,1
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 32 / 25

Označení – Kazeta s 1 směrným výdechem MT09AH NU1 MT11AH NU1
Čelní panel PT-UUC1 PT-UUC1
Chladící výkon (kW) 2,6 3,5
Topný výkon (kW) 2,9 3,9
El. příkon (W) 20 20
Počet otáček vent / chl / top 4 / 5 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,2
Akustický tlak (1,5 m)* vys / stř / níz (dBA) 36 / 34 / 32 37 / 36 / 33
Akustický výkon* max (dBA) 54 57
Průtok vzduchu (m3/min) 7,5 / 7,3 / 6,8 8,1 / 7,4 / 7
Rozměry jednotky Š*V*H (mm) 860*132*450
Rozměry čelního panelu Š*V*H (mm) 1100*34*500
Hmotnost jednotky (kg) 13,5
Hmotnost čel. panelu (kg) 4,4
Odvlhčení (l/h) 1,1 1,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 32 / 25

Označení – Parapetní jednotka (konzole) CQ09 NA0 CQ12 NA0 CQ18 NA0
Chladící výkon (kW) 2,6 3,5 5,3
Topný výkon (kW) 2,9 3,9 5,8
El. příkon (W) 20 30 40
Počet otáček vent / chl / top 4 / 5 / 4
Provozní proud chlazení (A) 0,56 0,56 0,67
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 38 / 32 / 27 39 / 32 / 27 44 / 39 / 35
Akustický výkon* max (dBA) 53 56 60
Průtok vzduchu (m3/min) 8,5 / 6,7 / 5,0 9 / 6,9 / 5,2 10,1 / 8,6 / 7,2
Rozměry Š*V*H (mm) 700*600*210
Čistá hmotnost (kg) 14
Odvlhčení (l/h) 1 1,2 2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 16,7 / 9,7

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!

** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

Poznámka:
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KANÁLOVÉ / KONVERTIBILNÍ / PODSTROPNÍ JEDNOTKY

Označení – Konvertibilní jednotka (parapetní / podstropní) CV09 NE2 CV12 NE2
Chladící výkon (kW) 2,6 3,5
Topný výkon (kW) 2,9 3,9
El. příkon (W) 30 40
Počet otáček 3 / 4 / 3
Provozní proud chlazení (A) 0,4 0,4
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 38 / 35 / 32 40 / 36 / 31
Akustický výkon* max (dBA) 52 56
Průtok vzduchu (m3/min) 7,6 / 6,9 / 6,2 9,2 / 7,6 / 6,6
Rozměry Š*V*H (mm) 900*200*490 900*200*490
Čistá hmotnost (kg) 13,7 13,7
Odvlhčení (l/h) 1,2 1,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení – Podstropní jednotka CV18 NJ2 CV24 NJ2
Chladící výkon (kW) 5,3 7
Topný výkon (kW) 5,8 7,7
El. příkon (W) 50 60
Počet otáček 3 / 4 / 3
Provozní proud chlazení (A) 0,4 0,6
Akustický tlak (1 m)* vys / stř / níz (dBA) 42 / 40 / 39 44 / 43 / 41
Akustický výkon* max (dBA) 57 61
Průtok vzduchu (m3/min) 12,4 / 11,4 / 10,4 13,9 / 12,9 / 11,9
Rozměry Š*V*H (mm) 950*220*650 950*220*650
Čistá hmotnost (kg) 22 23
Odvlhčení (l/h) 2,3 3,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Označení – Nízkotlaká kanálová jednotka CB09L N12 CB12L N22 CB18L N22 CB24L N32
Chladící výkon (kW) 2,6 3,5 5,3 7
Topný výkon (kW) 2,9 3,9 5,8 7,7
El. příkon (W) 40 100 140 190
Počet otáček vent / chl / top 3 / 3 / 3
Provozní proud chlazení (A) 0,4 0,8 1 1,2
Akustický tlak (1,5 m)* vys / stř / níz (dBA) 30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35/ 32
Akustický výkon* max (dBA) 56 56 59 63
Průtok vzduchu (m3/min) 9 / 7 / 5,5 10 / 8,5 / 7 15 / 12,5 / 10 20 / 16 / 12
Externí statický tlak - nastavený / rozsah*** (Pa) 25 / 0~50
Rozměry Š*V*H (mm) 700*190*700 900*190*700 900*190*700 1100*190*700
Čistá hmotnost (kg) 17,5 23 23 31
Odvlhčení (l/h) 1,1 1,2 1,7 2,2
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 32 / 25

Označení – Střednětlaká kanálová jednotka CM18 N14 CB24 NH2
Chladící výkon (kW) 5 7,1
Topný výkon (kW) 6 8
El. příkon (W) 80 90
Počet otáček vent / chl / top 3 / 3 / 3
Provozní proud chlazení (A) 0,4 0,5
Akustický tlak (1,5 m)* vys / stř / níz (dBA) 34 / 32 / 30 35 / 34 / 32
Akustický výkon* max (dBA) 59 60
Průtok vzduchu (m3/min) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14
Externí statický tlak (Pa) 59 / 25~147
Rozměry Š*V*H (mm) 900*270*700
Čistá hmotnost (kg) 23,8 24,2
Odvlhčení (l/h) 2 2,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88****
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 32 / 25

* Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!

** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

*** Uvedená vzduchová množství a hlukové údaje se vztahují k přednastavenému ext. statickému tlaku.

**** V kombinaci s multisplitem je nutno použít redukci potrubí - 6,35 / 12,7 mm

Poznámka:
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