NORIA

Vyrobce cerpadel

Celonerezova ponorna cerpadla
do studni a vrti ADA3

Vietenova ponorna Cerpadla Noria ADA3, kompletné vyvinuta a vyrabéna v Ceské republice, jsou urdena na &erpani &isté vody ze studni
a vrtl o teploté maximalné +35°C. Cerpadla nejsou uréena na ¢erpani kapalin s obsahem abrazivnich pfimési (pisek apod.), provaz(,
umélych vlaken, umélych textilii apod.

Veskeré kovové soucasti téchto Cerpadel, kromé téla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedeni je
i ponorny asynchronni elektromotor s kotvou nakratko, pinény netoxickou dielektrickou chladici kapalinou schvalenou F.D.A. (Food and
Drug Administration).

Diky jednoduché konstrukci a pouzitému nerezovému materialu bylo dosazeno zaruky dlouhé Zivotnosti Cerpadel bez nutnosti nakladnych

servisnich zasah(i. Cerpadla jsou velmi snadno opravitelna, takZe cena ptipadné opravy a nahradnich dil(i je pouze v fadech stokorun.

cerpadlo ADA3-80-10-N3 ADA3-80-10-N1
objemovy pritok (Qr) 0,4 I/s (24 I/min) 0,4 s (24 /min)
max. dopravni vytlak (Hmax) 80 m 80m
dopravni tlak 100 - 800 kPa 100 - 800 kPa
max. ponor 60 m 60 m

max. podet starti za hodinu 30 30

prikon elektromotoru 0,75 kW 0,75 kW
otacky elektromotoru 2830/ min 2810/ min
jmenovité pracovni napéti 3x400 V pro sit TN-C-S 230 V pro sit TN-C-S
kmitocet sité 50 Hz 50 Hz
jmenovity proud motoru (In) 25A 5,85A

max. teplota gerpané kapaliny +30°C +30°C
rozsah PH Cerpané kapaliny 65-8 65-8
pramér vytlaéné pripojky 1 1

max. hluénost 70 dBA 70 dBA

typ elektromotoru OP3 100T OP3 100M

typ kabelu HO7BB-F 4G1 HO7BB-F 4G1,5
délka kabelu 1,20, 25, 30, 35,40 m 1,10, 20, 30, 40 m
rozsah nadproudové ochrany 25-4A 4-63A

prumér ¢erpadla 75 mm

délka cerpadla 735 mm

hmotnost cerpadia 8 kg

vytlacné téleso nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)
téleso Cerpadla nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)
stator ¢erpadla uhlikovéa ocel, guma

kryt statoru ¢erpadla nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

vieteno

nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

spojovaci hridel

nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

zajistovaci krouzek

nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

spojka

nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

elektromotor

nerez ocel, tfida AISI 304 (17240)

Servis — opravy u zakaznika

Pfi poruSe Cerpadla spole¢nost NORIA jako jedina na trhu poskytuje
sluzbu opravy pfimo u zédkaznika. Servis provadime pfimo na miste,
zakaznik nemusi cerpadlo kamkoli dopravovat. Staéi zavadu
nahlasit na Servisni linku a nas technik se k Vam nejpozdéji do 48

hodin dostavi. V pfipadé zavady v ramci zaruky zakaznik nic neplati,
zavada je feSena okamzité bez ohledu na 30 denni reklamacni Ih(tu.
Pokud vSak bude zavada zpUsobena ze strany zakaznika, bude mu
nauctovan vyjezd technika i samotna oprava.
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