
Gamat S, L, B – odťah do komína :

 Popis modelu Gamat B23

Konvekční kamna Gamat B23 o výkonu 2,3 kW.
Jedná se o spotřebič s otevřenou spalovací komorou, určený k připojení ke komínu
s přirozeným tahem, spalovací vzduch se přivádí z místnosti, v níž je umístěn.

 výkon topidla 2,3 kW
 regulace teploty termostatem
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 smaltovaný výměník
 komínové čidlo (microswitch) – pojistka zpětného tahu
 závěsná kamna – instalovat min. 150mm od podlahy

 umístění zavěšením na zeď



 horním odvodem jsou spaliny vyvedeny do komínu
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je bílá
 Parametry modelu Gamat B23

Barva bílá
Hmotnost (kg) 10

Barva mřížek na topidle bílá
Výměník smaltovaný

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 316x179x591
Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 2,3
Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 2,8

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,29
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,22

Účinnost (%) 82%
Průměr odtahu (mm) 60

 Popis modelu Gamat L30

Konvekční kamna Gamat L30 o výkonu 3,14 kW.
Jedná se o spotřebič s otevřenou spalovací komorou, určený k připojení ke komínu
s přirozeným tahem, spalovací vzduch se přivádí z místnosti, v níž je umístěn.

 výkon topidla 3,14 kW
 regulace teploty termostatem
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 smaltovaný výměník
 komínové čidlo (microswitch) – pojistka zpětného tahu
 plynový ventil s bezpečnostní termoelektrickou pojistkou

 umístění na zem
 zadním odvodem jsou spaliny vyvedeny do komínu
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je okrová



Parametry modelu Gamat L30

Barva okrová
Hmotnost (kg) 16

Barva mřížek na topidle hnědá
Výměník smaltovaný

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 566 x 210/260 x 645
Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 3,14
Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 3,66

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,45
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,34

Účinnost (%) 86%
Průměr odtahu (mm) 60

 Popis modelu Gamat S50

Konvekční kamna Gamat
Jedná se o spotřebič s otevřenou spalovací komorou, určený k připojení ke komínu
s přirozeným tahem, spalovací vzduch se přivádí z místnosti, v níž je umístěn.

 výkon topidla 5,3 kW
 regulace teploty termostatem
 nezámrznost topidla
 vysoká účinnost topidla
 vysoká bezpečnost provozu
 smaltovaný výměník
 komínové čidlo (microswitch) – pojistka zpětného tahu
 plynový ventil s bezpečnostní termoelektrickou pojistkou

 umístění na zem
 odvod spalin je vyveden do komína – pravým, levým nebo zadním
 kryt topidla z ocelového plechu chráněného speciálními práškovými barvami
 záruka 24 měsíců
 standardní barva topidla je okrová



Parametry modelu Gamat S50

Barva okrová
Hmotnost (kg) 33

Barva mřížek na topidle hnědá
Výměník smaltovaný

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 566 x 303 x 786
Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 5,33
Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 6,10

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,63
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,48

Účinnost (%) 87
Průměr odtahu (mm) 90

Parametry modelu Gamat S70

Barva okrová
Hmotnost (kg) 40

Barva mřížek na topidle hnědá
Výměník smaltovaný

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 706 x 303 x 786
Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 7,00
Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 8,15

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 0,86
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,64

Účinnost (%) 86
Průměr odtahu (mm) 90



Parametry modelu Gamat S90

Barva okrová
Hmotnost (kg) 46

Barva mřížek na topidle hnědá
Výměník smaltovaný

Elektrické připojení / příkon nevyžaduje
Připojení plynu G1/2″

Rozměry vnější – š x h x v (mm) 846 x 303 x 786
Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 8,60
Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) 10,37

Spotřeba – zemní plyn (m3/h) 1,10
Spotřeba – propan butan (kg/h) 0,82

Účinnost (%) 83
Průměr odtahu (mm) 90


